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De Nieuwsbrief 


TEAC 3 1/2°-DRIVE 


Kompakte 3,5 inch diskdrive. Kapaciteit 
maximaal 1Mb (720Kb geformateerd). Te- 
vens is een adapterbehuizing leverbaar 
voor inbouw in 5 1/4" behuizingen of mon- 
tage-gaten. 
Teac 3 '/2"-diskdrive f 289,00 
artikelnummer: 12.95.1001 


VINGERKOELERS 


Uit voorraad leverbaar zijn meer dan 25 
verschillende profielen en lengtes voor de 
juiste koeling. Tevens zijn micaplaatjes, 
silikonenplaatjes, isolatiebusjes en koel- 
pasta leverbaar. 
Vingerkoeler laag 8,0°C/W f 2,95 
artikelnummer: 04.04.301 


AFWRIJFSYMBOLEN 
d SA 


Grote vellen afwrijfsymbolen, 90x250mm, 
van SENO. Voorzien van een schutblad 
voor optimale bescherming van de sym- 
bolen. In diverse uitvoeringen. 

Diverse f 3,95 


printsymbolen 
artikelnummer: 04.50.2005V180 


Kompakte epromwisser voorzien van een 

12V-4W UV-lamp. Ingebouwde timer voor 

de instelling van de wistijd. Ook grotere 
wissers leverbaar (tot 48 eproms). 

wisser 1930 f 119,00 

artikelnummer: 08.70.1930 


VIDEO AKKU'S 


VARTA hightech akku-packs voor elke 
Camcorder. In onze filialen ligt een kom- 
pleet overzicht, zodat u het juiste type ak- 
ku bij uw camcorder kunt zoeken. 
Varta V22 8mm Camcorder f 82,90 
artikelnummer: 24.81.522 


1% DALE WEERSTANDEN 


De bekende Dale RH-weerstanden met 
een vermogen van 25W en een tolerantie 
die niet boven de 196 komt. Leverbaar van 
0,1 Ohm tot en met 100 Ohm (E6-reeks). 
Dale weerstand 1%-25W f 15,90 
artikelnummer: 51.25. + waarde 


Een degelijke met aluminium versterkte koffer, welke 
vanuit de praktijk is samengesteld voor de meest uitge- 
breide elektronika-montage en reparatie. Voorzien van 
o.a. een reparatie spiegel, desoldeerhulpstuk, mesjes, 
tinschraper, veerhaak, 16 verschillende schroeven- 
draaiers waaronder een hoekschroevendraaier en horlo- 
geschroevendraaiers, diverse tangen (van slimline zij- 
kniptang tot waterpomptang), IC-trekker, een set sleu- 
telvijlen, een rode en zwarte testpen, een klemschaar, 6 
pincetten, diverse steeksleutels en vele accessoires. 
Berstein koffer Technik 6400 f 1894,00 


DE KATALOGUS 


Bedrijven: Stuur ons een 
brief, fax of telex en u 
krijgt hem toegestuurd 


Partikulieren: Stuur een bank- 
of girobetaalkaart à f 17.75 
aan ons op. (f 12.50 - f 525 
verzendkosten) 


Elektronika 


artikelnummer: 08.05.6400 


HIGH-DENSITY D-KONNEKTOREN 


Een 15-polige high-density D-konnektor 
in een 9-polige behuizing. Leverbaar in 
soldeer, print en krimp uitvoering, zowel 
male als female. Zie De Katalogus pagina 
15p. High D-konnektor Fem. f 6,75 
artikelnummer: 05.50.4415F 


LCD DISPLAYS 


Een uitgebreid programma LCD's van 31/2 
tot 8 digits, met een cijferhoogte van 7,6 
tot 17.8mm. Tevens zijn leverbaar kom- 
plete modules tot 2x40 karakters. 
3'/z-digit LCD 12,7тт f 14,95 
artikelnummer: 71.51.N3513R.LO 


KWIKSCHAKELAARS 


ae 


Sinds kort heeft Display Elektronika een 
drietal kwikschakelaars in haar program- 
ma. Uitermate geschikt voor het detekte- 
ren van helling en bewegingen. 
Kwikschakelaar radiaal f 6,95 
artikelnummer: 03.49.201 


TV-VERLENGHASPEL 
SN 


e 


See 
| С) 

dn. A 

Als u uw televisietoestel tijdelijk of per- 
manent op een andere plaats wilt hebben, 


| dan kan een TV-verlenghaspel uitkomst 


bieden. Lengte 10 meter. 
TV-verlenghaspel f 21,95 
artikelnummer: 17.60.1260 


DE FILIALEN 


Apeldoorn 
Arnhem 
Eindhoven 
Enschede 
Haarlem 
Utrecht 


De Heurne 30 


Jufferenwal 1 


Hoofdstraat 44 
Jansbuitensingel 2 
Kleine Berg 39-41 


Kampervest 53 
Lange Jufferstraat 12-18 


055 - 21 43 98 
085 - 45 45 18 
040 - 44 88 27 
053 - 31 51 69 
023 - 32 24 21 
030 - 31 56 55 
038 - 21 38 04 
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TEL. 030-611 855 FAX. 030-623464 
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volgende maand 
in Elektuur 


audio-schakelcentrale 

Er zijn tegenwoordig zoveel apparaten 
in de woonkamer die een geluids- 
signaal in hifi-kwaliteit kunnen 
leveren, dat een gewone 
voorversterker meestal niet genoeg 
ingangen heeft om alles hierop aan te 
kunnen sluiten. Bovendien zijn er 
behoorlijk wat geluidsliefhebbers die 
twee band- of cassette-recorders 
bezitten, voor deze mensen zijn dus 
twee paar tape-in- en uitgangen een 
noodzaak. De audio-schakelcentrale is 
een eerste-klas voorversterker met 
acht ingangen, twee tape-uitgangen 
en twee lijn-uitgangen. Mechanische 
schakelaars zijn zoveel mogelijk 
vermeden om kontaktproblemen te 
vermijden; de volume- en balans- 
regelaar bestaan zelfs uit digitaal 
bestuurde verzwakkers. 


digitale energiemeter 

leder huis heeft ergens in een kastje 
een kWh-meter hangen die voor het 
plaatselijke elektriciteitsbedrijf het 
energieverbruik bijhoudt. Die meter 
geeft echter weinig informatie over de 
energiekonsumptie per apparaat. Met 
behulp van deze kompakte schakeling 
die eenvoudig tussen een wand- 
kontaktdoos en de netsteker van een 
apparaat wordt opgenomen, kan men 
het energieverbruik nauwkeurig 
aflezen op een viercijferig display. 
Verder biedt deze energiemeter de 
mogelijkheid om het opgenomen 
vermogen van een apparaat te meten 
(max. 2500 W met een resolutie van 
1 W). 


frekwentiemeter voor PC 

Een frekwentiemeter is een meet- 
apparaat dat naast een toongenerator 
en skoop maar moeilijk gemist kan 
worden in het hobby-lab. Aangezien 
de meeste hobbyisten ook wel een 
PC bezitten, ligt het voor de hand om 
deze ook voor meetdoeleinden te 
gebruiken. De in het volgende 
nummer voorgestelde frekwentie- 
meter bestaat uit een relatief 
goedkope insteekkaart waarop een 
ingangstrap met delers etc. aanwezig 
is. De computer zorgt voor het 
verwerken van de meetgegevens en 
het zichtbaar maken van de 
resultaten op een nette manier. 
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4 Een betaalbaar meetinstrument met 8 kana- 


len en 2 MHz sample-frekwentie. 


42 CD-kwaliteitsmeter 
Deze schakeling geeft een goede kwaliteits- 
indikatie van een CD. 


47 computer-muizen decibel-meter 


Hier wordt verteld hoe een computer- muis 
werkt en hoe hij is opgebouwd. 


50 dokaklok 
Deze dokaklok geeft op gezette tijden piep- 
jes, zodat tijdmetingen in de doka zowel op- 
tisch als akoestisch mogelijk zijn. 


56 LinCMOS 
Een nadere kennismaking met deze nieuwe 
lineaire familie in CMOS-techniek. 


60 joystick-naar-muis-konverter 

Een muis kan gemakkelijk worden nage- 

bootst met losse druktoetsen. LL emm 
62 decibel-meter 

Een draagbaar meetinstrument dat geschikt 

is voor het meten van omgevingslawaai en 


frekwentiekurves van luidsprekerboxen. 


68 UHF-sperfilter 
Storingen veroorzaakt door sterke zenders 
kunnen hiermee worden onderdrukt. d 


70 printen etsen 
Er zijn diverse manieren om printen te etsen, 
waarvan hier enkele worden bekeken. 


73 kanttekeningen 
Philips-band-tweeter blijft leverbaar — 
Tuimelschakelaar in de juiste stand. 


74 HF-zelfinduktiemeter 
Deze schakeling bepaalt de zelfinduktie van 


spoelen van 50 nH tot 4 mH. : S 
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Zo bestelt u 
Elektuur-produkten kunnen worden besteld via de handel, via de bestelkaart achterin 
dit blad of via de Elektuur-databank (zie kolofon). U kunt ze ook rechtstreeks en tegen 
vooruitbetaling bestellen bij Elektuur B.V., Beek (L) met duidelijke vermelding van het 
(de) bestelnummer(s) op uw overschrijvingsformulier. Per (gekombineerde) bestelling 


dient f 5,— (Bfrs. 99) extra voor verzend- en administratiekosten te worden over- 


gemaakt. 


Postgiro 124.11.00 of bank-nr. 57.83.41.883 (voor België 


PCR 000-017-70.26-01). 


Lezers die moeilijkheden ondervinden bij 
het opbouwen van Elektuur- 
schakelingen, kunnen telefonische vra- 
gen stellen op elke maandagmiddag 
tussen 12.30 en 16.00 uur, tel. 
04490-71850. 

Om een snelle afhandeling van uw vra- 

gen te bewerkstelligen, verzoeken wij u 

bij het stellen van uw vragen aan de 

volgende punten te houden: 

Ш Alleen vragen die betrekking hebben 
op in de laatste drie jaar in het 
maandblad Elektuur gepubliceerde 
schakelingen komen voor beant- 
woording in aanmerking. 

Ш Houd uw vraag kort, stel deze op 
een zakelijke manier en vermeld 
eventueel gemeten spanningen, stro- 
men of gebruikte onderdelen die af- 
wijken van de opgaven in Elektuur. 

Ш Wanneer bepaalde onderdelen bij u 
in de buurt niet verkrijgbaar zijn, kijk 
dan eerst de advertenties in Elektuur 
na alvorens ons te bellen. Meestal 
vindt u daarin wat u zoekt. 

Ш Vragen die niet te maken hebben 
met de gepubliceerde schakeling 
zelf, maar met speciale individuele 
wensen (zoals bijv. aanpassing van 
onze ontwerpen op fabrieksappara- 
tuur of een bepaalde, door ons nooit 
beproefde samenvoeging van deel- 
schakelingen) komen niet voor 
beantwoording in aanmerking. Het- 
zelfde geldt voor aanvullende techni- 
sche gegevens van komponenten en 
theoretische informatie over 
Elektuur-schakelingen. 

Ш Informatie over Elektuur- 
schakelingen kunt u ook vinden in 
de Elektuur-databank (zie kolofon, 
pag. 3). 


bestel- gul- Bfrs. omschrijving 

nr. dens 

PWS-1 10,— 197 ESS-511 software- 
dokumentatie: 
wijzigingen/ 
aanvullingen 
ESS-507-N 

PWS-3 10,30 203 aanvullende informa- 
tie universele 
terminal 

PWS-5  20,— 394 listings 


computer-skoop 


4 


re 


bestel- gul- Bfrs. omschrijving 
nr. dens 
102 25,— 493 programma voor 


facsimile-interface, 
voor Atari 520/ 
1040 ST (gefor- 
matteerde 3%'’- 
diskette opsturen) 


103 25,— 493 programma voor 
facsimile-interface, 
voor Acorn 
Archimedes (gefor- 
matteerde 2757. 
diskette opsturen) 

104 25,— 493 Listing EDITS- 

systeembesturing 
op 360-K-floppy, 
IBM-formaat 

111 28,— 552 programma voor 
Atari-logic-analyzer 
(geformatteerde 
KK 
opsturen) 

Ф020: 5С 5С 20 EF 5C 00 18 71 CD 1А EZ 90 Aa FO P7 A 

Ф030: ль U^ pi eg 01 27 (0 HW 27 ^6 27 В? 20 Ab OE 

BRB: В? Ж CD 19 63 10 27 CO IA Е2 GE 20 FD Ab F7 ag 

Ф050: 24 12 h7 00 2f ГО 78 В 00 AD GC 2# 07 ZE FE AD 

Mess: Be Ж FA V9 3F UM OI AE FF 21 FE 21 FE SA 26 F9 

Ф070: Di EE CC 18 ВІ DE CC 18 ВІ DO CC 18 ВІ D» CC 18 

Ф000: Bi BE CC 18 B) BD CC 18 ВІ BB CC 18 P1 7€ CC 18 


(EIPROM's kunt u door Elektuur B.V. laten 
programmeren. Stuur de (E)PROM/'s) in een 
deugdelijke verpakking naar Elektuur B.V., 
Postbus 75, 6190 AB Beek (L) met duidelijke 
vermelding van het gewenste Elektuur- 
programma + bestelnummer en maak gelijktij- 
dig het verschuldigde bedrag 

(+ f 5,—/Bfrs. 99 voor verzend- en admi- 
nistratiekosten) over op bovenstaand post- of 
bankrek.nr. met vermelding van het bestel- 
nummer. 

(Elektuur B.V. kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor verlies of beschadiging, in welke 
vorm dan ook, van toegezonden IC's.) 


bestel- 
nr. 


509* 
511* 


gul- Bfrs. programma 
dens 


28,— 552 tijdsein-processor 
in 1 x 2716EPROM 
552 junior-disassembler, 
-EPROM- program- 
meer-software en 
-systeemvektoren 
(+ hex dump) in 
1 x 2716 EPROM 
552 autonome schakel- 
klok 
in 1 x 2716 EPROM 
552 keysoft polyfoon 
keyboard 
in 1 x 2716 EPROM 
552 doka-computer 
in 1 x 2716 EPROM 
552 doka-computer 
(vig. jan. '83) 
in 1 x 2716 EPROM 
394 DOS-software 
in 1 x 2708 
414 sprekende dobbel- 
steen 
in 1 x 2716 EPROM 
1084 karaktergenerator en 
video-routines voor 
DOS-Junior 
in 1 x 2732 + 
1 x 2716 EPROM 
1478 karaktergenerator 
en video-routines 
voor uitgebreide 
Junior in 1 x 2732 
*2 x 2716 EPROM 
867 karaktergenerator 
in 1 x 2732 EPROM 
867 universele terminal 
in 1 x 2732 EPROM 
552 windrichtingsmeter 
in 1 x 2716 EPROM 
552 Elabyrint in 
1 x 2716 EPROM 
552 EPROM-duplikator 
in 1 x 2716 EPROM 
256 multimeetmonitor 
in 1 x 82523 PROM 
867 typemachine- 
interface 
in 2 x 2716 EPROM 
867 uP-gestuurde 
frekwentiemeter in 
1 x 2732 EPROM 
867 X-Y-plotter in 
1 x 2732 EPROM 


28, — 


512* 


28,— 


513* 


514* 
514-N* 


515 20,— 
516* 21,- 


521° 


522* 75, — 


523 44,— 
525 44,— 
526* 
527* 
528* 
529 

530* 


531 


532 


533-NL  44,— 867 Octopus 65 
monitorprogramma 
in 1 x 2732 EPROM 
535 44,— 867 onmogelijke schakel- 
klok in 
1 x 2732 EPROM 
536 44,— 867 uP-gestuurde fre- 
kwentiemeter met 
U6658-prescaler in 
1x 2732 
537* 28,— 552 modelbaanbesturing 
in 1 x 2716 
539* 49,— 965 jumbo-klok in 
2 x 2716 EPROM 
543 14,— 276 grafische kleuren- 
kaart in 
2 x 825123 PROM 
544* 20,— 394 veelzijdige printer- 
buffer in 
1 x 2716 
550 25,— 493 digitale sinus- 
generator in 
1 x 2764 
551 52,— 1024 MSX-EPROMmer in 
1 x 27128 
552 52,— 1024 referentietijd-klok 
in 1 x 2764 
560 44,— 867 karaktergenerator 
LCD-scherm in 
1 x 2764 EPROM 
701 25,— 493 EPROM-simulator in 
1 x 8748H 
700 25,— 493 DCF-slaafklok 
in 1 x 8748H 
565 24, — 473 radio-synthesizer in 
1 x 27C64 
566 16,— 315 mini MIDI-keyboard in 
1 х 2764 
568 24,— 473 CD-toerenregelaar in 
1 x 2764 
570 32,— 630 MIDI-control-unit in 
1 x 27C64 
572 48,— 946 EDITS-systeembestu- 
ring in 1 x 2764 
574 24,— 473 MIDI-keyboard 
582 24, — 473 dokaklok in 
1x27C128 
584 24, — 473 MIDI-keyboard 


* In verband met een afwijkende program- 
meerspanning kunnen wij 2716-EPROM's van 
Texas Instruments niet programmeren. 


Chip service 


De onderstaande programma’s voor Elektuur- 
schakelingen worden inklusief het bijbehorende 
IC geleverd. Hiervoor hoeft u dus géén IC op 
te sturen. 


bestel- gul- Bfrs. omschrijving 
nr. dens 
702 150,— 2955 8751 (geprogram- 


meerd) voor иС- 
gestuurde voeding 


561 30,— 591 PAL 16L8 voor 
PC-1/O-kaart 

562 30,— 591 PAL16R4 voor 
Centronics-interface 
voor dia-presentator 

704 150,— 2955 8751 (geprogram- 


meerd) voor 
l/O-controller 


De 8751 kan alleen verzonden worden aan le- 
zers in de Benelux. Voor de leverbaarheid in 
andere landen dient men de Elektor-uitgave 
van het desbetreffende land te raadplegen. 


bestel- gul- Bfrs. frontplaten 
nr. dens 
*82178-F 9,90 195 labvoeding 
84012-F 20,50 404 kapaciteitsmeter 
*84024-F 29,50 581 terts-analyzer 
84111-F 19,90 392 funktiegenerator 
draagbaar meng- 
paneel: 
85047-F 59,50 1172 onmogelijke schakel- 
klok 
86012-3F 20,10 396 uitgangsmodule 1 
*86012-4F 20,45 403 voedingsmodule 
*€86012-5F 18,90 372 uitgangsmodule 2 
86012-6F 13,80 272 blindplaat 
®86041-F 14,10 278 LS-impedantiemeter 
86461-F 18,20 359 high resolution 
toerenteller 
®87001-F 21,80 430 digitale sinus- 
generator 
86111-F 22,40 441 the preamp: 
frontplaat 
86111-F2 17,70 349 the preamp: 
achterzijde 


®86120-F 25,40 


500 RMS-millivoltmeter 
86124-F 62,70 1235 referentietijd-klok 
87099-F 7,95 157 autoranging DMM 


880016-F 98,90 1948 uC-gestuurde 
880132-F 28, — 
880184-F 32,65 
890035-F 29,40 


voeding 
552 puristische voor- 
versterker 
643 autonome 1/0- 
controller 
579 analoge univer- 
seelmeter 


Wanneer u een print(en) bestelt, kunt u 
desgewenst het (de) bijbehorende num- 
merís) van Elektuur meegeleverd krijgen 
door bij uw bestelling per nummer f 7,25 
(Bfrs. 150) extra over te maken (voor Half- 
geleidergidsen: f 14,50, Bfrs. 300). Ver- 
meldt и dan bij uw bestelling plus 
tijdschrift maand/jaar’’ (voor maand/jaar 
zie onderstaande lijst). De meeste — ech- 
ter niet alle — reeds verschenen nummers 
zijn nog beschikbaar. Indien het (de) door 
u bestelde tijdschrift(en) niet meer lever- 
baar is (zijn), ontvangt u kopieën van het 
(de) desbetreffende artikel(en). 

Deze pagina geeft een overzicht van de 
meest courante Elektuur-printen. Regelma- 
tig wordt een uitgebreide lijst van het 
komplete aanbod gepubliceerd. 


bestel- gul- Bfrs. omschrijving 

nr. dens 

OKTOBER 1989 

890119 30,45 600 HF-zelfinduktiemeter 
890126 21,85 431 Atari-logic-analyzer 
890131 25,10 494 CD-kwaliteitsmeter 
894027 27,65 545 dokaklok 
SEPTEMBER 1989 


polyfoon MIDI-keyboard: 
578 keyboard-print 
445  dekoder-print 
469 Centronics-monitor 
Lichtnet-babyfoon: 


890105-1 29,35 
890105-2 22,60 
890123 23,80 


890124-1 25,65 505 zender 

890124-2 26,20 516 ontvanger 
JULI/AUGUSTUS 1989 

87291-10 17,05 336 EDITS-rijtuig-dekoder 


894005  27,— 532 kleine l/O-kaart 
894024 15,45 304 geluidsdrukmeter 
894040 23,90 471 hoofdtelefoon- 
versterker 
894055 16,15 318 vertragingsschakeling 
894063 16,35 322 ruisarme voor- 
versterker 
894078 23,55 464 vervanger voor 
TCA 280 
894082 35,80 705 printer-omschakelaar 
JUNI 1989 
EDITS-adres-display: 
87291-9 15,35 303 viervoudige set 
87291-9A 11,50 227 drievoudige set 
890044 24,40 480 stereo-viewer 
MEI 1989 
87291-8 19,55 385 EDITS-terugmeld-unit 
Triplet-LS-systeem: 
890013-1 26,55 523 subwoofer-filter 
890013-2 27,10 534 satelliet-filter 
890060 27,55 543 DTMF-decoder 
APRIL 1989 
890007-1 78,15 1540 grote printer-buffer: 
hoofdprint 
890007-2 8,50 168 toetsenbord-print 
890007-3 33,35 657 uitbreidingsprint 
890035 35,65 702 analoge univer- 
seelmeter 
890046 37,40 737 BASICODE-modem 
MAART 1989 
87291-7 35,30 696 EDITS-toetsenbord 


afstandsbediening-verlenger: 
890019-1 13,70 270 zender 
890019-2 16,05 316 ontanger 
FEBRUARI 1989 
87291-5 173,50 3418 EDITS-hoofdprint 
880178-1 34,70 683 MIDI-control-unit: 


hoofdprint 
880178-2 25,50 503 keyboard- en 

display-print 
JANUARI 1989 
87291-6 26,75 527 EDITS-booster 
880109 28,30 558 seriële facsimile- 

interface 
6880130 51,15 1008 patroongenerator 
880189 24,40 480 lichtnet-modem 
DECEMBER 1988 


LFA 150: 
880092-3 24,55 483 beveiligingsprint 
880092-4 24,80 489  voedingsprint 
pakketprijs: zie nov. 1988 
880165 44,15 869 CD-toerenregelaar 
380167 21,60 425 harmonic enhancer 
380184 58,85 1159 hoofdprint autonome 
l/O-controller 
Van de met e aangeduide produkten is de 
leverbaarheid niet gegarandeerd. 


Veiligheid 


(bron: NEN3544 Elektronische en aan- 
verwante toestellen met netvoeding 
voor huishoudelijk en soortgelijk alge- 
meen gebruik — veiligheidseisen.) 


De wet schrijft (terecht!) voor dat alle 
elektrische apparaten veilig moeten zijn, 
met name wat betreft elektrische veilig- 
heid en brandgevaar. Dat geldt natuurlijk 
ook voor zelfgebouwde apparaten. Er is 
een Europese norm die grotendeels ook 
door Nederland is overgenomen. Niet 
iedereen is in het bezit van de norm en 
bovendien is het interpreteren hiervan 
geen eenvoudige zaak. Het lijkt ons 
daarom verstandig deze NEN3544 — 
die we verder "de norm'' zullen noemen 
— kompakt samen te vatten, waardoor 
het ook voor de niet-ingewijde beter 
mogelijk is op verantwoorde wijze een 
toestel op te bouwen. 


De eisen ten aanzien van de veiligheid 
hebben voor een groot deel te maken 
met de netspanning, 220 volt, maar ook 
met de temperatuut van aanraakbare 
onderdelen en de brandveiligheid. Alle 
problemen die samenhangen met een 
netvoeding kunt u vermijden door, als 
dat mogelijk is, gebruik te maken van 
veilige (goedgekeurde) net-adapters, U 
bouwt dan geen direkt uit het net ge- 
voed toestel en u hoeft zich geen zor- 
gen meer te maken over kruipwegen en 
doorslagspanningen. Wij raden u daar- 
om aan zoveel mogelijk adapters met 
een geschikt vermogen toe te passen bij 
zelfgebouwde schakelingen. 


Als het om direkt uit het net gevoede 
toestellen gaat, zijn voor de bouwer 
twee soorten isolatie van belang: klasse 
1 (enkele isolatie, еп altijd voorzien van 
een steker met randaarde en drie-aderig 
snoer) en klasse 11 (dubbel geïsoleerd en 
voorzien van een euro-netsteker die één 
geheel vormt met het netsnoer, in de 
wandelgangen ook wel platte steker ge- 
noemd), U ziet dus dat er altijd een dub- 
bele beveiliging wordt geëist, enkele iso- 
latie met randaarde of dubbele isolatie. 
Waar het op aan komt, is dat bij een 
gesloten behuizing alle aanraakbare de- 
len (dus kast, in- en uitgaande leidingen 
of stekerbussen, knoppen, bedienings- 
hefbomen enzovoort) geen gevaarlijke 
spanning kunnen voeren. 


Klasse | 


Kort samengevat komt de norm op het 
volgende neer: Klasse-l-isolatie vereist 
een isolatie tussen de netspanning en 
leder aanraakbaar deel, die een test- 
spanning van minstens 2120 V (top- 
waarde) doorstaat. Om te voorkomen 
dat doorslag optreedt door de lucht of 
over het isolatiemateriaal, moet er tus- 
sen netspanning voerende delen en de 
aanraskbare delen een lucht- of kruip- 
weg worden aangehouden van ten- 
minste 3 mm. Verder moeten alle gelei- 
dende aanraakbare delen deugdelijk 
worden geaard. 


Klasse 11 


Ook hier in het kort de eisen: een isola- 
tie die 4240 Vt doorstaat, hetgeen een 

lucht- of kruipweg vereist van tenminste 
6 mm (2x3 mmi. 


De praktijk 


De lucht- of de kruipweg is de kortste 
afstand (door de lucht of over de isola- 
tie) tussen het deel waar de netspan- 
ning op staat en het deel dat aange- 
raakt kan worden. Nergens in een appa- 
raat mag deze afstand kleiner zijn dan 


de norm eist. De genoemde testspannin- 


gen zullen dan in de praktijk geen pro- 
blemen opleveren. 

Een van de belangrijkste vuistregels is 
het zoveel mogelijk gescheiden houden 
van het gedeelte van de schakeling dat 
de gevaarlijke spanning (meestal dus 
220 У) voert en het overige gedeelte. 
Probeer het deel met gevaarlijke span- 
ningen zo kompakt mogelijk te houden. 
Wij raden u aan om een net-entree te 
gebruiken waarin de zekering, en liefst 
ook de netschakelaar, geïntegreerd is. 
Figuur 1 geeft enkele voorbeelden van 
deze zogeheten euro-chassisdelen en 
een bijbehorende euroapparaatsteker. 
Denk eraan dat deze 
materialen op zich 
ook veilig moeten 
zijn, dus liefst voor- 
zien van KEMA-keur 
of VDE-keur (dat is 
het Duitse keurmerk). 
Wees hier kritisch, 
het kan zijn dat op 


Ке 
} H bijvoorbeeld een tui- 


melschakelaar staat dat hij geschikt is 


voor 250 V, maar dat deze toch niet vei- 


lig is omdat de lucht- en kruipwegen op 
geen enkele wijze voldoen aan de norm 
van 3 mm voor enkele isolatie en al he- 
lemaal niet aan de norm van 6 mm voor 
dubbele isolatie. De fabrikant bedoelt 
iets heel anders, nl. dat de schakelaar 
niet stuk gaat bij 250 volt! 

Gebruikt u geen speciale net-entree, 
maar sluit u het netsnoer direkt aan op 
het apparaat, dan moet dit zijn voorzien 
van een deugdelijke trekontlasting. Fi- 
guur 2 geoft twee voorbeelden van trek- 
ontlastingen die voldoende bescherming 
bieden tegen trek op de bevestigings- 
punten, schuren en torsie. Denk eraan 
dat u apparaten van klasse 1 altijd voor- 
ziet van een steker mèt randaarde en 
drie-aderig snoer en hiervoor nooit een 
snoer met aangegoten euro-netsteker 
gebruikt) De euro-netstekers passen zo- 
wel in stopkontakten (wandkontaktdo- 
zen) mét als zónder randaarde en mo- 
gen daarom alleen voor dubbel geiso 
leerde (klasse-li-)apparaten worden ge- 
bruikt. Voor de duidelijkheid: figuur 3 
toont een steker met randaarde (links) 
en een euro-netsteker (rechts), 
Toestellen die niet voldoen aan de drie 
hierna te noemen voorwaarden moeten 
worden voorzien van een dubbelpolige 
netschakelaar. 


Figuur 1. Enkele euro-chassisdelen en een euro-apparaatsteker. Hiermee is de netspan- 
ning op een veilige manier aan te sluiten. Deze zijn overigens bedoeld voor klasse-I- 
apparaten. Bij klasse-ll-apparaten mag er geen aardpen in het chassis-deel zitten. 


Figuur 2. Een netsnoer moet voorzien zijn van een goede trekontlasting. 


1) Een enkelpolige netschakelaar is toe- 

gestaan voor toestellen die worden 
gevoed door voedingstransformatoren 
met gescheiden primaire en sekundaire 
wikkelingen. 

2) Een funktieschakelaar (hiermee wordt 
een aan/uitschakelaar bedoeld die 
niet in het 220-V-circuit is aangebracht) 

is toegestaan als de voedingstransfor- 
mator gescheiden wikkelingen heeft en 
het verbruik van het toestel in de "ut, 
stand niet meer dan 10 W bedraagt. Wel 
moet er voor zijn gezorgd dat duidelijk 
zichtbaar is (bijvoorbeeld d.m.v. een 
LED) wanneer de netspanning aanwezig 
is (de steker in het stopkontakt zit). 
3) Er is geen netschakelaar vereist als 
het opgenomen vermogen bij normaal 
gebruik niet meer dan 10 W bedraagt of 
het toestel bedoeld is voor kontinu- 
bedrijf (klok, antenneversterker). 


Smeltveiligheden en spoelen, kondensa- 
toren en weerstanden voor storingson- 
derdrukking hoeven echter niet te wor- 
den uitgeschakeld, Hoewel het niet ver- 
plicht is, is het in dit verband wei aan te 
bevelen om een primaire zekering voor 
de schakelaar te monteren. Een defekte 
netschakelaar їз dan ook beveiligd. 


Bij de bedrading van het 220-V-gedeelte 
moet men zeer zorgvuldig te werk gaan. 
Gebruik netsnoer of montagesnoer van 
tenminste 0,75 mm", met een isolatie 
van tenminste 0,4 mm. De draad moet 
ook mechanisch stevig zijn bevestigd; 
alleen solderen is niet voldoende! De 
draad dient u door een soldeeroogje te 
steken, om te buigen en dan te solde- 
ten. Ontbreken soldeeroogjes, dan kunt 
u na het solderen een extra versteviging 
aanbrengen met krimpkous. Geschikt is 
in veel gevallen ook het gebruik van ka- 
belschoentjes die met een speciale tang 
worden dichtgeknepen en dan niet meer 
hoeven te worden gesoldeerd. U mag de 
draden van het netsnoer nooit direkt op 
de print vastsolderen. 

Wie een klasse-l-apparaat bouwt, moet 
ook speciale aandacht besteden aan de 
randaarde. Gebruik een geel/groene gei- 
soleerde draad, die zo lang moet zijn 
dat, als er aan de bedrading wordt ge- 
trokken, de aarddraad als laatste wordt 
losgetrokken. De randaarde moet deug- 
delijk zijn verbonden met aile elektrisch 
geleidende delen die aanraakbaar zijn. 
""Deugdelijk'" kan dus inhouden dat u 
bijvoorbeeld de frontplaat wel degelijk 
moet voorzien van een eigen aarddraad 
die met de binnenkomende randaarde is 
verbonden. Is de frontplaat echter d.m. 
metalen schroeven en metalen delen 
verbonden met een deel van de behui- 
zing dat al geaard is, dan kunt u dit 
achterwege laten omdat er al een goede 
geleidende verbinding bestaat. Let voor- 
al ook op metalen assen van potmeters 
of schakelaars. Ook die mogen geen ge- 
vaar voor aanraking opleveren! 


Bij alle professionele apparaten ziet u 
steeds diverse opschriften. Verplicht zijn 
de volgende: Bij iedere zekering look als 
die op een print zit) moet de stroom- 
waarde staan vermeld en of het een 
snelle (F) danwel een trage (T) zekering 
moet zijn. Verder dient men op de bui- 
tenzijde (maar niet op de bodem) te ver- 
melden: de identiteit van het toestel 
(bijv. Elektuur-voeding uit nummer 1871, 
de netspanning (bijv. 220 V ~) en de 
frekwentie (bijv. 50 Hz). Mag het appa- 
raat alleen op wisselspanning worden 
aangesloten, dan moet u het wis- 
selspanningssymbool (~) vermelden. 
Ook als er een storing optreedt, mag 
geen gevaar voor de gebruiker ontstaan. 
Kortgesloten uitgangen, defekte gelijk- 
richterbruggen en andere fouten die 
kunnen optreden in het apparaat, mo- 
gen geen gevaar opleveren. De tempera- 
tuur van aanraakbare delen mag niet te 
hoog worden en er worden ook eisen 
gesteld aan de brandveiligheid. Dit alles 
kan worden bereikt door een juiste keu- 
ze van zekeringen (smeltveiligheden), 
een voldoend stevige mechanische op- 
bouw, de keuze van juiste isolatiemateri- 
alen en voldoende koeling (dmv. venti- 
latie, koellichamen). Laat dus geen zeke- 
ringen weg die wel in het schema staan. 
Voor het zelf dimensioneren van de pri- 
maire zekering kunt u als vuistregel aan- 
houden dat de waarde van de trage ze- 
kering niet meer mag zijn dan 1,25 x 
Inominaat. Bij meerdere sekundaire wikke- 
lingen kan het nodig zijn om, met het 
oog op brandgevaar of een te hoge tem- 
peratuur, ook sekundair (snelle) zekerin- 
gen aan te brengen (lzekering == Inomi- 
naai). Zit er een віко achter de sekundai- 
te zekering, dan is het beter een trage 
zekering te gebruiken in verband met de 
optredende laadstromen. 

Apparaten moeten stevig worden ge- 
bouwd. Een val op de tafel van 5 cm 
hoogte moet ook na meerdere keren 
geen enkele schade opleveren. Ook na 
flink rammelen moeten de trafo, de voo- 
dingselko en andere essentiële kompo- 
nenten nog vast op hun plaats zitten. 
Gebruik geen twijfelachtige of brandba- 
re materialen waaruit gassen kunnen 
vrijkomen (zoals limonaderietjes als iso- 
latie voor blanke draad, of hout en pa- 
pier), Schroeven die te lang zijn, moet u 
inkorten; soms komen die gevaarlijk 
dicht bij andere komponenten. En om 
nog even terug te komen op ventilatie: 


Figuur 3. Een steker met randaarde 
(links) en een euro-netsteker (rechts). 
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netsteker met randaarde 
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aanraakbare delen van het sekundalre circuit 


aanraakbare geleidende delen 
(behuizing, schakelaars, elc.) 


Figuur 4. Het gaat hier om een klasse-l-toestel dat via een dubbel geïsoleerde trans- 
formator wordt gevoed. Alle aanraakbare en geleidende delen moeten worden geaard, 
De uitgangen hoeven in dit geval niet te worden geaard. 


euro-netateker 


aanraakbare delen van het sekundaire circuit 


^ 


Figuur 5. Voor een klasse-Il-toestel is het voor wat betreft de trafo erg simpel: u mon- 
teert een dubbel geïsoleerde trafo. U kunt hier.ook zien dat de isolatie tussen punten 
die deel uitmaken van het 220-V-circuit, niet vergroot hoeft te worden. 


Houd punten die de netspanning voeren 
ver van ventilatiegaten, want ook een 
naar binnen gestoken schroevedraaier of 
een naar binnen vallende metalen ket- 
ting mag niet in aanraking komen met 
spanningvoerende delen. 


Transformatoren 


In de figuren 4 en 5 hebben we gete- 
kend hoe een transformator met inacht- 
neming van de veiligheidseisen kan wor- 
den aangesloten. Met de aanduiding 1 
en 2 geven we respektievelijk aan of er 
tussen de aangegeven punten een enke- 
le of een dubbele isolatie moet worden 
toegepast. In principe mogen de in de 
figuren getekende netschakelaars enkel- 
polig zijn, omdat alle getekende trafo's 
gescheiden wikkelingen hebben. Als we 
er van uitgaan dat deze trafo's kortsluit- 
vast zijn, dan verklaart dat ook de afwe- 
zigheid van een primaire zekering. Als u 
een "'gewone'', niet kortsluitvaste trafo 
gebruikt, dan is een primaire zekering 
noodzakelijk. 


veilig werken 
Het voorgaande verhaal gaat vooral over 


de veiligheid van het apparaat tijdens 
gebruik, maar zodra u de kast open 
schroeft ontstaat een heel andere situa- 
tie. Uiteraard raden we u aan de steker 
uit het stopkontakt te trekken voordat 
de kast wordt opengeschroefd. Maar 
aangezien er dan niets te meten valt, zal 
toch de steker weer aangesloten moe- 
ten worden. Voor uw persoonlijke veilig- 
heid is het dan prettig als de licht- 
installatie is uitgerust met een aardlok- 
schakelaar van hoogstens 30 mA, Het 
is ook mogelijk om een steker of tafel- 
kontaktdoos te gebruiken met een inge- 
bouwde aardlekschakelaar. Aardlekscha- 
kelaars die gevoeliger zijn dan 30 mA 
zijn alleen nodig indien te verwachten is 
dat de lekstroom kleiner blijft dan 

30 mA. In de praktijk zal dit zelden 
voorkomen. 

De volledige norm kan worden besteld 
bij het Nederlands Normalisatie Insti- 
tuut, telefoon: 015-690255. 


Dit uittreksel is door de redaktie met 
zorg samengesteld. Toch kunnen wij 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den ten aanzien van de juistheid van de 
informatie, noch de eventueel daaruit 
voortvloeiende gevolgen. 


Figuur 6. Het meest praktische is het bouwen van een klasse-ll-toestel. In deze figuur 
hebben we de knelpunten van kommentaar voorzien, 

1) Gebruik een netsnoer met aangegoten euro-notsteker. 

2) Het netsnoer wordt via een deugdelijke trekontlasting naar binnen gevoerd. 

3) De zekeringhouder. De omgeving van de zekering is ook een prima plaats om type, 
“soort” netspanning, en de waarde van de zekering te vermelden (uiteraard aan de 


buitenzijde van de kast). 


4) De netschakelaar. De lucht- en kruipweg tussen de kontakten en het chassis moet 
minstens 6 mm zijn. Gebruik geen metalen knoppen, deze zijn іп de meeste gevallen 


onvoldoende geïsoleerd. 


5) De draden dóór de soldeerogen steken en solderen. 


6) Breng een kous aan voor dubbele isolatie. 


7) De afstand tussen de primaire kontakten tot de kern en de rest van de omgeving 
moet minstens 6 mm (lucht- of kruipwegl zijn. 

8) Gebruik snoer met tenminste 0,4 mm isolatie en een kerndoorsnede van 0,75 mm. 
9) Aan de print en de schakeling worden geen bijzondere eisen gesteld, Uiteraard 


moet de print wel stevig worden bevestigd. 


10) De massa van de schakeling mag worden aangeraakt, omdat de nettrafo voor vol- 
doende veiligheid zorgt (als dit tenminste een veiligheidstrafo is). 

11) De kast mag best van metaal zijn, immers het primaire circuit is met een dubbele 
isolatie van de omgeving gescheiden. Kunststof heeft echter de voorkeur. 
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Muziekbeleving in zijn mooiste vorm. LUIDSPREKERS 
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SPECIALE ELEKTUUR-UITGAVE 


meten & testen 


Een greep uit de inhoud: 


— Veelzijdige frekwentiemeter 
— Skoopgeheugen 

— Zelfinduktiemeter 

— Digiprobe 

— Transistor- en FET-tester 

— Luxe regelbare labvoeding 
— Soldeerboutregeling 

— VHF/UHF-ruisgenerator 


Verder in deze special: 


— Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meetapparatuur 
— Testrapporten van multimeters en funktiegenerators 


En de prijs? Deze bedraagt slechts f 14,75/Bfrs. 290,— 


BESTELLEN: voor Nederland: rechtstreeks bij Elektuur door het bedrag van deze special over te maken 
op gironummer 124.11.00 t.n.v. Elektuur b.v. Beek (L) onder vermelding van 
"meten en testen" 
of door gebruik te maken van onze databank, tel.: 04490-71850, 
of door de bestelkaart in het blad in te vullen en op te sturen 
Verzendkosten f 2,50/Bfrs. 50. 

voor Belgié: bij Kluwer Technische Boeken, Santvoortbeeklaan 21 - 23, 2100 Deurne - 

Antwerpen, tel.: 03 - 3600422 en 3600423. 

Deze uitgave is ook verkrijgbaar bij boekhandel en elektronica-speciaalzaak. 


ELEKTUUR BOEKEN 


'elektuur 
oktober 1989 


Wat gisteren nog nieuw was 
is vandaag al hopeloos verouderd 


Vooral in de elektronica voltrekken de verande- 
ringen zich zo snel, dat bijblijven voortdurend 
geboden is. 

Dirksen opleidingen heeft bijna 25 jaar 
ervaring in de elektronica. 

Dirksen kent de praktijk, volgt de laatste 
ontwikkelingen. Met helder en systematisch 
opgezet lesmateriaal en docenten uit de 
elektronica-praktijk. En met voor elke cursist 
efficiénte begeleiding, gericht op examen 
en praktijk. 

Vul daarom nu de bon in voor gra- 
tis informatie. Ofbel even, 085-544644, 
ook voor vrijblijvend studieadvies. 
Des te eerder studeer je in je eigen 
tempo om een waardevol diploma 
te behalen. 


md 


Erkend door de Minister van Onderwijs & Wetenschappen | 
in het kader van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. 


e Basis- en Middelbaar elektronicus: algemene 
opleidingen met o.a. elektriciteitsleer, versterker- 
techniek, digitale techniek en meettechniek. 

e KTV- en Videotechnicus: praktijkgerichte op- 
leidingen voor de service-monteur. 

e Industriële Automatisering: complete en 
gerichte opleidingen voor technici. 

e (Micro)computertechnicus: uitgebreide 
opleidingen voor technici die te maken hebben 


met (micro)computers. 
SG e Datacommunicatie/ Telematica: oplei- 
Dirksen 
leidingen 
_ Specialist in 


Informatica & Elektronica 
Parkstraat 25, 6828 JC Arnhem. Telefoon (085) 544644 


Ce 


| BON voor gratis studiegids 


dingen voor de technicus, de ontwerper, 
de programmeur en de adviseur. 
• Diverse bijscholingscursussen: 
o.a. digitale techniek, 
microprocessors, PLC-techniek, 
motorregelingen. 


Zend mij gratis en vrijblijvend: 
O de studiegids elektronica-cursussen. 
О informatie over de cursus 


Naam: == 


Adres: _— 


Postcode/Plaats: 


(in gesloten envelop, zonder postzegel, zenden 
naar: Dirksen opleidingen, antwoordnummer 677, 
6800 WC Arnhem). 


JT'TITcd8 
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UDUST UK 


Z80-A-CPU . 
Z80-A-PIO … 
2716 450 ns . 
2732 250 ns 
2764 250 ns … 
27128 250 ns … 
27C128 250 ns 
27256 250 ns … 


ELEKTRONICA 
BOUWPAKKETTEN 
Nieuw bij Timtronix, meer dan 100 


elektronicacomponenten 


SPECIALE AANBIEDINGEN geldig zolang de voorraad strekt 


LM 324 5 stuks … 
NE 555 5 stuks 
UA 741 5 stuks … 


IC VOETEN: 
(DUBBELGEVEERD) 
systemen, Spelletjes, Telefoonschake- 


interessante schakelingen om zelf 
te bouwen. Het programma bestaat 
o.a. uit: Voedingen, Meet- en test- 
instrumenten, Auto- en motor- 
elektronica, Schakelaars, Alarm- 


27512 250 ns 

4164 120 ns . 
41464 120 ns 
41256 100 ns … 
41256 120 ns … 
6116 150 ns Cmos . 
6264 120 ns Cmos . 
62256 100 ns Cmos 


8087 5 MC … 
8087 8MC 


8255 8MC 

MB 8877 x. 

HD 61830 B (Aanstuur IC t.b.v. LCD 
DOT MATRIX DISPLAY, 

zie Elektuur 4/88) 


FREQUENTIETELLER 
FC-9000 | GHz 
Kanaal | 


0,1 - 1 - 10 - 100 Hz schakelbaar. 
10 Hz - 100 Mhz: uitlezing 

| - 10- 100 - 1000 Hz schakelbaar. 
Poorttijd: 

0,015 - 0,1 s- I s schakelbaar. 
Ingangsgevoeligheid: 25 mV eff. 
(ingeb. verzwakker 1:1, 1:20). 
Ingangsimpedantie: 

| Mohm, 0.<35pF. 

Kanaal 2 

100 MHz - | GHz: uitlezing 

100 Hz, 1000 Hz, 10 kHz 
schakelbaar. 

Poorttijd: 

0,027 5 - 0,27 s - 2,7 s schakelbaar. 
Ingangsgevoeligheid: 15 mV eff. 
Ingangsimpedantie: 50 ohm. 


25 stuks . 

100 stuks . 

BC 556B, BC 557B, BC 559B 
25 stuks . 

100 stuks … 

100 x BC 5 

100 x BC 557 B samen 


BC 327C 10 stuks 

ВС 337C 10 stuks … 
BC 516 10 stuks … 
ВС 5!7 10 stuks … 
BC 550C 10 stuks … 
BC 560C 10 stuks … 
ВС 639 10 stuks … 
ВС 640 10 stuks …. 


233055 RCA 
| stuks 


Kristaloven: ingebouwd! 
10 stuks 


Zelftest: interne test van 10 MHz 
tijdbasis. 

8-voudig LED-DISPLAY, rood 7 mm, 
met decimale punt. 

Spanning: 220 V, 45 - 75 Hz. 
Afmeting: 

205 x 76 x 267 mm (b x h x d). 
Verdere funkties: Periodeteller, 
Ereignisteller, event. 
ext. triggerbaar 


BC 546B, BC 547B, BC 549B Я 10 Hz - 10 Mhz: uitlezing 
| 


LEDS-LEDS-LEDS-LEDS 
Rood, groen, geel 3 of 5 mm 
10 stuks per kleur 


100 stuks rood 5 mm … 
100 stuks groen 5 тт. 
100 stuks geel 5 mm … 
100 stuks rood 3 mm … 
100 stuks groen 3 тт. 
100 stuks geel 3 mm 


WELLER 
SOLDEERSTATIONS 


| 98 - 
, 
regelbare temperatuur 


298,- 
E.C. 2002 


regelb. temp./dig.uitlezing $69,- 


IN4001 25 stuks … 
IN4003 25 stuks 
IN4004 25 stuks … 
IN4007 25 stuks … 
IN4148 100 stuks 
1NS401 10 stuks 
IN5404 10 stuks 
1N5408 10 stuks … 


W.T.C.P.S. 
W.E.C.P. 20 


Tijdbasis: 10 MHz en 3,90625 MHz. 


645,- 


lingen, Video/TV-schakelingen, 
VU-meters, Versterkers, Ontvangers 
etc. etc. 

Vraag de brochure met het totale 
overzicht. 


DIGITALE KT9050 


CAPACITEITSMETER 
Een degelijk en betrouwbaar 
meetinstrument met maar liefst 


negen meetbereiken (200 pF, 2 nF, 


20 nF, 200 nF, 2uF, 20 uF, 

200 uF, 2.000 uF. 

20.000 uF) ,- 
DIGITALE LCR 
METER MIC 4060 D 
Met dit nauwkeurige 
apparaat meet 
u zelfinducties tot 
2H in 5 bereiken, 
capaciteiten tot 200 
uF in 7 bereiken 


en tenslotte 
weerstanden tot 


20 MO i 
6 karaki 339,- 


TELEFOONCENTRALE 
PTT-GOEDGEKEURD 
Met deze mini-centrale kunt u 
4 toestellen op | buitenlijn 
aansluiten. Toegestaan door de 
PTT (nr. 89051201)! 
Uiterst simpel aan te sluiten. 
Met o.a. de volgende mogelijkheden: 
* geschikt voor elk type telefoon. 
Ook gecombineerd (toon/ puls) 
wachtstand 
* complete huiscommunicatie 

* beveiligd tegen stroomuitval 

* alle randapparatuur aansluitbaar 


5 x 40 pens … 


REGULATORS TO-220 1,5 A 


7805 3 stuks … 
7809 3 stuks 
7812 3 stuks 
7815 3 stuks 
7818 3 stuks 
7824 3 stuks 
7905 3 stuks 
7912 3 stuks 
7915 3 stuks 
7918 3 stuks 
7924 3 stuks … 


REGULATORS TO-220 2A 


78S05 3 stuks … 
78509 3 stuks … 
78510 3 stuks … 
78512 3 stuks … 
78515 3 stuks … 
78518 3 stuks … 
78524 3 stuks … 


2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 


BF 199 10 stuks … 
2NI613 5 stuks 
2NI711 5 stuks 


2N22194A 5 stuks . 
2N2222A 5 stuks . 
2N2905 5 stuks … 


BC 107B 10 stuks 
BC 108B 10 stuks 
BC 109B 10 stuks 
BC 177B 10 stuks 
BC140-16 5 stuks 
BC 141-16 5 stuks 
BC 160-16 Sstuks 
BC 161-16 5 stuks 
BC 303 5 stuks . 
BSX 20 4 stuks . 
5 x BD 135 … … 
5 x BD 136 … 
5x BD 137 

5 x BD 138 

5 x BD 139 … 

5 x BD 140 ... 

5 x BD 237 

5 x BD 238 

5 x BD 437 

5 x BD 438 

5 х BF 469 . 
5xBF 470 . 
BUW II. 

BUZ 11... 

BD 249C … 

BD 250C … 

BU 508A Philips 


Тір ЗІС 5 stuks 
Tip 32C 5 stuks 
Tip 41С 5 stuks 
Tip 42C 5 stuks 


2N3772 АСА. 
2N3773 RCA — 


Bel 050-140937 of Fax 050-138005 


Onze nieuwe gratis prijslijst 1989 i 


HN ISO EXE 


COMPUTERKABELS 
IBM printerkabel 


36-polige Centronics stekker met 
afscherming naar 25-polige 
D-connector. 
Lengte 1.8 meter. per stuk ...... 12,25 
5 stuks, prijs per stuk ......... 11,75 
10 stuks, prijs per stuk 11,55 
25 stuks, prijs рег stuk .......... 11,25 
50 stuks, prijs per stuk .......... 10,75 
100 stuks, prijs per stuk … 9,95 


lengte 3 meter … 22,00 
lengte 5 meter … … 29,00 
lengte 7 meter 35,00 
lengte 10 meter … … 48,00 


RS 232 kabels 
(25p d connector naar Epe 9 
male/male 2 meter . ^ 
male/male 3 meter 
male/male 5 meter 
male/male 7 meter … 
male/female 2 meter … 
male/female 3 meter 
male/female 5 meter 
male/female 7 meter … 
female/female 2 meter . 
female/female 5 meter ..... 


Centronics kabels 
(36p Centronics naar 

36p Centronics) 

male/male 2 meter .................... 24,95 
male/male 5 meter 
male/male 7 meter 
male/female 2 meter 
male/female 5 meter 
male/female 7 meter 
female/female 2 meter . 
female/female 5 meter S 
female/female 7 meter ............. 


Adapter 
9p female d connector naar 25p 


male d connector 11,60 
26p Flatcable female header 


met trekontlasting 2 stuks 
36p Centronics low cost 
connector 


GENDERCHANGERS 

GC 25 MM RS232 male/male 14,95 

GC 25 MF RS232 male/female 14,95 
| GC 25 FF RS232 

female/female 

GC 36 MM Centronics 

male/male 

GC 36 MF Centronics 

male/female 

GC 36 FF Centronics 

female/female 


14,95 
29,95 
29,95 


29.95 


JUMPERBOX RS 232 
Verbindingen moeten worden 
gesoldeerd. 


JB-MM male/male 
JB-MF male/female 
JB-FF female/female 


SMART SWITCHES 


Sluit max. 8 computers aan op uw printer! Scant automatisch alle ingangen af, 
welke gereed zijn voor uitzenden. Display geeft bedrijfstoestand aan. 

Metalen professionele behuizing. Zoektijd 0.5 sec.; Aansluiting: D-SUB contra, 
25-polig; inschakelbare Form Feed; Netvoeding: 9V, 500 mA. 


AB 6050 parallel, 4 ingangen … 
AB 6051 serieel, 4 ingangen 
AB 6060 parallel, 8 ingangen … 
AB 6061 serieel, 8 ingangen 


HANDY SCANNER HS-3000 


inklusief gratis DTP softwarepakket HALO DPE 


Handgestuurde scanner met een resolutie van 400 
DPI. Zwart/wit en halftoonstand (32 grijswaarden). 
Scanbreedte 105 mm. Snelheid 2 cm/sec. 
Aansluitbaar op IBM PC/XT/AT, Model 25, 30 en 
compatibles. Configuratie: Hercules, CGA, VGA, 
EGA. Te gebruiken bij praktisch elk DTP, paint 

of tekstverwerkingsprogramma 


Uw PC is meteen weer vrij en hoeft niet meer 
te wachten tot uw printer klaar is. 
Geschikt voor alle Centronics printers. 


AB 6010, 64K, | uitgang 
AB 6020, 64K, 2 uitgangen … 
AB 6030, 256K, І uitgang … 
AB 6040, 256K, 2 uitgangen 


ҳа 


RS 232 
MINI-TESTER 


Met dit uiterst handige hulpmiddel bent u 
in stat om hetzij tijdelijk dan wel 
voortdurend een lijn te onderzoeken, 
(TDX, RXD, CTS, RTS) alsmede hard- c.q. 
software fouten op te sporen. Een 
zevental leds geeft u daarbij visuele 


informatie і 5,95 
БЦ 


92 


CONVERTERS L5 ^ 
SERIEEL/PARALLEL 
PARALLEL/SERIEEL 


Geen aansluitproblemen meer. 
Seriéle data wordt omgezet naar 


GENIUS GM6000 
Zeer hoge resolutie, inclusief 
software, Mouse-Pad, uitgebreide 
handleiding, Microsoft 

| 28,- 


Compatible 

V 20 compatible 8088 8 MC 19,95 
V 20 compatible 8088 10 MC 34,50 
У 30 compatible 8086 8 MC 29,95 
V 30 compatible 8086 10 MC 34,95 
8087 5 MC 289,00 
8087 8 MC 489.00 


SUB О CONNECTORS 


parallel of andersom. 9p male 0,70 
Baudrate schakelbaar. 9p female 0,75 
PS 100 Par. naar Ser. … .. 168,- 25p male 0,95 
SP 100 Ser. naar Par. … „ 168,- 25p female 1,00 


Bel 050-140937 of Fax 050-138005 
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uit! Uitsluitend aan te vragen per brief/briefkaart. Beslist niet telefonisch! 


elektronicacomponenten 


SPECIALE AANBIEDINGEN geldig zolang de voor strekt 


PPS. 


IC VOETEN MET PROF. 
GEDRAAIDE 
BUSKONTAKTEN: 

8 pens 
14 pens 
16 pens 
18 pens 
20 pens … 
24 pens … 
28 pens … 
40 pens 


DATA SWITCH 

Met deze DATASWITCH kunt u 
diverse computers aan één printer òf 
diverse printers aan één computer 
aansluiten en via de schakelaar naar 
keuze laten funktioneren. 


E DAV 14 4 uitgangen. 


Voor RS-232 aansluiting 64,- 
Ш DAC 14 4 uitgangen. 

Voor Centronics 

aansluiting 81,- 
E DAV 12 2 uitgangen. 

Voor RS-232 aansluiting 36,- 
E DAC 12 2 uitgangen. 

Voor Centronics 

aansluiting 52,- 
B X-switches vanaf 89,- 


DRIVES 

IBM-compatible drives van bekende 
fabrikant, 3//2 inch wordt geleverd 
met speciaal inbouw-frame 
51⁄4 inch, 360 Kb 

51⁄4 inch, 1,2 Mb . 

3% inch, 720 КЬ. . 234,- 
3'A inch, 1,4 Mb … . 303,- 


RP EE 
Verder nog enkele 31⁄2 inch 


TEAC-drives, echter zonder 
inbouwframe, zwart front. 
185,- 


. 125,- 
… 269,- 


3/2 inch, 720 Kb 
Beperkte voorraad! 


Bestellen; 


Timtronix, Nieuwe Ebbingestraat 9 
9712 NC Gron 


Telefonisch van r 
zaterdag 050-140937 
8 geen minimum orderbedrag 
inclusief BTW 
ellingen tot Í 200 
rembours en verzendkosten 
B postgiro 1524778 ш RABO-bank 
Haren rek.nr. 325102953 


betast met 
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SPECIALE 
AANBIEDING ELCO'S 


STAAND 
0.15uF/63 V 10 stuks … 
0.47uF/100 V 10 stuks . 
IOuF/50 V 10 stuks … 
22uF/25 V 10 stuks … 
33uF/16 V 10 stuks … 
33uF/63 V 10 stuks … 
33uF/100 V 10 stuks 
47uF/50 V 10 stuks … 
220uF/40 V 10 stuks 
2204uF/50 V 10 stuks 
220uF/63 V 10 stuks 
220uF/100 V 10 stuks . 
330uF/25 V 10 stuks … 
330uF/63 V 10 stuks 
3304F/ 100 V 10 stuks … 
470uF/16 V 10 stuks … 
470uF/50 V 10 stuks … 
I0004F/10 V 5 stuks … 
1000uF/16 V 5 stuks … 
1000:Е/50 V 5 stuks . 
2200uF/10 V 5 stuks . 
2200uF/40 V 5 stuks. 
3300uF/16 V 5 stuks . 


2,50 
2,50 
1,95 
2,45 
1,95 
2,75 
2,95 
2,95 
4,45 
5,95 
6,25 
6,45 
5,95 
6,75 
6,95 
4,95 
7,25 
3,25 
3,95 
7,95 


LIGGEND 
0,47uF/100 V 10 stuks 
IuF/100 V 10 stuks … 
4,7 uF/100 V 10 stuks 
IO0uF/63 V 10 stuks 
IOuF/100 V 10 stuks … 
22uF/100 V 10 stuks 
33F/40 V 10 stuks … 
33uF/63 V 10 stuks … 
47uF/25 V 10 stuks … 
47 uF163 V 10 stuks … 
47uF/100 V 10 stuks 
68uF/16 V 10 stuks … 
100uF/40 V 10 stuks … 
100uF/50 V 10 stuks … 
220uF/40 М 5 stuks 
220uF/63 М Sstuks … 
220uF/100 V 5 stuks . 
470uF/ l0 V 5 stuks … 
470uF/25 М 5 stuks … 
470uF/40 М 5 stuks … 
470uF/63 М 5 stuks … 
I000uF/10 V 5 stuks. 
1000uF/16 V 5 stuks … 
22004F/10 V 5 stuks. 
2200uF/16 V 5 stuks . 
2200uF/25 V 5 stuks . 
2200uF/40 V 5stuks . 
3300uF/25 V 5 stuks. 
4700uF/10 У 5 stuks. 
6800uF/10 V 5 stuks . 


TANTAAL 474F/35V 
5 stuks 


VIDEORECORDER 
INFRAROOD AFST.BED. 
Zender * ontvanger, kompleet, 
fabrieksnieuw, type Siemens FZ 3143 
Geschikt voor Philips, Siemens, 


Grundig (1600-series) | 25 
,- 


Onze nieuwe gratis prijslijst 1989 is uit! Uitsluitend aan te vragen per brief/briefkaart. Beslist niet telefonisch! 


AN BON 


GESTABI- 
LISEERDE 
VOEDING 5V-12V 
Kwalitatief zeer 
goede voeding in 
gesloten behuizing. Afm. 8x7x6 cm. 
Ingang: 220 V d.m.v. Euro-netsnoer. 
Uitgang: 5V/1,2A en 12V/0,8 A 
d.m.v. laagspanningssnoer met DIN- 
konnektor. O.a. zeer geschikt voor 


apie: van drives 23,95 


bediening: handzender + ontvanger. 
bijgeleverd 
de bijbehorende decodering 69,- 


INFRAROOD | 
AFSTANDS- 
BEDIENING 
Schema van de 
24,95 
NIEU W!: 
Voor nog geen 95,- een kompleet 


II ef infrarood afstands- 
ontvanger wordt 

Nu ook leverbaar bouwpakket voor 
werkend systeem! 


TELEFOON SCHAKEL- UNIT 
(DTMF-SYSTEEM) 

Met deze schakeling kunt u m.b.v. 
een telefoontoestel via de 


Extra lang, 3,5 meter! 
Met haakse apparaat- 
stekker en randaarde. 
Zwarte uitvoering 

4 stuks 25,00 


telefoonlijn 12 verschillende 


apparaten schakelen. 
Bouwpakket exkl. relais … 75,- 


POLYESTER CONDEN- 
SATOREN PHILIPS 

axiaal (liggend) 

100 nF/630V 10 stuks … …… 


SCHAKELAARS 
SUB-MINIATUUR 
125V 2A 

| x om 

2x om 


MINIATUUR SCHAKELAARS 
125V/6A-250V/3A 

I x om 

10 stuks 

| x om + midden 

2xom 

2 x om * midden 


UGN 3019 
Hall effect switch … 


KRIMPKOUS 

lengte | meter, breed 53 mm, krimpt 
50%!! Ideaal voor insealen van 
DC/DC CONVERTORS 
OPRUIMING! 


nicad's e.d. 
per meter 


PTT-TELEFOON- 
AANSLUITSNOEREN 
Zwarte uitvoering, met tules 
en montagevorkjes 

2 meter 2,95 4 meter4,95 


Voor een fractie van de 
oorspronkelijke prijs! 
Input: 24 V DC + 10% 
Output: + 5 V/0.75 A 
van 16,50 nu 
Input: 5 VDC 
Output: + en - 
van 27,50 nu . 
Kortsluitvast, rimpel 


12 V 2X 220 mA 


TRIAC'S, 800V/16A 


6,95 


BT 139-800 3 stuks 


UHF TUNER/MF TRAP ^ 
Fabrieksnieuw, MF-trap plus Є 
UHF-tuner in één behuizing. 

Zeer gewild vanwege voor 
iedereen begrijpbaar bijgeleverd 


aansluitschema 59 95 
, 


VIDEOMODULATOR 

Philips 

Audio/videomodulatie 

op een af te regelen 4 

UHF kanaal; ingebouwde doorlusversterker; geluidssignaal 
Reeds voor u 
afgeregeld op 29 50 
5,5 MHz 9 


Geluidsdemodulator-trap, (ТВА- 120), met LF-versterker 17,50 


Bel 050-140937 of Fax 050-138005 
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SPECIALE AANBIEDINGEN geldig zolang de voorraad strekt 


DIGITALE SPRAAK 
OPNAME/WEERGAVE 
MODULE 

Geeft maximaal 16 seconden 
ingesproken tekst weer; 
wordt geleverd als 


gebouwde module: Б 5 
met handleiding a" 


CMOS IC's 
4001, 5 stuks … 
4011, 5 stuks 
4013, 5 stuks … 
4017, 5 stuks … 
4027, 5 stuks 
4040, 5 stuks 
4047, 5 stuks … 
4049, 5 stuks … 
4060, 5 stuks 
4066, 5 stuks 
4071, 5 stuks 
4081, 5 stuks 
4093, 5 stuks 
40106, 5 stuks … 


RECHTHOEKIGE LED's 
5 x | mm rood 10 stuks … 
5 x 2 mm rood 10 stuks 

5 x | mm groen 10 stuks 

5 x 2 mm groen 10 stuks 

5 x 5 mm groen 10 stuks … 
Schaalleds 5 mm groen 


100 stuks per type .. 
1000 stuks per type … 


BRUGCELLEN 

B 40/C 3700/2200 
B 80/C 3700/2200 ..... 
B 40/C 5000/3300 
B 80/C 5000/3300 . 
B 125/10 A 

B 250/10 A … 

B 125/25 A … 

B 250/25 A . 

B 125/35 A . 

B 250/35 A 


TEFLONTRIMMERS 
10 pf … 
18 pf 
60 pf 


FOLIETRIMMERS 
S5 pF ma 

10 pf … 

22 pf … 


BEKERELCO'S 
200 иї/350У ... 
470 uf/250 V 
2200 uf/50 V 
4700 uf/25 V 
4700 uf/40 V 
15000 uf/10 V 
10.000 uf/63 V 
10.000 иї/ 100 V 


Metex multimeters 
M 3610 138,- 
M 3650 

M 3650B 


(inkl. Bar-graph) 


M 4630 
M 4650 
M 80... ranging) 178,- 


EIGENSCHAPPEN IN HET KORT: / 
* Royaal kontrastrijk Lcd display / 
* Slagvaste kast 
* Automatische overbereik 
aanduiding 
* Funktie aanduiding in display 
* ACIDC stroom tot 20 A 
* DC spanning tot 1000 V 
* AC spanning tot 750 V 
* Weerstandsmeting . 
* Diodetest 
• Transistor Hfe meting E 
* Capaciteitsmeting (M 3650, 
M 4630, M 4650, M 3650B) » 
* Frequentiemeting (M 3650, M 4650, 
M 80, M 3650 B) 


ASSORTIMENTEN 
(Levering vindt plaats in de 
hieronder afgebeelde vakkendozen) 
Keramische C's: 

| pF t/m 10 nF: 

10 st. p/w. = 370 st. .................. 59,95 
Wordt geleverd in 3-vakkendozen 


MKT C's: 

1 nF t/m 100 nF: 

10 st. p/w. = 250 st. .................. 69,95 
Wordt geleverd in 3-vakkendozen 


MKT Aanvulling: 

120 nF t/m 820 nF: 

10 st. p/w. = 100 st. nn 63,45 
Wordt geleverd in |-vakkendoos 


Druppel tantaal condensatoren: 
0,1 uF/35 V t/m IO uF 35 V: 

10 st. p/w. = 100 st. ................ 53,45 
Wordt geleverd in |-vakkendoos 


Axiale elco's: 

| uF/63 V t/m 1000 uF/40 V: 

10 st. p/w. = 100 st. ................. 63,45 
Wordt geleverd in l-vakkendoos 


Radiale elco's: 

| uF/63 V t/m 1000 uF/40 V: 

10 st. p/w. = 100 st. .................. 54,45 
Wordt geleverd in 
I-vakkendoos 


3'A digit Lcd display (M 3510, 
M 3650 M 80, M 3650B) 

41/1 digit Lcd display (M 4630, 
M 4650) 

kompleet met tas, batterij en 
meetsnoeren 

| jaar garantie 


Instelpotmeters liggend of 
staand: 
100 E t/m | Meg 10 mm: 


10 st. p/w. = 100 st. .................. 53,45 
100 E t/m 1 Meg 15 mm: 
10 st. p/w. = 100 г. ................ 69,45 


Wordt geleverd in |-vakkendoos 


Koolfilm weerstanden '/ Watt, 

5%, E-I2 reeks: 

I0 E t/m IMeg: 

10 st. p/w. = 610 st. .................. 41,45 
Wordt geleverd met 5-vakkendozen 


Zenerdioden 500 mW: 

E-24 reeks 2,7 t/m 33 V: 

10 st. p/w. = 240 st. .................. 46,50 
Wordt geleverd in 2-vakkendozen 


Zekeringen snel of traag, 5 x 20 
mm of 6,35 x 32 mm: 

50 mA t/m 5 A: 

5st. pw.» 100 SE sunneseeseposas 54,95 
Wordt geleverd in 2-vakkendozen 


Cermet 15-slags 
instelpotmeters: 

100 E t/m ! Meg: 

SST PIM ët 98,50 
Wordt geleverd in |-vakkendoos 


VAKKENDOZEN 

Een bijzonder fraai en royaal model, 
met scharnierend transparant deksel. 
Afm. L225 x B160 x H28 mm. 
Verdeeld in 12 vakken van 


35 x 75 mm. 5,50 per stuk 
Bij afname van: 

4 stuks 5,25 per stuk 
10 stuks 5,00 per stuk 
25 stuks 4,75 per stuk 


Onze nieuwe gratis prijslijst 1989 is uit! Uitsluitend aan te vragen per brief/briefkaart. Beslist niet telefonisch! 


TI iSo Y 


KAMRELAIS, FABR. ZETTLER 


Spoelspanning 12 V, 4x wissel, 


6,95 
25,00 


2,00 
1,00 


2A per kontakt 


4 stuks 
Bijpass. voet, nieuw 
gebruikt 


EXPERIMENTEERSTRIP' 


840 contacten 
ee — 


MC 1488 А 
МС 1489 А 
LM 1881 12,95 
TDA 2003 2,65 
ULN 2003 … 1,10 
TDA 2005 М 7,95 


XR 2206 … 
TDA 2541 
CA 3130E 
CA 3140E … 
CA 3240E … 
CA 3280E 
MC 3479 … 
LM 3911 … 
LM 3914 … 
LM 3915 
NE 5532 … 
NE 5532 AN 
NE 5534 
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elektronicacomponenten 


SPECIALE AANBIEDINGEN geldig zolang de voorraad strekt 


PL-PLUGGEN 
ingang 6 of 9 mm, teflon 


isolatie, tijdelijk .. 
BNC-plug 
BNC-chassisdeel, 
|-gatsmontage .... 


XLR-PLUGGEN 


Zware professionele uitvoering. 


Chassisdelen: 
male....... 
female... 


WEERSTANDEN NODIG??? 
LET OP: 

1/4 watt koolfilm 

Pakket | E-12 reeks 10Е-1 Meg 

10 per waarde 610 stuks 
E E 18,95 
Pakket 2 100 DS IK 2K2 4K7 10К 
22K 47K en 100 K 

* 700 stuks … 18,95 
Pakket | + 2samen .............. 


ICM 7226 B 
AD 7569 … 


… 79,95 


32,40 


PM 7574 .. . 22,50 
BFR 91 … 1,60 
BFR 96 1,75 
MRF 237 . 9,95 
MRF 238 . 45,00 
2N3866 … 3,50 
2N4427 2,90 
BF 759 1,10 
BF 762 1,40 
2SA 968 ..... 2,45 
25А 1095 12,50 
25С 1307 9,95 
25С 1969 … 7,95 
25С 2238 … 2,25 
25С 2565 12,50 
25K 146 7,25 


NICAD'S PENLIGHT (AA) national 


per stuk e 3,25 
per 10 stuks … 28.95 
9 V blok, per stuk . 19,75 
25] 50 
2 5К 135 

per зеб есле 35,00 
ОР= ОР 
Trafo 24 volt 2 А 16,95 


EN 


Bestellen; 

Timtronix, Nieuwe Ebbingestraat 9, 

9712 NC Groningen 

Telefonisch van maandag t/m 

zaterdag 050-140937 

8 geen minimum orderbedrag 

8 prijzen inclusief BTW 

8 bestellingen tot f 200.- belast met 
rembours en verze 

B postgiro 1524778 ШЕ RABO-bank 
Haren rek.nr. 325102953 


Bel 050-140937 of Fax 050-138005 
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PORTABLE XT PORTABLE COMPUTER SEIKO 


COMPATIBLE COMPUTER SEIKO UC-2000 SERIE DATABANK: 61 toetsen, voor 
Het Seiko vestzakhorloge computer systeem telefoonnummers, adressen, namen, 
bestaat uit 3 componenten: een horloge, een vertrektijden treinen, scroll mogelijkheid. 


computer en een databank 


SHARP 


SHARP PC-7000 PORTABLE COMPUTER 
Handige draagbare computer met afneem 
baar toetsenbord, met apart nummeriek ge- 
deelte, verlicht LCD scherm, 80 karakters, 
24 regels, XT-compatible, 8086-2 micropro 
cessor met een klokfrequentie van 8 MHz, 2 
diskrives 514” 360 Kb, RS 232 serieel inter- 
face en centronics parallel interface, uiter- 
mate handig voor mensen die op verschil- 
lende plaatsen een computer ter beschikking 
moeten hebben. 


1995 


SEAGATE 


SHARP PC 4521 SCHOOT COMPUTER 
Schoot computer met 8088 processor 
7,16 MHz, 640 К RAM en 1 x 720 Kb 3/2” 
hard disk 20 Mb, verlicht LCD scherm, 
toetsenbord met afzonderlijk numeriek 
gedeelte, centronics parallel en serieel 
interface. Voeding: oplaadbare batterij of 
netadapter 


«4495 


HORLOGE: 
4 bil CPU, C-MOS RAM 2 Kbyte, 
C MOS ROM 6 Kbyte, character ROM, 
1,5 Kbyte 4 regels van 10 karakters, 
COMPUTER: Kommunikatie tussen horloge luidspreker 
en computer, Basic gi beienee 
ingebouwde printer, 7-80) processor, C-MOS 


RAM 4 Kbyte, ROM-26 Kb, 70 toetsen, 
speaker, thermische printer, 20 karakters, 
ROM pack 8 Kb ART.NR. 8075 


penne 
N 
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GENIUS 
GM 6000 MUIS 

Muis, mouse systeem met microsoft com 
patible. Wordt geleverd met muismat 
muishouder en software pakket Dr. Halo 3 


xam 129 


сс 


SEAGATE ST 225 20 МВ HARD DISK 
Deze 20 Mb hard disk (geformatteerd) 
wordt kompleet met controller geleverd en 
kan zo in uw XT/AT compatible computer 
gebouwd worden 


SEAGATE ST 238 30 MB HARDDISK 
inklusief RLL controller. 


899 


SEAGATE ST 251/1 40 MB HARDDISK 


wee 149) 


SEAGATE ST 4096 80 MB HARDDISK 


we 295 
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COMMODORE AMIGA 2000 COMPUTER 

Personal computer gebouwd rond de moto- ART.NR 

rala 68000 processor, 32 bits interne bus, 1 5764 d 

MB RAM drei 256 Kb ROM 5 

amiga slots, 4 PC slots (2x PC compatible, 

2x AT compatible), video slot, 3,5" floppy COMMODORE 1084 


drive, ІВМ compatible met optioneel amiga Kleurenmonitor 


bridge board, wordt kompleet met muis 
geleverd 9 
ART.NR. 2909 


INTEL 8087/2 

Mathematische co-processor, maakt uw 

computer stukken sneller, werkt in iedere 
compatible computer met een maximale 


snelheid van 10 MHz 
ART.NR. 358022 299 


GESCHAKELDE VOEDINGEN VAN BEKEND 
FABRIKAAT, STECIL-COM 
KOMPLEET MET AANSLUITSCHEMA 


MULTIPOWER | 


ASTEC-SA-30 

Afmetingen 

120 x 50 x 50 mm 

Omschakelbaar 1 оюу аи 
Uit Keen ver 


ongekoeld 5 V/2 Amp. - 12 V/2 A - 12 V0.3 
Amp. gekoeld tot 3006 meer 
ART.NR. 8314 29° 


MULTIPOWER Il ASTEC-AC 9355 
Afmetingen 200 x 80 x 50 mm. Omschakelbaar 
115/230 V. U tgangspower ongekoeld 5 5V 

6 Amp. -12V/1,5A- 12 V/2.1 Amp. - 12 V 

2,1 Amp. gekoeld tot 3096 г 

ART.NR. 8326 39° 


MULTIPOWER III ASTEC-S A 180 

In gesoten koelmetaal behuizing 

qus 100 х 50 mm. Omschakelbaar 115/230 V 
Utgang spower 5 V/15 Amp. - 12 VI) Amp.- 12 
V4 Amp. - 24 VO Amp 


ART.NR. 8338 69.- 


MULTIPOWER IV ASTEC-S A 200. 

200 Watt netvoeding 

fmebingen 250 x 100x60r m Omschakelbaar 
115220V Uitgangspower 5V/20 Amp 

12 V1 Amp. - 12 V/1,5 Amp. - 12 VIS Amp 


gekoeld tot 30% meer 
ART.NR. 8350 79.- 


Doon 
0000 
осоо 


INFRAROOD 

AFSTANDSBEDIENING 

De set bestaat uit: 

Infraroodzender met 12+-9 toetsen, afm. 
160 x 65 x 20 mm. Infraroodontvanger in 
afgeschermde behuizing met 3 polige 
stekkeraansluiting. Afm. 55 x 35 x 25 mm 
DECODER TMP 47 C 870 N + 
AANSLUITSCHEMA SETPRIJS 69 


AANBIEDING 
TRANSFORMATORS 
EL 752 x 6,3 V/1,5 A, 
OVSA JB VIOÄA 

en2 x 1, I0, 

7,95 105тикѕ 65.- 


EA 
12A 35VQSA 65 det 

en 10 VIDE A 

7,95 105тикѕ 65.- 
3993120 68 VA, 20VO3 Aen 
2x12V03A 

7,95 10 sruks 65.- 


768 odes ; X e VI3,5 A, 
2x62 V2 A, 1x 13 VI; 

en 2 x 66 VIOLA 29*5 
Alle trafo's zijn voorzien van thermozekering 
en worden geleverd met aansluitschema 


Postorder Telefoon Service, 24 uur per dag 


uw bestellingen opgeven via 045-716275. 


Bestellingen en inlichtingen: Akerstraat 19, 
6411 GV Heerlen, tel. 045-716275. Alle prij- 
zen inkl. BTW. Minimale bestelkosten f 7. 
Orders groter dan f 200, franko. Prijs- 
wijzigingen voorbehouden. Levering zo- 
lang de voorraad strekt. Betaling in Neder- 
land op gironr. 1113345 of onder rembours. 


Buitenland alleen vooruitbetaling. 
EINDHOVEN-HEERLEN-MAASTRICHT 


DIGITALE 

REGENMETER 

Als u tot op de honderdste millimeter 
nauwkeurig wilt weten hoeveel regen er 
gevallen is dan is deze regenmeter dé 
oplossing. Met geheugenfunkties voor bijv. 
regenval in een bepaalde periode of een totale 
hoeveelheid. 5 digits LCD uitlezing 
Nauwkeurigheid 0,01 mm. Wordt geleverd 
inkl. elektronische regenvanger en 10 meter 


verbindingskabel. 4 39 


ART.NR. 6087 


HAPE 6693 W 
KAMERTHERMOSTAAT 

Regelt op de juiste tijd temperatuur. Dag en 
nacht, 4 programma's per werkdag, 4 pro 
gramma's voor de zaterdag en 4 program: 
ma's voor de zondag. Vervangt bimetaal 
thermostaten. Alleen voor 2 draadaanslui 
tingen, 4-30 Volt. Temperatuur tolerantie 
0,20,9°C. Branduren monitor (geeft brand 
tijd van vandaag en gisteren aan) 


ART.NR. 7985 


PARAGON 7 
DAGEN TIMER 


ART.NR. 210045 


ALECTO ASL-G1 Al | | 
AUTOMATISCHE | 
SCHEMERSCHAKELAAR ~~s 
Aangesloten verlichting ser d hiermee 
automatisch ingeschakeld zodra hel donker 
wordt en weer uitgeschakeld zodra het licht 
SR и voor beveiligingsverlichting 

VI ай max 
ART.NR. 210015 247 


MEMOREX COMPUTER KEYBOARD 
MET NEC D8048 PROCESSOR 
12: 


ART.NR. 368031 


computers en elektronika 


YAMAHA SHS-10 SYNTHESIZER 
Deze waanzinn 25v 
schillende instrur 


TEMPERATUURMETER 
Tijd en temperatuur meter, akoestisch 
signaal bij temperatuuroverschrijding (b.v 
40-50°C) of bij ijsgevaar (b.v. 2-3°C). От 
schakelbaar op binnen-, buitentemperatuur en 
tijd. Bereik min. 20°-70°C 
ART.NR. 369098 35.- 


TU 
235 


SCHWILLE 562 

Digitale thermometer —50°C tot +120°G 
Voelerleiding + 30 cm. Nauwkeurigheid 196 
+ 2 dvm. Uitlezing LCD 13 mm hoog, 
bedrijfsuren + uur kontinugebruik 
Voeding 9 V batterij 

ART.NR. 6867 79. 


HANDYKIT MK 202 E 
Een dubbelstraal 20 MHz oscilloscoop. Met 
de ingebouwde componententester kunnen 
diverse soorten componenten in en uit de 
schakeling worden getest. Door de ergono- 
mische frontindeling is de MK 202 E een 
voudig te bedienen. De specifikaties van de 
2 E zijn uitstekend. Zoals 40 ns/div 
gecalibreerde sweepsnelheid. TV en line 
triggering en komplete 
ху mogelijkheden 


ART.NR. 8011 


DIGITALE MULTI- 
METER 


bereiken, reusachtig 3/2 
digit LCD display (19 
mm) buiten de normale 
meetbereiken ook, diode: 
tester. 

ART.NR. 369146 


morc 


VOGELZANG 


Daar kun je niet omheen 


139. 
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breide ritmesekte, kan ook direkt op je stereo- 
nstallatie of op je computer aangesloten 


worden 
ART.NR. 8063 4 4 d 


INFRAROOD DIMMER 

Op afstand bedienbare lichtdimmer, reikwijdte 
min. 6 meter, dimmer met schakelaar en 
handbediening, 350 Watt, kleur wit 

ART.NR. 369126 645 


TG-100 FUNKTIE 

GENERATOR 

De TG-100 is een 

universele funktie- || Ф 

generator geschikt == 

voor werkplaats, leslokaal of hobbyist. Fre 
quentiebereik 0-100 kHz in 5 dekades. Uitgang 
sinus driehoek, rechthoek of TTL. Uitgangs 
spanning 0-10 V (TTL-5V). Uitgangsimpedantie 
8 Ohm (TTL 5 Ohm). Klirfaktor 1%/1 KHz 
Voeding 220 VIAC. Afm. 200x100x200 mm 


ART.NR. 3630 349.- 


10 MHZ 


OSCILLOSCOOP — 
Russische T 
oscilloscoop A B 


die geschikt is 

voor service, school en hobby. 10 MHz, 
60 x 40 mm beeldscherm. Y-versterker 
0-10 MHz, 10 mV/en tot 5 Volt in 9 stap- 
pen verstelbaar. Inklusief meetprobe's 1:1 


en 1:10 
399 


ART.NR. 369133 
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OTHEC ELECTRONICA 
Oostzijde 115c 1502 BC Zaandam Telefoon: 075 - 354854 


Handykit oscilloscoop MK 202E 


20-MHz. 2 kanaals oscilloscoop met ingebouwde com- 
ponententester. Moderne vormgeving en overzichtelijke 
frontindeling. De specificaties zijn uitstekend. Zoals een 
40nS/div. gecalibreerde sweepsnelheid (inkl, 5х magni- 
fier), TV en LINE triggering en complete X-Y mogelijk- 
heden. Een zeer uitgebreide nederlandstalige 
handleiding is standaard en servicemanual (engels) 1 
jaar garantie. 

Uitgebreide documentatie op aanvraag. 999.00 
Gratis analoge meter МК 102BZ twy. 49,90 of ande- 
re regeling indien gewenst. 


Digitale 
Multimeter 
KT 15 


Multimeter met uitgebreide meetbe- 
reiken zoals; gelijkspanning volle 
schaal van 200 millivolt tot 1kv. in 5 
Stappen, weerstandbereik van 

200 Ohm volle schaal tot 2 M.Ohm, ingebouwde buzzer 
en diode-test. Het wisselspanningbereik is tot 750 Volt 
en het stroombereik van 200 uA tot maar liefst 

20 Amp. d.c. volle schaal. 3/2 digit LCD scherm en 
een ingebouwd digitaal uurwerkje. 

Kompleet met tas, meetsnoerenset en 1 jaar garantie. 


Digitale Multimeter 
Dynatek 7010 


de "alles" meter 

Inderdaad zeer veel mogelijkhe- 
den bv.: frequentie-meten tot 
200kHz. een Ohmbereik tot 2000 
Mega-Ohm (!) wisselstroombe- 
reik van 200A. Het extra grote 
Philips display leest onder vrijwel 
elke hoek goed uit. 

Een 20 Amp. bereik en verregaande beveiliging is 
uiteraard ook standaard. 

Met nederlandse handleiding, tas, meetsnoeren en 2 
jaar garantie 189.00 
uitgebreide documentatie op aanvraag. 

Gratis soldeerbout twv. f 19,50 of andere regeling 
indien gewenst. 


MK100 

Handige kleine multimeter met OHM, 
DCMA DCVolt, ACVolt bereik. 

nu f 22,50 


89.50 


MK 102BZ 
Veelzijdige analoge multimeter 20 K 
Ohm per volt, DC Volt bereik tot 
1000 V, AC Voltbereik tot 1000 V, | «v дш 
DC Ma bereik tot 10 Amp., Ohm | 
bereik X 1 X 10 X 1K en tevens 

een ingebouwde buzzer. nu f 49,— 


* 


Rabobank, rek.nr. 37.41.17.772 
Postgíro v.d. Bank: 179302 


Othec is verhuisd en biedt u 
een nog groter assortiment!! 


Dynatek Oscilloscoop 8020 
Geheel nieuw ontwikkelde scoop voor o.a. de service- 
techicus en het onderwijs. Grote kathodestraalbuis 
(groen) van 15cm met vlak beeldscherm. Interne, pa- 
rallaxvrije 8 x 10 divisies, instelbare schaalverlichting 
en camerahouder. Een ideaal hulpmiddel is de variabe- 
le “hold off" vooral bij video en pulssignalen zorgt dit 
voor een stabiel beeld. 

De gevoeligheid is 500uV. In de x1 stand en 100,V. 
In de x5 stand. 

De Dynatek 20mHz. 2 kanaals oscilloscoop wordt gele- 
verd met uitgebreid handboek en Nederlandse gebruik- 
saanwijzing, 2 stuks omschakelbare x1 - x10 
100mHz probes en 3 jaar garantie ........ 1398,— 
Dynatek oscilloscoop 8040 

2 x 40 mHz naversnelling 15 kV. stijgtijd >8.8nS 
ENE Ge AIP ARE 2s, 2198,— 
Dynatek oscilloscoop 8060 

2 x 60 mHz. stijgtijd >6ns 2797,— 
Gratis LCD multimeter KT 15 twv. f 89,50 of andere 
regeling indien gewenst. 


Dynatek 
Digitale 
Multimeter 
5010c 


Uiterst komplete en nauwkeurige meter voor een uniek 
lage prijs!! 

Gelijk en wisselspanningsbereik van 200 mV (volle 
Schaal) tot 1000 Volt in 5 stappen. 

Gelijk en wisselstroom van 200 „A (volle schaal) tot 
10 Amp. in 5 stappen. 

Condensator meetbereik 

van 2000 pF (volle schaal) tot 20 uF in 5 stappen. 
Weerstand bereik van 2000 Ohm volle schaal tot 

20 M.Ohm in 6 stappen. 

Verder is dit instrument voorzien van een transistor- 
tester, buzzer, diodetest, goudkontaktschakelaar en 
0.2596 basisnauwkeurigheid. 

Kompleet met nederlandse beschrijving, meetsnoeren 
en 


TWEE JAAR 
GARANTIE 189,00 


Gratis soldeerbout twv. f 19,50 of andere regeling 
indien gewenst. 


Soldeerbout type 200ph 
*k ideaal voor hobbyist en vakman 
*k verwisselbare stift 

sk kwalitatief hoogwaardige bout 


nu f 19,50 


Bearcat Scanner 
20-3096 voordeliger 


Bearcat 50XL ў 


De Bearcat 50XL is een economische 
pocketscanner met 10 geheugenkanalen. 
Deze scanner heeft een "keyboard lock'' 
om verlies van de ingeprogrammeerde 
frequenties tijdens een verkeerde hande- 
ling te voorkomen. Verder een waarschu- 
wing bij een te lage batterijspanning en 
"review" om de ingeprogrammeerde fre- 
quentie te controleren. 

VHF laag 66-88 MHz 

VHF hoog 136-174 MHz 

UHF band 406-512 MHz 


Bearcat 70XLT 


De Bearcat 70XLT is een pocketscanner met 20 geheu- 
genkanalen en digitale frequentieuitlezing. 
Mogelijkheden: priority, channel lockout, scan-delay, 
automatic search, lcd-display. Wordt geleverd inclusief 
oplaadbare batterijen, 12 Volt adapter en rubber 
antenne. 
VHF laag 66-88 MHz 
VHF hoog 136-174 MHz 
UHF band 406-512 MHz 


Bearcat 100XLT 


De Bearcat 100XLT is een extreem gevoelige pocket- 
scanner met 16 geheugenkanalen, verlichte digitale 
frequentie-uitlezing en luchtvaartband. 

Bijzonderheden: priority, keyboard lock, automatic 
search, squelch, scan delay, battery low indicator, 
channel lockout. 

De scanner wordt aangeleverd inclusief rubber antenne, 
adapter/lader, nicat's, draagtas, oortelefoon. 

VHF laag 66-88 MHz 
Air band 118-136 MHz 
VHF hoog 136-174 MHz 
UHF band 406-512 MHz 


Bearcat 200XLT 


Idem als 100XLT echter 200 geheugenkanalen en een 
extra SHF band 900 MHz nu f 799,— 


nu f 399,— 


nu f 598,— 


nu f 629,— 


Bearcat 145XL 


De Bearcat 145XL heeft 16 programmeerbare geheu- 
genkanelen in drie banden. Bijzonderheden: digitale ka- 
naaluitlezing, priority, lockout en time delay. 

VHF laag 66-88 MHz 
VHF hoog 136-174 MHZ 
UHF band 406-512 MHz 


Bearcat 175XL 


Deze uiterst gevoelige tafelscanner heeft 16 geheugen- 
kanalen en digitale uitlezing van kanaalnummers met 
de bijbehorende ingeprogrammeerde frequenties. 
Bijzonderheden: delay, priority, search, speed, hold, 
Scan, manual. 


nu f 399,— 


VHF laag 66-88 MHz 
Air band 116-136 MHz 
VHF hoog 136-174 MHz 


UHF band 406-512 MHz nu f 499,— 


betalen: bij aflevering aan de postbode of vooruit overmaken op een van de bankrek. prijzen onder voorbehoud, inklusief btw exclusief verzendkosten 
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Ceintuurbaan 7 1072 ER Amsterdam Tel. 020-79 24 59 


Handykit oscilloscoop 


MK 202E 


20-MHz. 2 kanaals oscilloscoop met in- 
gebouwde componententester. Moderne 
vormgeving en overzichtelijke frontinde- 
ling. De specificaties zijn uitstekend. 
Zoals een 40nS/div. gecalibreerde 
sweepsnelheid (inkl. 5x magnifier), TV 
en LINE triggering en complete X-Y 
mogelijkheden. Een zeer uitgebreide ne- 
derlandstalige handleiding is standaard 
en servicemanual (engels) 1 jaar garan- 
tie. 
Uitgebreide documentatie op aanvraag. 
999.00 


Professionele printboort- 
jes 
Setje bestaande uit 10 stuks boortjes in 
etui 0.75-0.8-0.9-2x:0.95-2x1-1.05-1.1- 
1.2mm. 
De boortjes hebben een dikke schacht, 
zijn gebruikt, doch als nieuw geslepen. 
Te gebruiken met boorstandaard. 
setje 19,95 

Tevens los leverbaar in de maten 0.75- 
0.85-0.95-1-1.1-1.05-1.15-1.2-1.3-1.6 mm. 

per stuk 2,00 


Digitale Multimeter 
Dynatek 7010 7080) 
de alles” meter 000 d 
Inderdaad zeer e * 
veel mogelijkhe- ‚ ° 
den bv.: 

frequentie-meten 

tot 200kHz. een 
Ohmbereik tot 
Ce Mega-Ohm 

) 


wisselstroombe- 

reik van 200A. Het extra grote Philips 
display leest onder vrijwel elke hoek 
goed uit. 

Een 20 Amp. bereik en verregaande be- 
veiliging is uiteraard ook standaard. 
Met nederlandse handleiding, tas, 
meetsnoeren en 2 jaar garantie 189.00 
uitgebreide documentatie op aanvraag. 


Bearcat 175XL 


Deze uiterst gevoelige tafelscanner heeft 
16 geheugenkanalen en digitale uitle- 
zing van kanaalnummers met de bijbe- 
horende ingeprogrammeerde frequen- 
ties. 

Bijzonderheden: delay, priority, search, 
speed, hold, scan, manual. 

VHF laag 66-88 MHz 

Air band 116-136 MHz 

VHF hoog 136-174 MHz 

UHF band 406-512 MHz пи f 499,— 


Philips Helium/Neon La- 


serbuis met voeding 
Helium/neon buis van 1 mW. in een 
stevige aluminium buis van 261 mm 
lengte. 

Helium/neon geeft rood licht. De licht- 
bundel is ongeveer 1 mm Ø en over- 
brugt ongeveer 3 km. De buis wordt 
geleverd met een bouwpakketje voor de 
hoogspannings voeding en werkt op 9 
tot 12 Vd.c. 169.00 
Laserlicht kan blijvende oogletsel 
veroorzaken! 


NI-CAD MONOCELL 1.2 V 
4 A/h licht gebruikt, getest en goed. 
9,95 


bouwpakkette 
GELIJKLOOPMETER met behulp van 
dit apparaat is het mogelijk de absolute 
bandsnelheid en wow en flutter te me- 
ten bij cassette-recorders, tape- 
recorders en video-recorders . 159.00 


LC TESTER met deze kaart is het 
mogelijk om van nagenoeg alle stan- 
daard CMOS en TTL-IC's de logische 
funkties te meten, met software 

168,90 
extra software op 3x5,25"' floppy's ... 
32,50 


VIDEO COLOR PROCESSOR voor 
kopiéren en montage met kleur correc- 
ties en verschillende effecten, inge- 
bouwde makro-vision decoder 259.95 
SUPER VHS/RGB OMZETTER aan- 
passingseenheid voor super VHS recor- 
der op normale TV (scart) ... 207.80 
TITELTEKSTGENERATOR zet uw 
eigen tekst op TV of videoband, uitvoe- 
ring met 56 toetsen en aansluitmoge- 


lijkheid op PC 377.00 
idem met veertien toetsen ... 307.00 


LASER HE/NE kompleet met fraai af- 
gewerkte kast 220V, ingebouwde voe- 
ding, vermogen meer dan 1mW rood 


LASER STUURAPPARAAT. Maakt 
een groot scala aan figuren, met de 
hand automatisch, of op de maat van 
de ти2їек............... . 168.60 


DCF KLOK ontvangt de juiste tijd van 
PTB zender DCF 77 in Mainflingen bij 
Frankfurt 


VIDEO MENGVERSTERKER voor 

het soft "in en uitschakelen’ van ver- 
schillende video signalen in grote regel 
mogelijkheden in zowel audio als video 


PC STAPPENMOTOR INTERFACE 
voor vier onafhankelijke steppers en 
twee schakelaars met besturingsdiskette 


betalen: bij aflevering aan de postbode of vooruit overmaken op bankrek. 31 35 90028 rabo. of 


postgiro n.r. 47.27.330 


prijzen onder voorbehoud, inklusief btw, exklusief verzendkosten. 
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REINAERT ELECTRONICS 


uw adres voor 
elektronica en deskundig advies 


Tel. 020-947218 
Postbus 43014 
1009 ZA Amsterdam 


1° Oosterparkstraat 62 
Wibautstraat 95-97 
b.g.g. 020-6658051 


Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur 


INFRAROOD KIJKER: binoculaire uitvoering met spectrale 
gevoeligheid van 400...1200nm; afstand instelbaar vanaf 
25cm tot oneindig; oculairs instelbaar van —5 tot +5 dioptr.; 
met gezichtsmasker en hoofdbanden om handen vrij te hebben; 
gewicht slechts 500 gram; gereviseerde uitvoering met garantie 
f 5.480,—. Idem met miniatuur IR-schijnwerper (zie foto) voor 
950nm monochromatisch licht f 5.915,—. Idem nieuw in wa- 
terdichte uitvoering van Telefunken f 7.460,—. Idem monocu- 
laire handkijker voor algemeen industrieel gebruik f 3.850,—. 
Wij repareren ook dokabrillen, IR-kijkers en beeldversterkers van 
andere leveranciers snel en voordelig. 


DATAHORLOGE Seiko RC-1000 met CPU, 2k RAM en 9k 
ROM; RS-232 interface; 24 karakter LCD-display; nieuw met 
aansluitkabel en IBM-compatible software; zo lang de voorraad 
strekt à f 95,— 


HOOGSPANNINGSGENERATOR: miniatuur print 20x35 
x 35mm met bobine 25 x 50mm; levert ca. 50.000 V vanaf klei- 
ne 9 V batterij prijs complete set f 195,—; losse bobine 
f 96,— 


MICROPROCESSOR Siemens SLE 43215 voor complete ver- 
warmingsregeling van huizen en gebouwen; 40-pens DIL- 
behuizing; met gegevens f 25,— 


INFRAROOD SCHIJNWERPER: militaire uitvoering van het 
Russische leger; waterdicht; afm. 1700 x 135mm; gewicht ca. 
2kg; voeding 24-28V 40W; gebruikt (in het Midden-Oosten ver- 
wijderd van militaire voertuigen) maar getest à f 290,—; vanaf 
10 stuks à f 160,— 


STRALINGSMETER: complete zeer professionele uitrusting 
voor het aantonen van kernstraling en het meten van de intensi- 
teit daarvan; waterdichte uitvoering 42x85 x135mm met 10 
meetbereiken, 1 interne & 3 externe sondes en uitgebreid 
Nederlands handboek; nieuwprijs f 6.500,—; nu echter in zeer 
goede en geijkte toestand (laatste 200 stuks) à f 980,— 


VIDEOCONVERTERS: RGB naar PAL èn UHF; compl. in kast 
met 220V voeding; SCART-ingang; DIN. & Cinch-uitgangen; 
prijs f 480,—. Idem bouwdoos voor standaard video-composiet 
naar TTL; alle onderdelen & print f 67,50 


POCKET LASER: kleinste lasersysteem ter wereld 
(15x33x144mm)j; ideaal als aanwijzer, voor medische doelein- 
den, in de bouw (uitlijnen), enz; geheel solid state; werkt twee 
uur continu op twee interne AAA-batterijen; reikwijdte tot 
300m; uitgang 1mW rood; gewicht 115 gram; onverwoestbaar 
geëloxeerd aluminium huis; prijs inclusief lederen draag-etui 
f 1140,— 


LUXMETER: set onderdelen voor zelfbouw van meetsonde 
(0,01 tot 5000 lux) voor universeelmeter f 15,— 


URENTELLER: inbouw-uitvoering 602mm van VDO; telt digi- 
taal tot 99.999 uur met aparte wijzerschaal voor minuten; werkt 
vanaf 6V&; prijs zo lang voorradig f 38,50 


ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 18,596 BTW 


DA'S NIET GEK, ZO UIT Т ВЕК! 


Bij Telec Elektronica kijk je je ogen uit… Al die Tel daarbij op het gemak van de grote, overzichtelijke 
rekken, al die onderdelen van klein tot groot uit voor- produktcatalogus die Telec jaarlijks uitbrengt.... Dan 
raad leverbaar. Typisch Telec. begrijpt u waarom steeds meer bedrijven, instellin- 

Telec behoort dan ook duidelijk tot Nederlands gen, technici, het onderwijs maar ook veel partikulie- 
grootste en meest veelzijdige leveranciers van elek- ren kiezen voor elektronica komponenten van Telec. 
tronische komponenten en meetapparatuur. Van Aan- Want gemak dient de mens, nietwaar? 
sluitkabel tot Zonnecel. Noem het, Telec heeft het! Ook weer Typisch Telec. 


OKTOBERAANBIEDING IC'S 


TTL Ce 

74LS173 7473 ў LM311 0,20 

74LS174 7476 : í LM337K 4,00 

7400 LS serie 74LS175 7480 LM323K 3,40 

74LS190 7491 LM308T 2,00 
741.500 . 74LS193 74109 к LM358N 0,25 
741.501 74LS195 74122 LM339 0,25 
741.502 , 74LS196 74123 f LM348N 0,35 
74LS03 74LS197 74128 i NE555 0,25 
741.504 74LS221 74141 ; D765AC 3,50 
74LS05 74LS241 74177 j NE556B 0,30 
74LS08 , 74LS244 74221 UA709N 0,70 
74LS09 74LS245 i 74290 UA709CE 0,90 
74LS10 74LS251 ў UA710L 0,50 
74LS11 74LS253 d 7400 HC serie UA723CN 0,40 
74LS13 , 74LS256 | 0,25 
741.814 74LS257 { 74HC21 0,50 
74LS20 74LS258 i 74HC75 ; 5,78 
741.521 b 74LS259 74HC76 4,50 
741.522 7415260 74НС85 | , 1,20 
74LS26 74LS266 74HC112 1,20 
741.527 74LS273 74HC123 : 0,60 
74LS28 : 74LS279 | 74НС126 | 0,45 
741530 74LS280 74HC131 ; ; 2,00 
741532 7415295 74НС132 ї 2,10 
741.533 74LS298 х 74HC138 2,15 
74LS38 74LS352 74HC139 1,50 
74LS40 74LS353 74HC153 3,80 
реш b 74LS365 { 74HC244 , 
ped 74LS366 f 74HC257 ; Spanningsregelaar 

74LS368 ; 74HC279 ‚ 
741573 7415373 74HC283 78M15 


TAI 7415374 74HC365 7805 
741.575 7415377 74HC366 7812 
74.576 7415379 74HC367 7818 
eg , 7415390 74HC368 ; 7824 
valse soe , 74HC369 Diverse 7905 
74LS96 74LS624 Бене microcomputer IC's 7912 


7915 
74LS109 
748112 74LS670 . 74HC393 D2764C-4 4,00 7918 


74HC670 7924 
74LS114 i D416C-2 2,50 
74LS123 7400 serie 74HC4028 TMS2114L20NL 2,00 7805CTO3 
74LS125 з Z80AS10 3,00 7806KCTO3 
74LS126 7401 : CMOS IC's Z80-CPU 1.40 7808KCTO3 
; 7403 7812CKT03 
74LS132 А ZBOADART 4,00 
7ALS133 7409 CD4001 Z80DART 1,50 7815KCT03 
7ALS138 7410 CD4002 6502AP 4,00 7818KCTO3 
74LS139 7412 CD4007 65C21P2 8,00 7824KCTO3 
7415151 7413 С04008 MC6847 14,50 79HGKC 
74LS152 7414 CD4012 i SCN68000 13,00 7905KCTO3 
7420 CD4015 D8251AC 7906KCTO3 
74LS153 4,00 
7415156 7425 j CD4020 : 7908KCTO3 
7428 CD4021 i iniai 7912KCTO3 
74LS157 Diverse liniair 
ord 7438 , CD4023 ; 7916Ст03 
7415160 оц . CD4024 BYWSS 0.20 791 SIS 
74LS163 i LM301 0,40 
7448 
74LS164 eg 
ai be Catalogus 


7453 
Е 7454 Ons komplete programma kunt u vinden іп onze 


7460 B catalogus. Vraag hem aan. 
74LS170 7470 { ў Gratis voor bedrijven. 
FL. 12,50 voor partikulieren 


$555555858885581 


Leveringsvoorwaarden eg RE - 
Prijzen zijn excl. BTW iltonstraat 31 2 oetermeer 
Aanbieding geldig tot 31-10-1989 T Y P| S C Н __ tel079-422611 fax 079412426 


Uitverkocht voorbehouden 


Vestigingen Telec Elektronica 
Minimum ordergrote FL. 25,-- Groningen 
Leveringen volgens onze algemene Steentilstraat 36 9711 GN Groningen 
i tel. 050-141616 fax 050-142413 
rn rwaarden. 
leveringsvoorwaarde DC 
| distributorsbv | Kruisstraat 166 5612 CN Eindhoven 


tel. 040-434449 fax 040-456802 


distributors bv 


` elektronika 


VERKOOP DELFT 


GORISElectronica 
Binnenwatersloot 18a 
2611 BK Delft 

Tel. 015-130489 

Giro 1557257 
Vrijdagavond koopavond 
Goris telefax 015-146762 


VERKOOP DEN HAAG 


Meek-it electronica 
Paviljoensgracht 35 

2512BL Den Haag 
Tel.:070-600357 / 609554 
Telefax: 070-616017 
Donderdagavond - koopavond 


POSTORDERS 


PARTIKULIER 
* Per brief met ingesloten eurocheque 
of girobetaalkaort (pasnummer niet 

vergeten). Verzendkosten f 6, 

Geen minimum bedrag 
* Vooruitbetaling op onze postgiro 
rekening 4354087 t.n.v. Meek-it 
Electronico Den Hoag. Verzend 
kosten f 6,-. Geen minimum bedrag. 


* Telefonisch of per briefkaart, verzen 
ding onder rembours (betoling bij 
ontvangst). Verzendkosten f 10, 
Minimum orderbedrag f 100, 


BEDRIJVEN 

Kondities op aanvraag. Levering 
volgens onze gedepor 
verkoopvoorwaorden (kopie op 
verzoek) 


BUITENLAND 


Alleen vooruitbetaling. Verzendkosten 
f 25. Betaling per internationale 
postwissel (postkantoor), eurocheque. 
Bedrag delen door 1,185 (i.v.m. BTW 
aftrek) vervolgens verzendkosten bij 
optellen. 


rde 


Alle prijzen zijn inklusief BTW, tenzij 
anders vermeld. 


Druk- en zetfouten, prijswijzigingen 
en uitverkocht strikt voorbehouden. 
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ELEKTUUR BOUWPAKKETTEN 


Konform elektuur stuklijst. Ekstra: gratis knoppen en chassisdelen. 


P.C. SLOTKAART 

1,3 GHZ-frequentieteller 

* tolerontie + | Hz zonder prescaler 
+256 Hz met prescoler 

* ingongsgevoelighesd 20 mv 

* ingongsimpedantie 50 Ohm (h.l) 


* optische lunktie controle 
+ geenadresseerproblemen met dilschokeloor 


1 25 der voorbehoud 


met Duitstalige beschrijving 


KAPACITEITSMETER 


C's meten van 0,1 pF tot 20.000 „Е 

Novwkeunghesd 

8 moximole afwijking 1% (Ы ofregeling met behulp von een 
1% referentiekondensator) + 1 digit 

8 maximale afwijking 10. 15% in het 20.000 „Е berek 


225, 


Bouwset iklusef kast 


DUBBELE VOEDING 


Met een meetopporoat kunt je sets meten, maar wot kun je nu 
meten met een voeding? Toch een heleboel. De voeding staat 
in feite oon het begin van elke meet- of experimenteer 
opstelling en vormt dus wel degelijk ven onderdeel van de 
reeks meetopporaten 


Technische gegevens 


® sponning 2x0.20V 

в тоот 2x0..125A 
8 uitgongsweerstand 1м! 

8 rs- en stoorsparining 5mV top-top 


в minimale disspatie door voörregeling 


449, 


Bouwset met kast 


г иши 


KLEINE PC-1/O-KAA 


tol klein van afmeting 


desondanks want met 24 


een goede toepassing 


UNIVERSELE PC-1/O-KAART 
Deze l/O-koart heeft zo ongeveer alles wot er op het 
gebied van user-l/O denkbaar is 


PRINTER SWITCH 
“automatisch” 


2 computers oan 1 printer 


Een funkhegenerator behoort zonder twijfel tot de stondoord 
uitrusting van een elektronda-fhobbylab. Overal woar men 
sinussen, driehoeken of blokken nodig heeft, is zo'n generator 
onmisbaar. Om het opparoat zo universeel mogelijk te 
houden, moet de amplitude binnen ruime grenzen in te stellen 
zijn en moet er befst ook nog een offset sponning ingesteld 
kunnen worden. Al deze eigenschappen zijn terug te vinden in 
de hier beschreven funktiegenerator 

Frekwenteberek 

wl Hz. ПОКНЕ, verdeeld in 5 dekoden 


Externe sponningsstuning 
® 0,110 V op de VCO-mgong geeft een 
frekwentieverondering van 1: 100, ingangsimpedontie 1 Mit 


225, 


Bouwset inklusiel voeding met kost 


BASIC BESTURINGS-COMPUTER 


met Intel 8052 AH-BASIC 
269, 

Analoge module 
eps 880162 

f 109,- 


Digitale module 
eps 880163 


f 59,- 


Adresdekoder $. 
eps 880159 


f 39,- 


VHF/UHF-DIPMETER 
voor een bereik van 50.850 MHz 


Hoewel beide elektronica-hobbyisten, hebben radio- 
amateurs op het gebied van meetinstrumenten heel on- 
dere wensen dan bijvoorbeeld een audio-hefhebber, 
Waar het bij audio vooral gaat om signaal/ruis- 
getallen en frekwentiekurves, wil de radio-amateur 
dingen kunnen meten сіз resonantiefrekwenties van 
parallelkringen, kapaciteiten en zelfindukties, terwijl hij 
daarnaast groag over een meetzender beschikt - alle- 
maal opperaten die in een dipmeter geïntegreerd zijn. 


Elex (elektuur) 
Bouwpakket met 
bouwbeschrijving 
en kastje exclusie’ _ 
snaarwiel D 


Met voorfront EPS-nr.:880130 


Binnenkort leverbaar 


voor 5 toestellen 

bestaande uit 2 gemonteerde en geteste printen, te weten 
de processorprint en een relaisprint. Inklusiel voeding. 
Echt iets voor de attente elektronika jongens. 


P.S. Mag niet op het openbare telefoonnet worden 


aangesloten 


FREKWENTIEMETER + PRESCALER. 


Het neusje van de гойт... superdeluxe... foolproof. en zo 
kunnen we nog meer wperlateven bedenken voor deze 
schitterende frekwentemeter. Eindekik voor de hobbyist een 
frekwentiemeter die zich kwa egenschappen, mogelijkheden 
en bedsenengsgemak kon meten met veel duurdere [professio 
nele) fabrieksopparatuur 


Frekwentieberek 
9001! Hz..12 GHz 


Penodetijdmeting 
в 10m.. 1005 
Pulstijdmeting 

80, us... 1005 

E pulsteller. О 101 10* pulsen 


Auto ranging 
win alle bereken 


Gevoeligheid 
8 ingang А: 10 mV (Rn = 2 МИ 
ingong 8: TTL- of CMOS nivo R- +25 kiy 
ingang С. 10 mV, fR.. = 50 (1), met prescoler 
в U665B (100 MHz). 10 mV. (К... = 50 t1) 


Bouwset inklusief voeding en prescaler 


met kast 


549, 


Nieuwe elektuur bouw- 
pakketten: 


* lichtnetmodemeps880189  159.- 
• afstandbedieningverlenger 

eps 890019 59.- 
* korte golf frequentiemeter 

eps 880039 159.- 
* zelfinduktiemeter 

eps 880134 109.- 
D.T.M.F. Decoder 159.- 


KLEURENTESTBEELDGENERATOR 


Een zeer praktisch meetinstrument voor de 
TV-servicemonteur. Een must voor elke TV- 
reparateur! Inklusief metalen kast 

299,- 


ATOOMKLOK VOOR DE C64/1 28 EN 
IMB-PC-XT/AT 
de meest precieze tijd nu ook voor uw computer 

D z e schakelingen ontwik 
DCF77 


'en oon de 
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HANDYKIT 
OSCILLOSCOOP 
MK 202E 


20-MHz. 2 kanaals oscilloscoop met 

ingebouwde componententester. 

De specificaties zijn uitstekend. Zoals 

een 40п5/ div., gecalibreerde 
sweepsnelheid 


О afstandsbediening 

О infraroodontvanger 

О decoder i.c. U 336 

O kristal 4 MHz 

en natuurlijk een ruime technische kennis. 


AUDIO VIDEO 
MIDDENFREQUENT 


dus tuner aansluiten en u heeft een 
komplete geluiden beeld ontvanger 


Bouwpakket 39.- 
TUNER V.H.F. + U.H.F. 


Nieuw metschema 


TOstuks 199,- 
100 stuks 1750,- 


SMART SWITCHES 


Sluit max. 8 computers oan op uw printer! Scant automa 
tisch alle ingangen af, welke gereed zijn voor uitzenden. 
Display geeft bedrijfstoestand aan. Metalen professionele 
behuizing. Zoektijd 0.5 sec.; Aansluiting: D-SUB contra, 
25-polig; inschakelbare Form Feed; 

Netvoeding: 9V, 500 mA. ib maand 10% korting. 


D 
AB 6050 parallel, 4 ingangen 350.- 
AB 6051 serieel, 4ingangen 385.- 
AB 6060 parallel, 8 ingangen 485.- 
AB 6061 serieel, 8ingangen 510.- 


DATA SWITCH 


Met deze DATASWITCH kunt u diverse computers aan één 
printer òf diverse printers aan één computer aansluiten en 
via de schakelaar naar keuze laten funktioneren. 


WDAV 144 uitgangen. 
VoorRS-232 aansluiting 65.00 
ВОАС 144 uitgangen. 
Voor Centronics aansluiting 82.00 
WDAV 122 uitgangen. 
Voor RS-232 aansluiting 37.00 
В РАС 122 uitgangen. 
Voor Centronics aansluiting 53.00 
E X-switches vanaf letop 89.00 


Uw PC is meteen weer vrijen hoeft niet meer 
te wachten tot uw printer klaar is. 
Geschikt voor alle Centronics printers. 
Deze maand l 
AB 6010, 64K,  uitgang .................. O E 388.- 
AB 6020, 64K, 2 uitgangen .... 
AB 6030, 256K, 1 uitgang .. 
AB 6040, 256K, 2 uitgangen 


Oe korting: 


ALS INFRAROOD 
AFSTANDBEDIENING 


Setbestaande uit handzender en ontvanger en natuur- 
lijk de decoderprint, met de mogelijkheid om in totaal 
16 relais te plaatsen. Voedingsspanning 12 Volt. 

Extra, de mogelijkheid om b.v. (3) motoren van 12 Volt 
max. 0,5 Amp. in snelheid te variëren. 399.- 


Ook leverbaar met slechts 1 relais 259.- 


Later zelf uit te breiden, uitsluitend relais bijkopen. 


Laagste prijsgarantie, bij zelfde 
kwal 


aliteit en specificatie en fabri- 
kant! 


CONVERTERS 


Probleem: u heeft een serie RS 232 poort, terwijl er toch een 
parallel aangestuurde printer aan moet. Of omgekeerd. 
Geen probleem, met de SP100 of de PS100 biedt u de prin- 
ter het correcte signaal aan. 

serieel/parallel 


+ LED voor POWERON + DTE/DCE omschakelbaar + 
150, 300, 600, 1200, 2400/ 9600 en 19200 baud 
+ voorzien van externe voeding 


COMPUTERKABELS 


vit voorraad! 


P 


De Centronics-interface is de meest gebruikte interface tus- 
sen computer en printer. Meestal werkt deze interface pro- 
bleemloos, maar er kan natuurlijk toch wel eens iets mis 
gaan. En dan blijken bij het kontroleren van de verschil- 
lende signalen sommige zo kort te duren dat ze zonder 
hulpmiddelen er moeilijk te meten zijn. Deze schakeling is 
zo'n hulpmiddel waarmee alle Centronicssignalen op hun 
werking te kontroleren zijn. Exclusief kast. 

Bel voor prijs. 


NORDMENDE TUNER 
(V.H.F. --- U.H.F.) 


met middenfrequent. Splinternieuw 
metschema 

Schema + onderdelen voor geluidsdetektie 9,90 
Slechts 200 stuks, dus op is ор!!! 


INFRAROOD ONTVANGER 


Type RIR 3004. Nieuw 


79,- 


8,95 


Een buitenkans 


Wekochten van Nordmende een partij lenzen en vloeistof- 
gekoelde t.v. buizen, dit alles gebruikt in projektie t.v.'s 
(buis + 15cm.) 


Lens Delta Il -D merk U. $ precision 


diameter — 13 cm. van + 900 DM per stuk voor Cie 
Buizen in rood en groen 
van + 600 DM per stuk voor 99,- 


Alles nieuw, voor reparatie of hobby echter zonder 


documentatie. 
| SÉ 
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IC VOETEN MET PROF. GEDRAAIDE 


BUSKONTAKTEN: 
8 pens ..0.35 0.85 
14 pens … 0.60 1.05 
lóp 0.70 28 pens …1.20 
18 pens …0.80 40 pens 1.75 
IC VOETEN: (DUBBELGEVEERD) 
2.20 
2.65 
2.95 
3.95 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
4.25 
4.25 
4.50 
4.50 
4.25 
4.25 
4.75 
4.75 
4.95 
14.95 
4.95 
JO stuks 14.95 
2.25 3.50 
2.25 3.50 
5.25 5.95 
5.25 3.40 
2.25 3.00 
2.25 3.00 
4.95 3.00 
4.95 3.00 
19 2.95 3.00 
3.50 3.00 
3.50 3.00 
3.50 3.00 
3.25 4.50 
B B 5.50 4.50 
B 5.25 3.95 
B 3.25 4.95 
B 3.25 
475 575 
475 175 
575 75 


DCF 86 ATOOMKLOK 
1 seconde in 300.000 jaar!!! 
Kompl. bouwkit, excl. schakeldeel 


250,- 


LASERSTURING 
Kompl. bouwkit 168,60 

Power supply. 

Kompl. bouwkit, incl. laserbuis 


8-KANAALS DIGITALE LICHT 
PROCESSOR Kompl. bouwkit 
i 305,65 


О 


E.L.V. bouwpakketteitmet duitstalige beschrijving. 
Alle ELV pakketten leverbaar, bel voor levertijd. 
BOSCHERT VOEDING 


Kwaliteit, waar zelfs 


Superstunt 


XLR pluggen 


DECODER VOOR SATELLIET T.V. 


Onderdelen set (vo J) bestaande uit 


> instukl st vermelde kompor 1 99 
prof print = 
pr ween P 


Ж А 
met engelse beschrijving 


Beperktleverbaar 
VIDEO VERBETERAAR 


Verminkte Sinc. of rasterpulsen? 
) ze aan het T.V. beeld toe. 


van slechte video 


dat z 


den zijnog 


eten 


j aan te stuiten 


299,- 


в — 


4256-1005 14,95 < 


1 MEGRAM 

511000 | meg 1 69,- 

44C256 256k x 4 69,- (amiga) 

km 44C256 ZA 256k x 4 69,- (amiga) 


50 watt f.m. 


39.50 
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VIDEO KOPIEER 
VERSTERKER 


Kompl. bouwkit 


Kompl. bouwkit 


312,- 


IC-TESTER 


Kompl. bouwkit 


GELIJKSTROOM 
TRRTARTARRRT 


DE ECHTE WARME BUIZENKLANK 


Leverbaar vanaf 1 december 1989 
Intekenprijs ! 1565,- 


TECHNISSCHE GEGEVENS 
Uitgangsvermogen 2x 200 W muziekvermoger 
P 2x 100 MS in klasse AB 


n klasse А 


Uitgangsimpe: Jantie 4ot8 Ohm 
U ngstrafo's 


Vermogen band 


breedte 15-75KHz (-3 dB) bij max. uitgang 


(-3dBref. 1 VWV) 


Frequentiegebie 


Harmonische 
vervorming 


926 (1 KHz/1 Wi 
(1KHz/max 


vitgangs- 


vermogen) 
Signaal/ruis- 
verhouding 
Kanaalscheiding 
Ingangsimpedantie 


Ingangsgevoeligheid 1 V 


Jr max. uitgangs- 


Gewicht 


Afmetingen (bxhxd) 
Co 


ompleel met be huizi ng, voedings- en u tgangstrafo S 


d 
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TRAFO 
van de maand 


2x6-8-10-12 Voli 
2x10 Amp. 


Deze prijs is uitsluitend mogelijk als je 


ze zelf fabriceert. 


2stuks 99.- 


SHARP SOLID STATE 
RELAYS = 

Met zero-crossing A 
netwerk 


| 
SHARP's model 5202054 | 
5202054 is een S.S.R. Ser i1 
voor printmontage A 
(TO-220) met ingebouwd E. 
nul-detektie netwerk. 
De relays, die slechts 
een stuurstroom nodig 
hebben van 10 mA, 
schakelen 220 V/5 A. 
Isolatiespanning van het 
relays bedraagt 2 kV. 14, 95 M 
Interessante korting bij afname van 
Eier NER n с А 


PROXXON (PRINT) ` 
TAFELBOORMACHINE 


De MINIMOTtafelboormachine 
TBS 220. Met fluisterende P 
motor, een gelogerde boorslao 

en een 3-voudig 

kogelgelagerde 

spil. 


459.- 


SUPERMODERN T.V. CHASSIS 


van Westduitse makelij 


Technische gegevens: 

* Stereo geluidseindtrap 
* Teletekstdecoder 

* Afstandbediening 

* S-bandtuner 

* 42 cm. beeldbuis 


* Chassisgedeeltelijk S.M.D. 
* aansluiting voor tapedeck 
* Scart aansluiting 

* exclusief luidsprekers 

* alles getest en afgeregeld 


795,- 


Verzendkosten 25,- 


Wijleveren dit pakket als volgt: 

Zowel beeldbuis als chassis zijn op een spaanplaatbodem 
gemonteerd. Bedieningsorganen worden los meege- 
leverd. Al met al eense! voor de echte "doe he! zelver" 


D.C. POWER SUPPLY 
* mox. 30 Volt/5 Amp. 

* fabrikaat Midland 

° Spanning en Stroom regelbaar 
Zolang de voorraad strekt 


398,- 


DIGI KLOK 


Jumbo display. Nu met één gratis klok i.c. extra 
Voor niks dus. 


Nu: 19.90 


Stuntaanbieding 


Wij kochten in Frankrijk een parti 
І | рагі] 


LUIDSPREKERBOXEN 


Type: Mercuriale 
Deze boxen zijn van zeer goede 
Kwaliteit en vitgen 


audaxluidsprekers 
Technische gegevens: 
Vermogen: 50 Watt - £ Ohm 


Dit moet u zien. Winkelwaarde 699,- 


Nu bij Meek it per set 399,- 
DISCOSPELERS L-75/200 EN L-43 CH 


Destarttijd ;korter dan 1 seconde terwijl de afwijking 
minder is d« n 0,196! Het motortoerental wordt electrisch 
gestuurde: mocht er onverhoopt een glas bier in het appa 
raat verdw jnen dan hoeft dit niet een onherroepelijk einde 
te beteken èn. 

De toonkop is bijzonder zwaar uitgevoerd en kan heel wat 
verdragen, zelfs volkomen ‘afgedraaide' platen worden 
zonder al te veel problemen afgespeeld 

De Lenco dis 
verheid m 


scoloopwe arken kombineren mechanische zui 
t pure robuustheid waardoor e 
elk loopwerk op zijn apparaat rekenen 


Ike bezitter var 


L43 CH var 195 voor 149.- 2stuks275.- 
175-200 on 570 voor 325.- 2stuks 590.- 


259,- 


L4500p voet met kap 
kleur antraciet 


UV BELICHTINGSSET 

2x15 Watt 

Complete set voor het maken van een belichtingbak om zelf 
op fotogevoelig materiaal printen te maken. Alle 
materialen, als voetjes, buizen, voorschakelapparaten en 
starters. Met duidelijk schema. 

Nu met gratis fotoprint (eurokaart) 49.- 


Metex, 


omdat goeden voordelig 
soms samen gaat. 


M3800 
M3610 … 
M3630 
M3650 
M 4630 
M 4650 
M80 


12V HALOGEEN KOUDLICHTSPIEGEL 


diameter 50,8 mm 
bestelnr. 

07811 20W Ў р 
07813 20 W Gx53 13° 24.90 
05311 35 W Gx5,3 36° 24.90 
05312 35W Gx53 24° 24.90 
05313 35W Gx5,3 13° 24.90 
19811 50W ett 39? 24.90 
19812 50W Gx5, 24° 24.90 
19813 50W Gx5,3 13° 24.90 
08111 75W Gx53 39° 24.90 
08112 75W Gx53 24° 24.90 
08113 75W Gx5,3 


BLOWERS 


Sunon 60 x 60 x 25 
12 volt plastic huis glilager 34,50 
24 volt plastic huis glijlager 42,75 


Sunon 120 x 120 x 38 ° 
110/220 volt aluminium huis glijlager 


220 volt plastic huis glijlager .........*........ 34,50 

220 volt aluminium huis kogellager ............. 48,50 
12 volt aluminium huis glilager ............... 40,00 

Sunon 92 x 92x 25 

110/220 volt aluminium huis glilager ........... 41,00 

220 volt aluminium huis kogellager ............. 42,95 
12 volt plastic huis glilager … 35,65 

Sunon 80 x 80 x 25 

110/220 volt aluminium huis glilager ........... 38,50 

220 volt aluminium huis kogellager ............. 41,95 
12 volt Рене huis glilager CER Kn 34,50 


UNIVERSELE ROPLA TRANSFORMATOREN | 

F T 4 

үре | Spanning sec. Stroom | | Мегт. Afm. іп Prijs 
sec. 

(v) (a) 


mm 
(va) | AxBxC 
T T 


Unieke mogelijkheden met CADRE-systeem 


CASE in de praktijk 


CASE (Computer Aided Software Engineering) is een 
onderwerp dat al een hele tijd de gemoederen bezig weet 
te houden. Met name door het steeds komplexer worden 
van de projekten in de industrie is CASE een absolute 
must geworden. Op de konventionele manier namelijk is 
het praktisch niet mogelijk om voor omvangrijke 
projekten foutloos software te ontwikkelen. De 
Amerikaanse firma CADRE brengt nu een kompleet 
systeem op de markt waarin alle facetten van CASE 
geïntegreerd zijn en dat bovendien van oude, 
niet-gedokumenteerde programma het struktuurschema 


genereert. 


De techniek wordt met de dag 
komplexer. Speciaal software- 
ontwikkelaars merken dit aan 
den lijve. Waren de eerste 
computer-systemen die in appa- 
raten gebruikt werden compu- 
ters met slechts enkele kilobytes 
aan software, op dit moment 
zijn er al projekten waar meer 
dan één miljoen regels in een 
hogere programmeertaal ge- 
bruikt worden. Deze omvan- 
grijke pakketten vinden we bij- 
voorbeeld in het ruimtestation 
dat momenteel in de Verenigde 
Staten wordt ontwikkeld, maar 
ook in grote (burger)vliegtuigen 
of militaire tanks. Het zal dui- 
delijk zijn dat zulke omvangrij- 
ke projekten niet meer door één 
persoon ontwikkeld kunnen 
worden. Hiervoor moet een 
kompleet team met specialisten 
worden ingezet. Het feit dat 
meerdere personen aan de ont- 
wikkeling van een pakket wer- 
ken, betekent per definitie dat 
er kommunikatiestoringen zul- 
len ontstaan en daardoor na- 
tuurlijk "undocumented featu- 
res” in de software veroorzaakt 
worden. 

Het Amerikaanse Department 
of Defence heeft voor een aan- 
tal kritische toepassingen de eis 
opgesteld dat de software in 
ADA ontwikkeld moet zijn. 
ADA is een splinternieuwe taal 
die speciaal voor omvangrijke 
programma’s bedoeld is en na- 
genoeg zeker foutloze program- 
ma’s oplevert. Het nadeel van 
ADA is echter dat de struktuur 
ervan komplex is en daarom 
moeilijk te beheersen. Ervaren 
ADA-programmeurs zijn dan 
ook schaars. Dankzij de ont- 
wikkelingen aan het CASE- 
front kan met behulp van slim- 
me software foutloos in ADA 
geprogrammeerd worden. 


Struktuur voorkomt fouten 

Het ontwikkelen van een appli- 
katie met behulp van CASE 
vergt vier opeenvolgende fasen. 
Eerst wordt schematisch in de 


vorm van een flowchart de 
funktie van de software om- 
schreven. Deze fase, die men 
ook wel Structured Analysis 
noemt, zorgt voor een komplete 
funktionele specifikatie van het 
programma. Omdat deze speci- 


fikatie helemaal grafisch wordt 
gemaakt, is hij bijzonder over- 
zichtelijk. 

In de tweede fase, de Real Time 
specifikatie, geeft men de on- 
derlinge samenhang tussen de 
verschillende grootheden aan. 
Voordat de eigenlijk source- of 
bronkode wordt aangemaakt, 
zorgt CASE er voor dat via In- 
formation Modelling de soft- 
ware zo universeel mogelijk en 
data-onafhankelijk gemaakt 
wordt. In de laatste fase wordt 
alle informatie die inmiddels is 
ingevoerd, omgezet in het ei- 
genlijke programma. Dit pro- 
gramma zal doorgaans in ADA 
of C worden aangemaakt, maar 
in principe kan dat ook elke an- 
dere taal zijn. 

Omdat de programmeur vol- 
gens een vast schema alle data 
heeft ingevoerd, is het hele pro- 
jekt bijzonder goed gestruktu- 
reerd en kan wederom de 
CASE-software er voor zorgen 
dat de dokumentatie up to date 
is. Wijzigingen in de flowchart 


Figuur 1. Op een werkstation kan dankzij CASE foutloze soft- 
ware ontwikkeld worden. Bovendien is het ontwikkelen veel ge- 


bruikersvriendelijker geworden. 


Structured Analysis 


€ Source Builder 


Structured Design 


FL 


E: L al 


>Register 


swap (x.y) 


1 >Тгасе 


tat temp: 206b Call 000r 
0001 IN A(ED) 
0011 AND o 
9013 ЈР 2,000 
0016 IN A(ED) 


AB C DE NH L 
int xy; 05 оо оо ff tf op 00 


Code Development 


Debug & Integration 


Software Test 


Figuur 2. Van grafische weergave naar kant en klare kode. Een 
klus die de computer nu goed voor zijn rekening kan nemen. 
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worden automatisch verwerkt 
tot op het nivo van de bronko- 
de. 

Omdat het hele proces perfekt 
gestruktureerd is, kunnen ver- 
schillende programmeurs via 
een WAN (Wide Area Network) 
of LAN (Local Area Network) 
data met elkaar uitwisselen. De 
software kan dus door verschil- 
lende sekties ontwikkeld wor- 
den. Ook wordt het mogelijk 
eerder ontwikkelde routines in 
de software te implementeren. 


Foutloos is mogelijk 


Een heel ander probleem wordt 
het testen van de software. 
Koopt men een willekeurig pro- 
dukt, dan wordt er door de 
klant van uitgegaan dat het pro- 
dukt in principe foutloos is en 
naar behoren werkt. Bij het ko- 
pen van software ligt dat duide- 
lijk anders: de koper weet op 
voorhand al dat het niet uit- 
gesloten is dat het pakket fou- 
ten bevat. Toch blijkt dat voor 
de verkoop van het pakket geen 
bezwaar te zijn. Wordt de soft- 
ware in bijvoorbeeld een ruim- 
testation, vliegtuig of raketaf- 
weersysteem gebruikt, dan kan 
een software-fout duidelijk de- 
sastreuze gevolgen hebben en is 
dan ook om die reden onaan- 
vaardbaar. Bovendien wordt het 
een dure grap als in een ruim- 
testation een computer vast- 
loopt en er een servicemonteur 
na toe gezonden moet worden. 
Daarom moeten bij de ontwik- 
keling maatregelen genomen 
worden om alle fouten uit te 
sluiten. Onderdeel van het 
CASE-ontwikkelsysteem is een 
dynamische test van de soft- 
ware met behulp van een speci- 
aal Software Analysis Work- 
station (SAW). Hiermee wordt 
de software op een dynamische 
wijze aan de tand gevoeld. Alle 
facetten van het funktioneren 
van de software komen daarbij 
aan de orde. Dit in tegenstelling 
tot een statische test waarbij 
lang niet alle informatie boven 
water hoeft te komen. De ont- 
wikkelaar krijgt in het testrap- 
port exakt te zien welke proce- 
dures of funkties gebruikt wor- 
den en hoe vaak dat gebeurt. 
Ook is exakt bekend hoeveel 
processortijd in de verschillen- 
de procedures gaat zitten en 
wanneer en hoe ze werden aan- 
geroepen. Dankzij deze sta- 
tistieken kan de ontwikkelaar 
eventuele fouten snel vinden. 

De korrekties komen dankzij de 
back-annontation ` (terugmel- 
ding) in alle fasen van het ont- 
wikkelproces weer te уоог- 
schijn. Het is deze interaktivi- 
teit die borg staat voor een da- 
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Bloemen HTS en MTS voor Tona 


Veiling Rens&Rens gi Ft 
Berkel j iS E CH Gi 


Bloemenveiling Berkel zoekt voor haar Technische Dienst een 


ERVAREN ELECTRONICUS 


Funktie-omschrijving: 

De taal van de electronicus bestaat uit: 

- het onderhouden en het verhelpen van storingen aan 
elektronische apparatuur en systemen (zoals veilingklok- 
systeem; intern transport enz.). 

- het regelmatig ontwerpen van electronische schakelingen, veelal 
voortkomend uit interne projekten. 

Wij vragen: 

- opleiding minimaal MTS-E niveau, 

- ervaring met micro processors (o.a. 8085), 

- leeftijd tot 30 jaar, 

- bij voorkeur wonende binnen een straal van 30 km vanaf de 
veiling i.v.m. storingsdienst. 

Wij bieden: 

- een goed salaris 

- werk in een klein team (2 personen) binnen de Technische 


Dienst (12 personen), 
- een goede werksfeer in een dynamisch bedrijf. 


Rens & Rens is een particuliere HTS en 
MTS voor elektronica. En geen gemakke- 
lijke. De eisen zijn hoog, er moet hard 
worden gewerkt. De vraag naar elektronici 


Nadere informatie kunt u inwinnen is al groot, maar die naar mensen met een 
Rens & Rens diploma wordt er nog door 


bij de heer J. de Blaauw, plv. Hoofd overtroffen. Je zult dan ook niet vaak werk- 
eren telefoon loze "Oud - Rensers" tegenkomen. 


Uw schriftelijke sollicitatie kunt u 
richten aan de afdeling 
personeelszaken van 
Bloemenveiling Berkel, Postbus 500, 
2665 ZM Bleiswijk. 


open dag; vrijdag 17 november van 19.00 чиг tot 22.00 uur 
zaterdag 18 november van 10.30 uur tot 14.30 uur 


Bel of schrijf voor meer informatie 
Emmastraat 62 - 66 | 1213 AL HILVERSUM |Telefoon 035 - 47 47 4 


VOGELS ZOEKT VOOR DE VERDERE 
UITBOUW VAN VOGELS ELECTRONICS 


SALES MANAGER 


Na een ruime inwerkperiode wordt u verantwoordelijk baan alle mogelijkheden u verder te ontplooien 


Vogels biedt een uitgel programma 
produkten en diensten, zowel als han- 
delsmaatschappij als producent 
| ogesplitst in 3 divi- 
нае Electronics 
van een uit- 
de elektro- 


) get meel 


en ger illoscopen, M 
Mega p. 76505 en belichtings 
eenheden en Elditest meetkabels 


voor de marketing van een aantal produktgroepen. Wij 
denken daarom aan iemand die door kennis en ervaring 
goed op de hoogte is met zowel de produkten als de behoef- 
ten in onze specifieke markt 

lemand die in staat is door een creatieve en onderbouwde 
benadering resultaten te behalen. U dient goed in te spe 
len op de mogelijkheden en de problematiek van de elek- 
tronicavakhandel en u weet ze effectief te ondersteunen 

Als u werkzaam bent in een soortgelijke positie, of uitge- 
breide ervaring heeft opgebouwd in zowel in- als verkoop 
en marketing in deze specifieke markt dan bieden wij u 
een interessant perspektief. 

Uitgaande van een sterke marktpositie heeft u in deze 


U heeft bewezen over een forse dosis technische kennis 
en commercieel inzicht te beschikken. 

Zelfstandigheid en ondernemerszin zijn belangrijk alsme- 
de uw communicatieve vaardigheden waarmee u colle 
ga's en afnemers weet te motiveren 

Leeftijdsindikatie: 25-35 jaar. 

Uw aktiviteiten ontplooit u grotendeels vanuit ons kantoor 
in Eindhoven. 

Uiteraard zijn beloning en overige arbeidsvoorwaarden in 
overeenstemming met deze funktie. 

Indien u geïnteresseerd bent verzoeken wij u schriftelijk te 
solliciteren. Richt u uw sollicitatie aan Vogels, Import BV, 
Lay. de heer F. Meulensteen 


Hondsruglaan 93 
5628 DB Eindhoven 


Tel. 040-415547 


Fax 040-415665 


een bundeling van specialismen 


tabase waar alle projektinfor- 
matie op de juiste manier in op- 
genomen is. Alleen met deze 
database is het mogelijk een op- 
timaal en foutloos produkt te 
ontwikkelen. 


Ook oude kode weer 
bruikbaar 


Maar al te vaak komt het voor 
dat van bestaande programma’s 
de dokumentatie verdwenen, 
slecht leesbaar of niet meer 
kompleet is. Bovendien zijn de 
laatste vijf jaar zo’n 1 miljard 
regels aan niet-gestruktureerde 
software geschreven. Ook voor 
deze gevallen heeft CADRE een 
oplossing gevonden in de vorm 
van “code reuse"  (kode- 
hergebruik). Aan de hand van 
een bestaande source-file kan 
namelijk weer een struktuur- 
schema ontwikkeld worden. 
Het struktuurschema dat van 
de bestaande kode gemaakt kan 


worden, is dan weer bruikbaar 
voor nieuwe toepassingen. Ook 
is het mogelijk om de aldus ver- 


kregen programmatuur aan te 
passen aan nieuwe wensen. Zo 
kan snel en dus goedkoop een 


Figuur 3. De dynamische test laat zien hoe de verschillende 
onderdelen van het programma gebruikt worden. Fouten zijn nu 


snel te vinden. 
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aanpassing in de systeemsoft- 
ware gemaakt worden.Deze 
techniek van code reuse is ech- 
ter alleen bruikbaar bij talen 
die gekompileerd worden, geïn- 
terpreteerde talen kunnen niet 
op deze manier bewerkt wor- 
den. Voor een dynamische test 
van de software zijn namelijk 
gegevens uit de compiler nood- 
zakelijk. 

Met deze nieuwe techniek kan 
een einde gemaakt worden aan 
de kapitaalvernietiging waar- 
mee het bedrijfsleven al lange 
tijd wordt gekonfronteerd. 


(EA-716) 


InL: Koning en Hartman, 
Delft, tel. 015-609906. 


Computer 
spoort 
vogels op 


Vogels vormen nog steeds een 
groot gevaar voor de militaire 
en burgerluchtvaart. Botsingen 
tussen vogels en vliegtuigen 
(vooral wolken trekkende 
vogels) veroorzaken veel 
materiéle en immateriéle 
schade. TNO heeft in 
samenwerking met de 
Koninklijke Luchtmacht een 
systeem ontwikkeld dat de 
trek van vogels signaleert en 
daarmee de kansen op 
botsingen tussen vogels en 
vliegtuigen aanzienlijk 
reduceert. 


Nederland is een vogelrijk land. 
De vliegers merken dat in de 


praktijk maar al te vaak. De 
Nederlandse Koninklijke 
Luchtmacht wordt, omgere- 
kend naar het aantal vlieguren, 
met vijf keer zo veel botsingen 
tussen vliegtuigen en vogels ge- 
konfronteerd als de Amerika- 
nen en de Westduitsers. Ook de 
burgerluchtvaart ondervindt 
behoorlijke hinder van trekken- 
de vogels. Door de enorme snel- 
heid waarmee een vogel tegen 
een vliegtuig botst, ontstaan 
zulke grote krachten dat een 
vrij kleine vogel als een post- 
duif een cockpit totaal kan ver- 
woesten. Ook vogels die in 
straalmotoren terechtkomen, 
kunnen voor onaangename ver- 
rassingen zorgen. Naast de ma- 
teriële schade aan vliegtuigen 
en het verlies van vogels, kun- 
nen vogelaanvaringen soms tot 
het verlies aan mensenlevens 
leiden. De Koninklijke Lucht- 
macht observeert dan ook kon- 


Dat botsingen tussen vogels en vliegtuigen flinke gevolgen voor 
mens en machine kunnen hebben, blijkt wel uit deze foto: een 

Harrier komt zwaar beschadigd op zijn basis terug nadat hij te- 
gen een postduif gevlogen is. 


tinu de bewegingen van vogels 
om op deze manier het aantal 
ongelukken zo veel mogelijk te 
reduceren. 

Een samenwerking tussen de 
Koninklijke Luchtmacht en 
TNO heeft geresulteerd in de 
ontwikkeling van ROBIN (Ra- 
dar Observation of Bird Inten- 
sity). Met behulp van geavan- 
ceerde computer-systemen kan 
men uit radarbeelden de reflek- 
ties van vogels destilleren. Het 
Fysisch en Elektronisch Labo- 
ratorium van TNO (FEL-TNO) 
heeft hiertoe een speciale filter- 
methode ontwikkeld. Potentiële 
vogelecho’s in het radarbeeld 
worden qua omvang, sterkte en 
afstand ten opzichte van elkaar 


geanalyseerd. In een radarbeeld 
waarop verschillende groepen 
vogels worden gezien, kunnen 
verschillende trekrichtingen 
voorkomen. Door verschillende 
echo's achter elkaar te analyse- 
ren, is het mogelijk verplaat- 
singsvektoren te bepalen. Aan 
de hand van deze gegevens kan 
men goed voorspellen waar zich 
wolken trekvogels bevinden. De 
vlieger kan deze lokaties omzei- 
len in zijn vluchtplan. 


(EA-711) 


Inl: Fysisch en Elektronisch 
Laboratorium TNO, postbus 
96864, 2509 JL Den Haag. Tel.: 
070-264221. 


Samenwerking 
tussen Siemens 
en Unisys 


Siemens en Unisys 
Corporation hebben een 
overeenkomst met betrekking 
tot "PBX en Computer 
Teaming'' (PaCT) gesloten. 
Doel van deze samenwerking 
is de ontwikkeling en verkoop 
van geïntegreerde oplossingen 
voor de koppeling tussen 
Unisys-systemen en het ISDN- 
kommunikatiesysteem Hicom 
van Siemens. 


Siemens en Unisys komen daar- 
mee tegemoet aan de groeiende 
vraag naar praktische oplossin- 
gen voor de integratie van 
telefoon- еп computer-toepas- 
singen. De beoogde samenwer- 
king moet het mogelijk maken 


bedrijfstelefooninstallaties 
(Private Branch Exchange op 
PBX) en computers in technisch 
en praktisch opzicht beter op 
elkaar af te stemmen en te inte- 
greren. 
De twee fabrikanten zullen ge- 
zamenlijk de koppelingsmoge- 
lijkheden tussen de computers 
van Unisys en de PBX-instal- 
laties van Siemens verbeteren en 
standaardiseren. Op deze ma- 
nier kan men voor de klanten 
een funktionele integratie van 
data en spraak tot stand bren- 
gen. Om toepassingen op het 
gebied van computer-onder- 
steund telefoneren te kunnen 
realiseren, zullen Siemens en 
Unisys ook overeenkomsten 
met software-leveranciers aan- 
gaan. Verder zullen de beide 
partners gaan samenwerken aan 
de integratie van PBX-installa- 
ties en computers binnen één 
netwerk. 

(EA-718) 
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nw. vakopleiding van PBNA 
misjesmooit de aansluiting. 


Als eén -— Ө specialist mag nomen in technische 
opleidingen is 't WeFPBNA. Met actuele basisopleidingen, applicatie- 
cursussen en seminars levert PBNA vakkennis op ieder niveau. 
Mondeling én schriftelijk. Aan mensen individueel. En aan groepen 
werknemers, in de vorm van bedrijfsopleidingen.Zo is PBNA de 
onuitputtelijke kennisbron opelk technisch gebied. 


ELEKTRONICA 


BASISOPLEIDING ELEKTRONICA- 
TECHNIEK 

MIDDELBARE OPLEIDING ELEKTRONICA- 
TECHNIEK 

MIDDELBARE OPLEIDING INFORMATIE- 
TECHNIEK 

HOGERE OPLEIDING ELEKTRONICA- 
TECHNIEK 

Met de applicatie-cursussen/afstudeer- 
richtingen: 

e Telematica 

e Technische computerkunde 

e Elektronica 

e Bedrijfskunde 


MICROCOMPUTERTECHNOLOGIE 


Een applicatie-cursus voor technici op 
HBO-niveau en ingenieurs, die te 
maken krijgen met microcomputer - 
toepassingen. 


ше RL Ke | 


TECHNICUS DATACOMMUNICATIE 

Voor MBO-ers: 

Basisbegrippen, toegepaste technieken 
en datacommunicatie verbindingen. 


TECHNICUS DIGITALE SYSTEMEN 


JE KOMT VERDER MET PAMA 


DIGITALE SIGNAALBEWERKING 

Voor HBO'ers, die te maken krijgen met 
moderne elektronische apparatuur, 
waarin deze bewerking is toegepast. 


DATACOMMUNICATIE 


Voor HBO-ers: 

Datacommunicatie, procedures, toe te 
passen methoden, betrouwbaarheid 
van complexe systemen. 


INDUSTRIËLE AUTOMATISERINGS- 
SYSTEMEN, PLC'S 

Een cursus voor degenen, die 
betrokken zijn bij de industriële auto- 
matisering. 


COMPACT DISC-SPELER 
VIDEORECORDERTECHNIEK 


Cursussen, die de kennis verschaffen 
voor reparatie en onderhoud van 
videorecorders en CD-spelers. 


TOEGEPASTE ELEKTRONICA MET 
PRAKTIJK 

Een zeer aantrekkelijke cursus voor 
wie in zijn (toekomstige) beroep te 
maken krijgt met (micro)-elektronica. 
Want met deze cursus leert u niet 
alleen hoe elektronica werkt. U kunt 
ook, vanaf de eerste les zelf in de 
praktijk toetsen dat het werkt met de 
meegeleverde materialen en meetin- 
strumenten. De cursus leidt op tot het 
! diploma Middelbare Elektronica. 


ELEKTA Q- 


TECHNIEK 


(PRAKTISCHE) ELEKTROTECHNIEK 
BASISOPLEIDING ELEKTROTECHNIEK 
MIDDELBARE OPLEIDING ELEKTRO- 
TECHNIEK 

Met applicatie-cursussen op MBO- 
niveau, zoals: 
HOOGSPANNINGSTECHNICUS 


INSTALLATIETECHNICUS 

HOGERE OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK 
Met de applicatie-cursussen/afstudeer- 
richtingen: 

e Installatietechniek 

e Energiedistributie 


e Bedrijfskunde 
neen 
EN LOUP 
VERLICHTINGSKUNDE 


Een cursus die de verlichtingstechniek 
behandelt in theorie en praktijk. Ook 
voor MTS/HTS-ers. 


ELEKTROBESTURINGSTECHNICUS 

Een praktijkgerichte opleiding voor de 
MTS-er, die in de elektrotechniek een 
functie vervult of ambieert en daarbij te 
maken krijgt met besturingstechnieken 
en toepassingen van automatisering. 


ELEKTROTECHNISCH OPZICHTER 

Een geheel vernieuwde en nu sterk 
praktisch gerichte applicatiecursus voor 
MTS-ers E, die in de elektrotechniek 
een leidinggevende functie vervullen of 
ambiëren. 


Daarnaast verzorgt PBNA het theore- 
tische gedeelte van de VEV-oplei- 
dingen, 0.a.: 

MONTEUR VEV 


ASSISTENT TECHNICUS VEV 


OSZE ZE 


Stuur mij vrijblijvend de gratis Studiegids over de cursus: 


LU 


| Straat: 
| Postcode: 
Ї Piaats: 


Koninklijke PBNA BV is erkend door de Minister van Onderwijs en Weten- 
schappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. 


SL PBNA | 


Stuur in open envelop 

| (zonder postzegel) naar 
PBNA-Informatie 

і (i beris 1500, 


MEET- EN 


REGELTECHNIEK 


BESTURINGSTECHNOLOGIE 


BASISOPLEIDING MEET- EN 
REGELTECHNIEK 


MIDDELBARE OPLEIDING MEET- EN 
REGELTECHNIEK 


HOGERE OPLEIDING BESTURINGS- 
TECHNOLOGIE 


Met applicatie-cursus op HBO-niveau: 
REGELTECHNOLOGIE 

Een moderne cursus, waarin u met de 
regeltechniek vertrouwd raakt en de 
toepassingsmogelijkheden leert 
kennen. 


EE) 


ONDERHOUDSMONTEUR MEET- EN 
REGELTECHNIEK SOM 


INSTALLATIEMONTEUR MEET- EN 
REGELTECHNIEK SOM 


Cursussen in de Besturingstechnologie 


HYDRAULISCHE EN PNEUMATISCHE 
BESTURINGEN 3 тпа. 
HYDRAULISCHE 

SYSTEEMTECHNIEK 5 mnd. 
SCHAKELTECHNIEK EN PLC's 5 mnd. 
BESTURINGSTECHNOLOGIE 3 mnd. 


GRATIS STUDIEGIDS 


Stuur de bon op of bel 


085-57 5911 


Treft u een door u gezochte cursus 
hier niet aan, bel dan even of schrijf 
op de bon welke cursus u zoekt. 

U ziet het volledige PBNA cursus- 
aanbod op de laatste pagina van de 
Gouden Gids. 


KONINKLIJKE PBNA 
Velperbuitensingel 6, 
6828 CT Arnhem 
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Er is een samenwerkings- 
kontrakt tussen Tandem 
en Westinghouse afgeslo- 
ten. Deze overeenkomst 
moet de mogelijkheden 
scheppen om de krachten 
te bundelen. Men wil na- 
melijk komen tot een ver- 
regaande integratie van 
computer hard- en soft- 
ware alsmede de dien- 
sten die daarbij horen. 
“Deze samenwerkings- 
overeenkomst zal zowel 
Tandem als Westinghouse 
helpen een krachtige een- 
heid te vormen in de snel 
groeiende markt van 
informatie-verwerkings- 
diensten’ aldus Edward 
Scott, vice-president en 
general manager van 
Westinghouse's Aero- 
space Divisions. 


Twee nieuwe katalogi van 
Huber-- Suhner AG bevat- 
ten informatie over mono- 
en multimode-glasvezel- 
kabels en bijbehorende 
konnektoren. Een derde 
katalogus verstrekt infor- 
matie over een groot aan- 
tal elektrisch-optische 
omzetters voor toepassin- 
gen op het gebied van 
TTL/Video RS 232 en 

RS 422 en biedt een 
komplete systeemoplos- 
sing. Voor inlichtingen of 
aanvraag van deze drie 
glasvezel-katalogi: Simac 
Electronics ВМ., Divisie 
Elektronica, Veldhoven, 
tel. 040-582855. 


Simac Techniek NV. uit 
Veldhoven en het 
Arnhemse Tron BV. 
Computing Technology 
hebben een overeen- 
komst tot participatie ge- 
tekend. Het belang van 
Simac in Tron wordt 
49%. Het overige deel is 
bij de oorspronkelijke aan- 
deelhouders gebleven. 
Het ligt in de bedoeling 
dat het aandeel van 
Simac tot een meerder- 
heidsbelang uitgroeit. 


SuperScalar 
microcontroller 
scoort hoog 


Nieuwe microcontroller haalt 99 MIPS! 


Microcontrollers worden in de industrie steeds 
belangrijker. Fotokopieermachines, laserprinters, 
fax-systemen en andere kantoorapparaten kunnen niet 
werken zonder dat een of meer krachtige 
microprocessoren voor de besturing van deze apparaten 
zorgen. Voor de besturingsfunkties in dit type apparaten 
worden gewoonlijk embedded micro-controllers gebruikt. 
Embedded micro-controllers zijn speciale micro- 
processoren met een ingebouwde hoeveelheid I/O die 
onder normale omstandigheden eenmalig 


geprogrammeerd wordt. 


Het kon eigenlijk niet uitblij- 
ven. De mega-revolutie die Intel 
dit jaar veroorzaakte met de in- 
troduktie van de i860 en i486 
moest ook zijn uitwerking heb- 
ben op de familie embedded 
microcontrollers. En inderdaad 
heeft men eind september de 
nieuwste telg uit de microcon- 
troller-familie voorgesteld, een 
chip die kwa architektuur grote 
gelijkenis vertoont met de voor- 
noemde mega-processoren. 
Voor de duidelijkheid is het zin- 
vol even aan te geven hoe de 
markt voor microprocessoren 
er uit ziet. Grofweg zijn er drie 
marktsegmenten. Het eerste is 
de markt voor computer-syste- 
men die technisch/wetenschap- 
pelijk rekenwerk moeten verzet- 
ten. Voor deze markt heeft men 
de 1860 ontwikkeld, een proces- 
sor die de prestaties van een 
CRAY-computer op een stukje 
silicium realiseert. 

De tweede en momenteel ook 
kommercieel de belangrijkste 
markt is de markt voor zakelijk 
computers. In deze markt wor- 
den systemen verkocht die kom- 
patibel moeten zijn met de be- 
kende PC-architektuur. Top of 
the bill is daar op dit moment 
de i486, de snelste telg uit de be- 
kende 80x86-familie. 

De derde markt is de markt 
voor industriële besturingen. 
Uit de evolutie die begon met de 
8-bit microcontrollers, zoals de 
oude bekende 8048 en de nieu- 
were 8052, is een komplete 32- 
bit-familie ontstaan. Deze fa- 
milie is algemeen bekent als de 
80960-familie. 

De nieuwe in september geïn- 
troduceerde 80960CA is een 32- 
bit embedded microcontroller 
die bij een klokfrekwentie van 
33 MHz (er zijn ook 16- en 25- 
MHz-versies) gemiddeld zo’n 
66 miljoen instrukties per se- 
konde kan verwerken. De ge- 


Figuur 1. Intels 80960CA, een 
super-computer voor in- 
dustriële besturingstoepassin- 
gen. De maximale rekenkapa- 
citeit is 99 miljoen 32-bit bre- 
de instrukties per sekonde. 


middelde waarde van 66 MIPS 
(bij een klokfrekwentie van 
33 MHz) is aanzienlijk lager 
dan de maximale verwerkings- 
selheid van 99 MIPS. Dit ver- 
schil ontstaat doordat een aan- 
tal instrukties meer dan 1 klok- 
puls nodig heeft en er soms ex- 
tra tijd nodig is om data uit het 
geheugen op te halen. 

Net zoals bij de 1860 het geval 
is, maakt deze processor ge- 
bruik van Intels zogenaamde 
SuperScalar-architektuur, 
waardoor in de processor meer- 
dere instrukties (maximaal 3) 
per klokpuls gelijktijdig uitge- 
voerd kunnen worden. Intern 
heeft de processor een bus die 
128 bit breed is, waardoor 4 in- 
strukties gelijktijdig uit het 
cache-geheugen opgehaald en 
gedekodeerd kunnen worden. 
Parallelle verwerking onder een 
kap dus. 

Met deze nieuwe processor 
speelt men in op de groeiende 
vraag naar steeds krachtigere 
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processoren die kompatibel zijn 
met het verleden en de moge- 
lijkheden van morgen in huis 
hebben. John Fluke, de man 
achter het bekende meetappara- 
ten-merk, zegt zelf ook heel 
duidelijk dat in de wereld van 
industriële besturingen een 
snelheidsrace zonder einde aan 
de gang is. Deze nieuwe proces- 
soren hebben mogelijkheden 
die weer nieuwe toepassingen 
kreëren. De nieuwe technologie 
maakt op korte termijn bijvoor- 
beeld nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk op het gebied van de 
digitale beeldverwerking. In dit 
marktsegment zullen kleuren- 
laserprinters en  beeldherken- 
ningsystemen nu snel tot ont- 
wikkeling komen. 


SuperScalar 


SuperScalar is een nieuwe ar- 
chitektuur voor processoren. 
Deze techniek gebruikt van de 
bekende processor-architektu- 
ren steeds de sterkste eigen- 
schappen. Van de RISC-tech- 
niek (Reduced Instruction Set 
Computer) heeft men afgeke- 
ken hoe instrukties binnen één 
klokcyclus uitgevoerd moeten 
kunnen worden en van de 
CISC-architektuur (Complex 
Instruction Set Computer) de 
kracht van de instrukties. Zo 
wordt door de instrukties van 
deze processor het springen 
naar en terugkomen uit subrou- 
tines ondersteund. 

Het gebruik van één gemeen- 
schappelijke pipeline maakt het 
mogelijk met een lineair geheu- 
genblok van maximaal 4 giga- 
byte te werken. In konventione- 
le multi-processorsystemen zo- 
als een Cray of een mainframe 
van Control Data hebben alle 
processoren een eigen werkom- 
geving met geheugen. De nieu- 
we benadering van de gemeen- 
schappelijke pipeline heeft dat 
niet meer nodig, maar biedt wel 
dezelfde mogelijkheden. Op dit 
moment kunnen drie onafhan- 
kelijke bewerkingen (eigenlijk 
drie onafhankelijke CPU's) één 
en dezelfde data-stroom ver- 
werken. 

In de processor zijn 4 DMU- 
kanalen geimplementeerd die 
een snelle uitwisseling van data 
mogelijk maken. Verder is een 
cache-geheugen van 1 Kbyte 
voor de programmastappen in- 
gebouwd, samen met een 
RAM /register-cache-geheugen 
van 1%% Kbyte. De ingebouwde 
interrupt-controller zorgt er 
voor dat een interrupt binnen 
800 ns in behandeling wordt ge- 
nomen. 

Omdat de prijzen van geheu- 
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354 DIGIT 
MULTIMETERS 


SOAR 3200 vanaf f. 186,- 


De nieuwe analoog-digitaal 
meters 3210-3255 bestaan uit 
vijf robuuste handmulti- 
meters die de gebruiker een 
optimaal meetgemak bieden: 


auto ranging 
beeper 
beveiliging tot 500 Veff 
resolutie 100 uV/100 nA/ 
100 mohm 
diodemeting 
- temperatuurmeting 
- 334 digit LCD display 


Verkrijgbaar bij: 

EHC/Micronics - EMMEN : Electronic Equipment - WEERT- Elektronika- 
huis Nijhuis - ALMELO, ENSCHEDE, HENGELO, ZWOLLE : Gerese 
Electronics - DEN НААС. Radio Centrum - UTRECHT: Radio Elektron - 
ALKMAAR : De Regenboog - SITTARD, HEERLEN, MAASTRICHT- 
Rotor - AMSTERDAM : Stuur en Bruin - DEN НААС · Van der Bend - 
VLAARDINGEN, SCHIEDAM. 


KH.89/AD1302 


" KONING EN HARTMAN 


Energieweg 1, Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906 
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COMMODORE SPARES 
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C64 90610801 
C64 901226401 
C64 90122141 
C64 901225-01 
C64 90610141 
C64 901453-01 
C64 901585401 
C64 906114-01 
C64 906112401 
C64 90611-01 
C64/2 380223-04 
C64/2 318012-01 
C64/2 318013-01 
C64/2 318027-01 
С64/2 251715-01 
C64/2 251913-05 
184lbc 251853-02 
IS4lbc 251986-01 
1541 325512401 
1541 901229405 
1541 — 325572-01 
1541 

C16 

c16 

СІ6 251640403 


Serv. Manual PCI 


"Spegegrngsrepegegrcnscepeggepsreneggrp Oe ern 


Serv. Manual PC10/20 


01/2 CIA 6526 
03 Ваѕіс ROM 
04 Кет. ROM 
US Char. ROM 
07 СРО 6510 
020 0218701 
09 RAM 4164 
017 PLA 825100 
1018 51р 6581 
09 VIC 6569 
Ul RAM 41464 
Ul CPU 8500 
09 51р 8580 
07 VIC 8565 
08 PLA Mem. спі. 
4 КОМ 8005-045 
001 Hybride B 
UA2 ROM 
UB4 Kern. ROM 
UA4 DOS ROM 
ОСІ Logic Array 


604022-075LAG 570 (Newtronics) 


TED 8360 
CPU 8501 


Ul6 РІО 6529B 


31.— *С18 31800901 021 VIC 8566 
59.— x CI28 31501401 U22 CRCT 8563 
45.— x C128 31202001 U6 CPU 8502 
39.— x CI28 31038901 U7 MMU 8722 
35.— *С128 31801802 033 ROM Basic I 
24.— *С128 31501201 Ull ҒРІА 8721 
9.— #CI28 3150789-01 018 Char. ROM 
35.— x CI28 31802003 035 ROM Kernal 
55.— ж Amiga 901524-06 U38/39 1488-1489 
59.— ж Amiga 252126-01 U4 DENISE 8362 
29.— x Amiga 252127-01 U3 PAULA 8364 
45.— ж Amiga 315093-01 ROM Kickstart 1.2 
49.— * Amiga 315093-02 ROM Kickstart 1.3 
59.— * Amiga 318029-02 CIA 8520 Al 
55.— ж Amiga 31807101 FAT AGNUS 8371 
49.— ж Amiga 318069-02 FAT LADY 8372A 
69.— :k Amiga 390229-01 VIDEO Hybride 
36.— * Amiga 318072401 GARY 5719 


CPU 68000-8 MHz 
CPU 68000-10 MHz 
CPU 68000-16 MHz 


39, — * Amiga 390084-01 
39.— ж Amiga 390084-02 
39.— ж Amiga 390084-05 
39,— ж Amiga 390084-03 CPU 68010-8 MHz 
59.— * Amiga 252362-01 AGNUS PAL 8367 
39.— x Amiga 500/1000/2000 Boot-selector 


95.— 
99.— 
39.— 
55.— 
49.— 
49.— 
49.— 
49.— 
10.— 
69.— 
89.— 
99, — 
99, — 
39, — 
109, — 
49, — 
39, — 
49. — 
49.— 
59.— 
139.— 
89.— 
123.— 
29.— 


12. — * Amiga SG3524N Stab. ІС v. voeding A500 17.— 


Serv.Manual Amiga 500 B. E Int. diskdrive 35" Chinon FB 354 voor Amiga 
Serv.Manual Amiga 1000 75,— Originele AMIGA-muis 
Serv.ManualAmiga2000a+b89.— Originele C64 voeding 
Serv.Manual Amiga Sidecar 39, — Originele А500 voeding 
Serv.Manual C64 of C64/2 65.— RAM-kaart А500 512 КЬ 369. DRAM 41000-10 1 Mb 
69, — RAM-kaart А500 DEn 
89.— Keyboard A500 (Duits) 
Service Manuals voor 128,1541,1571,1581, Atari STCP,1,2,3,4 enz. Modulator C54 


139.— 
199.— Graphic ROM MPS801 
89.— DRAM 414286 1 Mb 


299.— DRAM 41256-12 256 Kb 


* Voor AMIGA 500 en 2000: KICKSTART OMSCHAKELPRINT met ROM 12 of 13 NAAR ran 168 — ж 


329, — 


True Decenders MPS803 99,— 
19.— Graphic КОМ МР5802 


EIGEN TECHNISCHE DIENST VOOR SNELLE REPARATIES 
(bijna) ALLES VOOR COMMODORE 


Alle prijzen in Hf. en incl. 18.5% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 


Of door storting op girorek. 431672: boven 100.— geen verzendkosten, onder 100.— vijf gulden. 


MICROTECH ROOS 


Postbus 95338 — 2509 CH den HAAG — 


tel. 070-475317 — giro 431672 — FAX 070-475319 


k 
n 

i 

D 

D 

a) Bestellen: Telefonisch/per fax/schriftelijk voor toezending onder rembours, verzendkosten 10.— 
u 

i 

t 

k 

n 
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à elektronika \ 


Oostersingel 8, 4101 GG Culemborg Tel.03450-12994 


VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER LEVERING VAN EEN GROOT ASSORTIMENT 


ELEKTRONIKA COMPONENTEN 


Videokoppen voor alle merken v.a. f 95,- 


ї 35;- 
129, 
Ar: 
f:225,- 


Lijntrafo's з 
Cascades 

Afstandsbedieningen t.v. 
Mitsumi diskdrives 

A.B.B. (B.B.C.) Multi meters f 355,- 
Data boeken Philips, Texas, enz. f 11,- 
Kunststof kasten f 4,45 


telefax 
03450 - 21443. 


telefonisch 
03450 - 12994 


Bestelwijze: 


Elbomec met. kasten 
div. maten v.a. f 16-7 
ZIE VOORBEELD F 63,90 


Soldeerstation 50w 
temp. reg. f 150,- 


ma. t/m vrij. 12 — 17 en 18 — 20 uur. 
11 — 16 uur. 


zat. 
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Hewlett-Packard GmbH in 
Böblingen en Siemens in 
München hebben een 
overeenkomst gesloten 
over 'PBX and Computing 
Teaming'. De ondernemin- 
gen zullen gezamenlijk to- 
taaloplossingen ontwikke- 
len voor de koppeling 
tussen bedrijfstelefoon- 
installaties en computers. 
Een dergelijke samenwer- 
king werd al in oktober 
1987 gestart tussen 
Siemens en Digital Equip- 
ment GmbH en deze zal 
binnenkort haar tweede 
fase ingaan. 
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Als stimulans dat meer 
en vooral planmatiger 
wordt geautomatiseerd, 
had Infotheek onderne- 
mers uit het Midden- en 
Kleinbedrijf uitgenodigd 
om mee te dingen naar 
de Infotheek MKB-Trofee 
door inzending van een 
automatiseringsplan voor 
hun eigen bedrijf. De fir- 
ma Pogo Geluid uit Rot- 
terdam kwam daarbij als 
winnaar uit de bus. Be- 
halve de trofee, die door 
voormalig staatssekretaris 
van Ekonomische Zaken, 
de heer A.J. Evenhuis, 
werd uitgereikt, behelst 
de prijs de gratis realisa- 
tie van het winnende 
plan door Infotheek tot 
een maximaal bedrag van 
f 30.000, -. 


TNO heeft de effekten 
van de telekommunicatie 
o het wegverkeer onder- 
zocht. Volgens de onder- 
zoekers is te verwachten 
dat rond 2025 een daling 
van het energieverbruik 
met 3 tot 6 % mogelijk 
is. De emissie van scha- 
delijke stoffen kan zelfs 
met 5 tot 10 % worden 
teruggebracht. Overigens 
merken de onderzoekers 
wel op dat telekommuni- 
catie maar één van de 
vele facetten is die de 
omvang van het verkeer 
bepalen. Toch zijn deze 
effekten beslist niet ver- 
waarloosbaar. 
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Figuur 2. De SuperScalar-architektuur kombineert de voordelen 
van RISC-processoren met die van CISC-processoren. Niet voor 
niets noemt men dit "The next stap after RISC”. 


genchips mede afhankelijk zijn 
van hun snelheid, kunnen ver- 
schillenden type door elkaar ge- 
bruikt worden. Het blok van 4 
Gigabyte kan opgedeeld worden 
in 16 verschillende blokken met 
ieder hun eigen specifikatie. 
Niet alleen snelheden, maar 
ook protokollen (burst-mode of 
pipeline) kunnen onafhankelijk 
gekozen worden. 

Al deze funkties worden moge- 
lijk gemaakt door zo’n 600.000 
transistoren die op iets meer 
dan 1 cm? zijn ondergebracht. 
De chip is zo ontworpen dat in 
korte tijd nieuwe modulen, zo- 
als een floating-point-proces- 
sor, aan de chip kunnen worden 
toegevoegd. Welke uitbreidin- 
gen in de toekomst aan de chip 
toegevoegd gaan worden, hangt 
af van de marktontwikkelingen. 


Een komplete ontwikkel- 
omgeving 

Een processor introduceren kan 
vrijwel iedereen, de kans dat 
zo'n processor echt suksesvol 
wordt is echter afhankelijk van 


meerdere faktoren. Ondersteu- 
ning van de fabrikant is van le- 
vensbelang. Er moet software 
zijn, bestaande uit compilers en 
debuggers. Verder is het belang- 
rijk dat er een goede ondersteu- 
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ning is bij de interfacing met 


andere hardware. Voor de 
i960CA is de 27960 beschik- 
baar, een burst-mode-EPROM 
met een kapaciteit van één me- 
gabit, een programmeerbare 
adresdekoder (85С508), een 
programmeerbare bus- 
controller (85C960) en een 
LAN-coprocessor (82596СА). 
Voor de software-ontwikkelaar 
is een C-compiler beschikbaar 
die de kode optimaliseert voor 
deze processor, samen met een 
makro-assembler en een speci- 
aal evaluatieboard. Om vooraf 
te kunnen voorspellen wat de 
prestaties van een systeem zijn 
(afhankelijk van bijvoorbeeld 
de toegangstijd van de gebruik- 
te geheugens) is een speciaal si- 
mulatieprogramma beschik- 
baar. 

(EA-727) 


SuperScalar 


Instruction 
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Instruction 
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Figuur 3. Een blik op het inwendige van de i960CA. In totaal 
zitten 600.000 transistoren op een oppervlakte van iets meer dan 


Lent. 


ISDN-telefoon 
genormeerd 


Aan een lange periode van on- 
enigheid tussen de verschillende 
Europese fabrikanten van tele- 
kommunikatie-produkten is een 
einde gekomen. Er is eindelijk 
een norm vastgelegd voor de di- 
gitale telefoon die onderdeel 
wordt van het ISDN-systeem. 
Met een min of meer Salo- 
monsoordeel heeft de ETSI 
(European Telecommunications 
Standards Institute) een einde 
gemaakt aan de voortslepende 
diskussie die verdere рап- 
Europese ontwikkelingen blok- 
keerde. 

Normering is voor het ISDN- 
projekt van levensbelang omdat 


zonder een hechte samenwer- 
king tussen de verschillende na- 
tionale PTT'sen industrieën 
maar beperkt gebruik gemaakt 
kan worden van de mogelijkhe- 
den die dit digitale kommunika- 
tienetwerk mogelijk maakt. 
Ook het kosteneffektief produ- 
ceren van randapparatuur is al- 
leen maar mogelijk indien alle 
landen dezelfde normen en re- 
gels gebruiken. Zonder deze 
normering zou de totale investe- 
ring van 550 miljoen ECU die 
in dit projekt zit, aanzienlijk 
minder rendement hebben op- 
geleverd. De genomen besluiten 
stemmen helemaal overeen met 
de wensen van de Europese 
Commissie, die een goede sa- 
menwerking wenst tussen de in- 
dustrie en de normalisatie- 


instituten. 

Voor de ETSI heeft deze nor- 
mering nog een ander belang- 
rijk effekt. Met haar beslissing 
heeft de ETSI in één keer bewe- 
zen in staat te zijn bindende 
voorschriften te ontwikkelen en 
deze aan alle belangrijke partij- 
en op te leggen. Dankzij de nu 
van de grond gekomen norme- 
ring kan nu snel en effektief een 
begin gemaakt worden aan het 
ontwikkelen van de Europese 
digitale telefoon. ETSI is onge- 
veer een jaar geleden opgericht 
door de CEPT. De CEPT 
(European Conference of Posts 
and Telecommunications) is een 
samenwerkingsverband van alle 
Europese PTT's. 
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SCIENTO TD-PAKKET: 


De werkzaamheden van 


uw Technische Dienst 


eenvoudig PC-gestuurd! 


Een gebruiksvriendelijk en flexibel PC-programma, af te 


stemmen op ùw bedrijfssituatie, organiseert de onderhouds-, 


service- en reparatiewerkzaamheden. Slaat alle relevante 
informatie op, geeft overzichten van periodiek onderhoud, 
print de reparatiebonnen, berekent de kosten en faktureert 
desgewenst. 


Er zijn modules voor 

e directe reparaties 

e preventief 
onderhoud 

e management- 
informatie 

e fakturatie 


AMPLIMO 


LEVERT UIT VOORRAAD 


VERSTERKER- 
MODULES 


KANT- EN KLAAR 
GARANTIE: 1 JAAR! 


RINGKERN- 
TRAFO'S 


Deze nieuwe ringkerntrafo's bieden 
veel voordelen t.o.v. de oude 


Eindversterkers: 15W, 30W, 60W, 120w, | rechthoekige blikpakkettrafo's: 


en 180W sinus 

Hoge kwaliteiten, lage prijzen, bijv. 
30W kost slechts f 69,— 

Alle zijn meervoudig beveiligd. 
Uitstekende geluidskwaliteit. 


MOSFET eindversterkermodules voor 


de allerbeste geluidskwaliteit 
Voedingen: met LL P ringkerntrafo. 


Dit zijn de meeste verkochte komplete 


versterker-modules in Nederland! 


GEWICHT + HOOGTE gehalveerd 
MAGN. STROOIVELD veel kleiner, dus 
min. brominduktie. 
NULLASTSTROOM zeer laag 

SNEL te monteren: slechts 1 bout 
HOGE betrouwbaarheid, want LL P 
gebruikt prima materialen 

UIT VOORRAAD: meer dan 180 types 
van 15 tot 1000 VA 

LAGE prijzen, bijv. 30 + 30 V 5A kost 
slechts f 99,— 


Vanaf 3500,- 
exd BTW 


Met duidelijke Nederlandstalige handleiding 


Nieuw: Speciale gitaar-voorversterker met veel regelmogelijkheden in 
kant-en-klare module, met Hammond nagalm 


Verkrijgbaar bij meer dan 100 winkels in 
Nederland. Meer gegevens worden op 


Speldenmakerstraat 10c à 
aanvraag gratis toegezonden. Bel even: 


Saentobu ы i 


WEG 1, 7491DA DELDEN 
TEL. 05407-62024, FAX 05407-63132 


ESCORT MULTIMETERS 
PRESTEREN MEER VOOR MINDER... 


Topkwaliteit voor bijzonder aantrekkelijke 
prijzen. Dat is Escort. Een compleet programma 
instrumenten in benchtop en hand-held 
modellen. 


- Digitale multimeters 31, 41/ digits 
- Generatoren tot 2 MHz 

- Counters tot 1,3 GHz 

- Componententesters 

- Amperetang tot 1000 Ampère 

- Logic probes 


Volledige informatie zenden wij u graag. 


f 


AIR PARTS ELECTRONICS 


Postbus 255, 2400 AG Alphen a/d Rijn, Tel.01720-43221* 
Av. Huart Hamoir 1. B34 Brussel 1030. Tel. 02-2416460* 


DE TOEKOMST IN ELEKTRONICA 


Atari lonkt naar 
professionele markt 


Twee nieuwe modellen geïntroduceerd 


Onder regie van Joop van de Ende en met de nodige 
tamtam kondigde mister Atari (Jack Tramiel) himself op 
de Atari-beurs in Düsseldorf twee splinternieuwe 
computer-systemen aan die de harten van menig 
computer-gebruiker veel sneller laten kloppen. De Atari 
TT en STE zijn twee nieuwe telgen uit Atari's zeer 


suksesvolle computer-familie. 


Zoals we al eerder in Elektuur 
vermeld hebben, is Atari fana- 
tiek bezig om zijn grip op de 
computer-markt verder op te 
voeren. Het sukses van de Com- 
modore Amiga is de Atari- 
direktie een doorn in het oog. 
Omdat Europa voor Atari de 
belangrijkste markt is, is het 
niet verwonderlijk dat intro- 
dukties van nieuwe systemen in 
Europa plaats vinden. Ditmaal 
had Düsseldorf de eer. De nieu- 
we Atari TT is een krachtige 
computer, vooral bedoeld voor 
semi-professionele toepassin- 
gen. De TT is opgebouwd rond 
een met 16 MHz geklokte 
Motorola 68030 en is 100% 
kompatibel met de bestaand ST- 
familie. Voor de gebruikers 
heeft dit als voordeel dat in 
principe de bestaande biblio- 
teek met software gewoon 
bruikbaar blijft en dat men di- 
rekt gebruik kan maken van de 
nieuwe rekenkapaciteit. Daar- 
naast zullen nieuwe applikaties 
ontwikkeld worden om ook de 
nieuwe mogelijkheden van de 
hardware, zoals de VME-bus 
(A24, D16) en de SCSI-inter- 
face te benutten. Het interne 
geheugen is afhankelijk van de 
gebruikte geheugenchips 2, 8 of 
26 Mbyte groot. Hierdoor kan 


probleemloos UNIX op het 
systeem geïmplementeerd wor- 
den en is het systeem geschikt 
voor de professionele markt. 
Ook XWINDOWS, die ook op 
de Atari ATW (het transputer- 
werkstation) te vinden is, zal op 
deze machine ondersteund wor- 
den. De grafische mogelijk- 
heden van deze computer zijn 
vergelijkbaar met de VGA- 
graphics van de PC-familie. 
Hoewel Atari niet de intentie 
heeft gerenormeerde leveran- 
ciers van werkstations zoals 
Sun en Apollo het leven moei- 
lijk te maken (de marketing fi- 
losofie laat dat niet toe), moet 
gezegd worden dat de mogelijk- 
heden van deze computer het 
verschil met een industrieel 
werkstation bijzonder klein 
maken. Hier zien we een ont- 
wikkeling die vergelijkbaar is 
met de gang van zaken bij de 
Acorn Archimedes-familie. Fa- 
brikanten uit de home-com- 
puter-markt schuiven in een ras 
tempo door naar de professio- 
nele markt zonder de prijzen 
van deze markt aan te nemen. 
Ben interessante ontwikkeling 
waar vooral de konsument (in- 
dustrieel of partikulier) alleen 
maar blij mee kan zijn. Im- 
mers, tot voor kort was het 


ID Eed 


Foto 1. De Atari TT, een computer die in eerste instantie vooral 
op de (semi)-professionele markt suksesvol zal zijn. 


volstrekt ondenkbaar dat men 
voor zo'n zeven- tot achtdui- 
zend gulden een computer te 
kopen waarop het industriéle 
besturingssysteem UNIX pro- 
bleemloos kan draaien. 


Nieuw ST-model 


Los van de introduktie van de 
Atari TT is er ook nog een en- 
hanced versie van de bekende 
ST op de markt gebracht. De 
Atari STE komt tegemoet aan 
de wensen van de muzikanten 
die de Atari ST al lang als hun 
machine geadopteerd hebben. 
Dankzij de nieuwe geluids-chip 
is de kwaliteit van de intern op- 
gewekte klanken vergelijkbaar 
met die van CD. Muziek maken 
met de Atari blijft dus niet meer 
beperkt tot alleen maar MIDI- 
kodes verzenden. Ook het ma- 
ken van een kwalitatief 
hoogstaande sampler is dankzij 
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waarmee iedereen op welke lo- 
katie dan ook zijn favoriete 
game kan spelen. Het gebruikte 
LCD-kleurenscherm is verge- 
lijkbaar met de LCD-schermen 
die tegenwoordig in de portable 
LCD-kleurentelevisies van bij- 
voorbeeld Casio en Philips wor- 
den gebruikt. Het scherm heeft 
ongeveer de omvang van een 
3.5"-diskette en kent maar 
liefst 4096 kleuren. Dankzij de 
ingebouwde back-lighting is het 
beeld onder de meest extreme 
omstandigheden goed af te le- 
zen. Om de games zo attraktief 
mogelijk te laten zijn, heeft 
men vier bijzonder goede ge- 
luidskanalen ingebouwd. Sa- 
men met de drie-dimensionale 
weergave op het LCD zorgt dit 


Foto 2. Sam Tramiel met zijn nieuwe troetelkind, de nieuwe 
Atari video-game met een LC-kleurendisplay. Voorlopig is hij 
nog maar zeer beperkt leverbaar. 


deze hardware-ontwikkeling 
mogelijk geworden. Tenslotte 
is, om het spelen van spellen op 
deze machine aantrekkelijker te 
maken, het kleurenpalet uitge- 
breid naar 4096 kleuren. 


De video-games komen weer 
terug 


Dat de video-games nog steeds 
een belangrijke markt zijn, 
heeft men proefondervindelijk 
moeten ontdekken. De popula- 
riteit van computers zoals de 
Commodore Amiga tonen aan 
dat voor het privé-gebruik van 
computers spelletjes nog steeds 
een belangrijk argument zijn 
om een computer te kopen. 
Omdat de konkurrentie snel het 
terrein verovert waarop Atari 
groot geworden is, heeft men 
een krachtig antwoord gezocht 
en gevonden. Sam Tramiel, de 
president van Atari, toonde vol 
trots en bijzonder zelfverzekerd 
de nieuwe Atari video-game- 
machine aan die de markt in 
zijn ogen gaat veroveren. Een 
kompakt apparaatje met inge- 
bouwd LCD-kleurenscherm 


voor zeer realistische spelletjes. 
Maximaal acht spelers kunnen 
gelijktijdig van de machine ge- 
bruik maken en voor de bestu- 
ring van het apparaat zorgt een 
ingebouwde microprocessor uit 
de 68000-familie, die werkt met 
een klokfrekwentie van 
16 MHz. Pikant detail bij dit 
apparaat: het ontwikkelsysteem 
dat wordt gebruikt voor het 
ontwerpen van games is een 
Commodore Amiga! 
Omdat het nog minimaal een 
half jaar gaat duren voordat de 
produktie grote aantallen van 
deze machines gaat leveren, zijn 
er voorlopig maar drie verkoop- 
punten op de wereld waar deze 
machine te koop is. Een daar- 
van is de taxfree-shop op Schip- 
hol. De twee andere verkoop- 
punten zijn de Amerikaanse 
luchthavens in New York en 
Washington. Een grootschalige 
introduktie staat voor medio 
1990 op het programma. De 
prijs van dit produkt is in de 
Verenigde Staten op dit mo- 
ment slechts 150 dollar. 
(EA-725) 


Oscilloscopen 

60 MHz 

40 MHz 

20 MHz 

De top in prijs/prestatie 

Drie jaar garantie 

Nederlandse gebruiksaanwijzing 
Prijs 20 MHz Model 8020 


f 1.398,- 


inclusief 2 omschakelbare probes 

en oer В.Т. 
Over Vogels 
De Vogels Groep is met een veelzij 
dig produkten- еп dienstenpakket 
actief op zowel de industriële, edu- 
catieve als consumentenmarkt. Een 
bundeling van specialismen, waar- 
toe zowel test- en meetapparatuur, 
produktieplaatsinrichtingen voor de 
elektrotechnische industrie, als werk- 
plaatsinrichtingen voor de elektro- 
nische en elektrotechnische industrie 
behoren. Daarbij vormen de kennis, 
kunde en ervaring van de onder- 
scheiden werkmaatschappijen een 
geheel, dat aanzienlijk meer is dan 
de som van de afzonderlijke delen. 
Dit komt onder andere tot uiting in 
de bij uitstek klantgerichte benade- 
ring, het compromisloze kwaliteits- 
niveau, de altijd vergelijkbaar inte- 
ressante prijsstelling en de comple- 
le Service. 


VOGELS BRENGT MET DYNATEK 
DE VERBETERING IN BEELD 


VARIA) 
eut. x5 LN 


OSCILLOSCOPEN NIEUWS: OPZIENBAREND IN PRIJS EN PRESTATIE! 


Met de nieuwe 8000 serie Dynatek oscilloscopen brengt Vogels voor de scoopgebruiker een aan- 
zienlijke verbetering: in beeld ёп binnen uw bereik. Opzienbarend nieuws, in prijs en prestatie! 
De serie bestaat uit 3 modellen: 60 MHz, 40 MHz en 20 MHz. Zonder uitzondering krachtige 
apparaten, alle modellen met een variabele hold-off voor het stabiel weergeven van complexe puls- 
treinen en videosignalen. Met standaard een uitgang van CH1, bijvoorbeeld voor het aansluiten van 
een frequentieteller. De 40 MHz en 60 MHz modellen zijn voorzien van een delay-sweep. Perfectie 
in techniek en de top in prijs/prestatie verhouding. Compromisloos van kwaliteit, voor drie jaar 
gegarandeerd. Vergezeld van een uitgebreid gebruikers- en servicehandboek, inclusief Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. Haal nù de uitvoerige folder bij uw dealer of vraag hem aan bij Vogels. 
Dan heeft u de verbetering snel in beeld! 


Hondsruglaan 93, 
5628 DB Eindhoven. 
Tel. 040-415547 cc) 


een bundeling van specialismen 
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Philips heeft met de 
Amerikaanse onderne- 
ming SUN Microsystems 
Inc een overeenkomst 
gesloten inzake het ont- 
werpen en op de markt 
brengen van de 32 bit 
RISC-processoren die ge- 
basseerd zijn op de 
Sparc-technologie van 
SUN. De divisie compo- 
nents van Philips zal deze 
processoren gaan gebrui- 
ken en toepassen in gea- 
vanceerde gegevensver- 
werkende systemen in de 
industrie, de telekommu- 
nicatie en de konsumen- 
tenelektronica. 


Het Ministerie van Defen- 
sie en Alcatel Nederland 
BV. hebben op 20 juli jl. 
een kontrakt ondertekend 
voor de levering van een 
elektronisch berichten- 
distributiesysteem aan de 
Koninklijke Land- en 
Luchtmacht. Hiermee is 
een bedrag van f 22 mil- 
joen gemoeid. 


PTT Telecom en Medi- 
Matica hebben besloten 
hun krachten te bundelen 
om te komen tot een ge- 
zamenlijk landelijk kom- 
munikatienetwerk voor de 
gezondheidszorg. Het 
netwerk is met name be- 
doeld voor elektronische 
kommunikatie tussen hui- 
sartsen, medisch specia- 
listen, apothekers, zieken- 
huizen, laboratoria, verze- 
keraars, enz. Via het net- 
werk kunnen met een PC 
en een modem berichten 
worden verzonden, zoals 
recepten, uitslagen van 
laboratoriumonderzoeken 
en verwijsberichten. 


Ultrakust heeft een nieu- 
we kleurenfolder uitge- 
bracht met gedetailleerde 
informatie over kontakt- 
loos meten van tempera- 
turen (infrarood). Voor 
nadere inlichtingen: Multi- 
technic B.V., dhr. B. Wil- 
lems, tel. 030-287855. 


100 km naadloze 
glasvezelkabel 


Sinds kort zijn de Filippijnse ei- 
landen Cebu en Negros, die 
zon 100 kilometer van elkaar 
verwijderd liggen, door een 
glasvezelkabel die amper een 
vinger dik is met elkaar verbon- 
den. Het is de langste glasvezel- 
kabel uit één enkel stuk die zon- 
der dat er een tussenversterker 
gebruikt wordt deze lengte kan 
overbruggen. Langs twee haar- 
dunne glasvezels, waarvan de 
kabel er vier bevat, kunnen 
1920 telefoongesprekken gelijk- 
tijdig uitgevoerd worden. Even- 
tueel kunnen over deze vezels 
ook televisieprogramma’s ver- 
zonden worden. De kwaliteits- 
bewaking bij de fabrikage van 
deze 100 kilometer kabel (om- 
dat deze in één keer getrokken 
moest worden ) stelde de techni- 
ci voor flinke problemen. De 
kabel is door Siemens geprodu- 
ceerd in de Westduitse plaats 
Neustadt en de produktietijd 
bedroeg maar liefst vijf dagen 
waarbij de produktielijn 24 uur 
per dag aktief was. 


Voor het leggen van de kabel op 
de zeebodem is gebruik ge- 
maakt van een speciaal daar- 
voor ontwikkeld voertuig. Dit 
voertuig kan vanaf een boot 
waarop het bedienend perso- 
neel aanwezig is op afstand be- 
diend worden. Het voertuig 
graaft in de zeebodem een sleuf 
waarin de kabel komt te liggen. 
Door de stroming van het water 
spoelt de sleuf na het leggen 
van de kabel in korte tijd weer 
dicht. Door de apparatuur op 
de boot worden tijdens het leg- 
gen van de kabel verschillende 
meetgegevens automatisch ver- 
werkt en geregistreerd. Omdat 
de gebruikte glasvezelkabel uit 
één stuk bestaat en geen verster- 
kers bevat, was het leggen van 
de kabel een karwei dat relatief 
snel uitgevoerd kon worden. 
Het koncept dat gebruikt is bij 
het ontwikkelen en leggen van 
deze verbinding, maakt het leg- 
gen van een kabelverbinding tot 
een verantwoord alternatief 
voor de bekende straalverbin- 
ding. 
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Een speciaal bootje wordt ge- 
bruikt om de kabel in de zee- 
bodem te leggen. Tijdens het 
leggen worden verschillende 
meetgegevens van de kabel 
automatisch verzameld en ge- 
registreerd. (foto Siemens) 


Computer 
assisteert 
tandarts 


Vullen via beeldscherm 


Dat de greep van de computer 
op het maatschappelijke leven 
steeds groter wordt, is 
langzamerhand voor iedereen 
wel duidelijk. Binnenkort 
zullen we zelfs in de 
tandartspraktijk een computer 
aantreffen. Deze computer is 
dan niet bestemd voor het 
beheren van het patiënten- 
bestand, maar assisteert bij 
het prepareren van keramische 
vullingen. 


Zo zou de tandartspraktijk er binnenkort uit kunnen zien. 


Het klinkt bijna ongeloofwaar- 
dig maar het is best mogelijk 
dat binnenkort in de eerste 
tandartspraktijken computer- 
systemen te vinden zullen zijn 
die geheel zelfstandig kosme- 
tisch verantwoorde keramische 
vullingen produceren. Deze vul- 
lingen voor tanden en kiezen 
worden gemaakt door uit een 
blokje keramisch materiaal een 
in- of onlay te produceren die 
precies in de uitgeboorde ruim- 
te van de beschadigde tand of 
kies past. De bekende amal- 
gaam-, goud- of kunststofvul- 
lingen zouden daarmee in prin- 
cipe kunnen vervallen. 

Ook zonder de computer kan 
men nu ook al keramische vul- 
lingen produceren, maar daar- 
voor is de hulp van een tand- 


Naast de bekende gereedschappen is er ook een computer- 
gestuurd freesmachientje aanwezig dat pasklare keramische vul- 


lingen kan vervaardigen. 


technisch laboratorium nood- 
zakelijk. Na het maken van een 
afdruk van de uitgeboorde tand 
of kies en het aanbrengen van 
een noodvulling dient de pa- 
tiënt een tweede maal de tand- 
arts te bezoeken voor het aan- 
brengen van de door het labora- 
torium gemaakte definitieve ke- 
ramische vulling. Daarmee is 
deze manier van vullen in de 
praktijk te tijdrovend en dus te 
kostbaar. 

Dankzij de toepassing van een 
computer-gestuurd freesma- 
chientje, is het snel en eenvou- 
dig mogelijk in de tandarts- 
praktijk de benodigde pasklare 
keramische vulling te vervaardi- 
gen. Met behulp van een opti- 
sche scanner wordt een opname 
gemaakt van de uitgeboorde 
tand of kies. Na enkele frakties 
van een sekonde verschijnt er 
een vergrote, ruimtelijke weer- 
gave van de tand of kies op het 
scherm. Op deze afbeelding 
kan de tandarts de kontouren 
van de gewenste vulling aange- 
ven. De in het computer- 
systeem ingebouwde freesma- 
chine vervaardigt dan onder 
kontrole van de computer de 
vulling, die alleen nog door de 
tandarts hoeft te worden inge- 
zet. 

Deze nieuwe techniek, die 
onder de naam "''Cerec" door 
Siemens op de markt wordt ge- 
bracht, is ontwikkeld door dr. 
Mörmann en dr. Brandestini 
van de Universiteit van Zürich. 
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SS en prettig 
- werken met 
Layol... 


Layo1 is een flexibel, in de praktijk ontwikkeld, 
tekenprogramma voor printplaten dat door steeds 
meer professionele ontwerpers wordt gebruikt èn 
geprezen. Niet verwonderlijk, want Layo1 
Junior/Standard heeft nogal wat in huis... 

e Vrij tekenen, passen en meten op het scherm in 
mm of inch (resolutie 0,0198 mm of 1/280 inch). 

e Uitgebreide en nog verder uit te breiden databank 
met standaard componenten. 

e Real time rubberbanding: bij verplaatsing in een 
window worden de printsporen meegetrokken. 

e Mogelijkheden voor SMD-printontwerp en SMD- 
componenten bibliotheek. 

e 16 Standaardeilandjes (0,9 - 6,7 mm), 7 lijndiame- 
ters (0,32 - 4,13 mm). 

e 16 Lagen beschikbaar (15 met autorouter), die 
apart en in elke combinatie zichtbaar gemaakt of 
geplot kunnen worden. 

e Pure fotosimulatie op het beeldscherm dankzij 
een razendsnelle EGA/VEGA screendriver. 

e Duidelijk, eenvoudig en snel in de omgang door 
werk- en configuratiemenu's en muisbesturing. 

€ Output naar penplotter, matrixprinter, fotoplotter, 
ponsband (EIA/ISO), tape, disk of boormachine. 

e En nog veel meer! 
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Layo1 Plus(Junior) voegt daar nog meer aan toe: 

+ Inlezen van een netlist en componentlist uit 
de meest populaire schema tekenpakketten. 

+ Uitgebreide autorouter op basis van ratsnest. 


+ Controle op verbindingen tijdens het ontwer- 
pen, waardoor minimale kans op fouten. 

+ Krachtige functies met volledig behoud van 
vrijheid en ruim baan voor uw inzicht, vak- 
manschap en creativiteit. 


Layo1 Junior (5.000 coörd./ontwerp) ..........f 795,-/Bfrs. 15.000 
Layo1 Standard (30.000 coórd./ontwerp).....f 2490.-/Bfrs. 47.000 
Layo1 Plus Junior (5.000 coórd./ontwerp) … f 1495,-/Bfrs. 28.000 
Layo1 Plus (25.000 coórd./ontwerp) .. f 4490,-/Bfrs. 84.000 
Niet goed, geld terug (bij retourzending in 2 weken) 


Ontdek zelf ї gemak en de kracht van Layo1 
vraag documentatie of bestel het Layo1 demo-pakket.. 


— 


Baas Elektronika bv, Rijksstraatweg 42, 3281 LW Numansdorp, 
Nederland, telefoon 01865-4211, fax 01865-3480 


NIEUW: Jacops, Onze Lievevrouwestraat 5, B-2800 Mechelen, 
Systems Corporation België, telefoon 015-415189 


OFFICIEEL DEALER i Alle prijzen exclusief btw. 
Volledige software support en updating. 


Markt konsumenten- 
elektronica groeit 


gestaag 


De Nederlandse konsument tast nog steeds flink in de 
buidel als het gaat om investeringen in 
konsumentenelektronica. Kleuren-TV's, audio-torens, 
CD-spelers, videorecorders etcetera, ze gaan nog steeds, 
als we de fabrikanten mogen geloven, als warme broodjes 


over de toonbank. 


Dit jaar wordt in de sektor kon- 
sumentenbestedingen een om- 
zetstijging van zo’n 4 tot 5 % 
tot ruim 282 miljard gulden ver- 
wacht. De omzet in de sektor 
konsumentenelektronica zal dit 
jaar uitkomen op zo’n 4 miljard 
gulden. Door het ontbreken van 
grote evenementen zoals Olym- 
pische Spelen en de Europese of 
wereldkampioenschappen voet- 
bal is de omzetontwikkeling dit 
jaar iets minder goed dan in 
1988. Voor de fabrikanten is dit 
verder geen enkel probleem, het 
is slechts een kleine rimpel in 
een periode waarin goed gehan- 
deld wordt. Overigens blijkt 
ook de goede zomer een nega- 
tieve uitwerking te hebben op 
de omzetontwikkeling; volgens 
de heer Van de Vlis (direkteur 
van Philips Nederland) gaat de 
oude handelswijsheid "vrouw- 
tjes bloot, handel dood" ook 
anno 1989 nog steeds op. 


CD populair in Nederland 


Extra eigenschappen in appara- 
ten blijken in Nederland popu- 
lair te zijn. In maar liefst 40 % 


van de gezinnen zal eind dit 
jaar een kleurentelevisie met 
teletekst-funktie staan. 

Een andere bijzonder snelle 
groeier is de CD-speler. Philips 
denkt dat dit jaar een penetra- 
tiegraad van 46 % bereikt zal 
worden. Daarmee loopt Neder- 
land voor op bijna alle andere 
landen in de wereld. Alleen in 
Japan is de penetratie nog ho- 
ger, circa 60 %. Deze hoge pe- 
netratie wordt daar vooral be- 
reikt door de gigantische popu- 
lariteit van de portable CD- 
speler (Discman). Ook voor 
Nederland wordt nog een flinke 
groei verwacht in de handel van 
portable CD-spelers, waardoor 
ook hier de penetratie nog snel 
zal toenemen. Zo zal de port- 
able CD-speler ook in de auto 
snel populair worden. Dankzij 
een handige adapter kan de 
CD-speler direkt op iedere 
autoradio met een ingebouwde 
cassetterecorder aangesloten 
worden. De adapter past in de 
cassette-sleuf en geeft het van 
de CD-speler afkomstige sig- 
naal direkt door aan de weerga- 
vekop. Voor de voeding kan de 


De portable CD-speler zal snel populair worden en de penetratie 
van de CD-speler aanzienlijk opvoeren. Hij kan eigenlijk overal 
gebruikt worden, in de auto, in de trein en thuis in de hifi- 
installatie. Dit nieuwe Philips-exemplaar is voorzien van een af- 
standsbediening en een beschermende behuizing. 


aansluiting van de sigareaanste- 
ker gebruikt worden. 


CD-Video 

Hoewel de konsument goed be- 
kend is met het nieuwe medium 
CD-Video (53 % van de Neder- 
landers weet een exakte om- 
schrijving van dit produkt te ge- 
ven) is de penetratie een jaar na 
de introduktie nog erg laag. 
Een flinke uitbreiding van het 
software-aanbod en de ver- 
wachte introduktie van CD- 
Video-spelers door andere fa- 
brikanten moeten de markt 
voor dit audio/video-systeem 
flink in beweging brengen. Een 
verdere ontwikkeling wordt dan 
ook op korte termijn verwacht. 
In Japan en de Verenigde Staten 
is de belangstelling voor CD- 
Video in ieder geval bijzonder 
groot. In deze twee landen is 
het software-aanbod namelijk 
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trastrijker en heeft daardoor 
minder last van omgevingslicht. 
Voorheen plaatste men een 
donkere ruit voor de beeldbuis 
om het kontrast te verhogen. 
Dit werkt best goed, maar het 
heeft als belangrijk nadeel dat 
er extra (storende) reflekties 
ontstaan. Bij de black-line- 
beeldbuis heeft men een donke- 
re glassoort gebruikt. Deze 
donkere glassoort werkt kon- 
trastverhogend, maar heeft als 
nadeel dat de beeldbuis minder 
helder wordt. Er moet daarom 
meer licht opgewekt worden in 
de beeldbuis. Extra licht kan 
men opwekken door een grotere 
straalstroom te gebruiken en de 
hoogspanning in de beeldbuis 
op te voeren. Grotere hoog- 


35 


Een nieuwe kleurentelevisie uit het Philips-programma. In dit 
toestel is al gebruik gemaakt van de nieuwe kontrastrijke black- 
line-beeldbuis. 


veel groter, omdat de voorgan- 
ger van de CD-Video, de VLP, 
in deze landen ook al bijzonder 
suksesvol is geweest. 

De nieuwste telg uit de CD- 
familie is de CD-interaktief. De 
CD-I is inmiddels zo ver uitont- 
wikkeld dat vanaf september dit 
jaar de eerste CD-I-systemen 
geleverd worden aan professio- 
nele en institutionele gebrui- 
kers. Een grootschalige intro- 
duktie op de konsumenten- 
markt kan men op zijn vroegst 
in 1991 verwachten. 


Televisiebeeldbuizen toch weer 
beter 


Ondanks de eerste introduktie 
van kleuren LC-displays als ver- 
vanger van een kleurenbeeld- 
buis, wordt nog steeds flink 
geïnvesteerd in deze buizen. 
Een nieuw type beeldbuis dat 
Philips heeft ontwikkeld, 
draagt de naam black-line. Een 
black-line-beeldbuis is door 
zijn konstruktie veel Коп- 


spanning en hogere straalstro- 
men resulteren echter in een 
grotere warmte-ontwikkeling in 
de beeldbuis. De schaduwmas- 
kers die in iedere kleurenbeeld- 
buis zitten, dissiperen ongeveer 
80 % van de energie die in de 
beeldbuis wordt opgewekt. 
Doordat het schaduwmasker 
opgewarmd wordt, treedt er een 
vervorming van dit masker op, 
waardoor  konvergentiefouten 
ontstaan. In de nieuwe black- 
line-beeldbuizen is een nieuw 
materiaal voor het schaduw- 
masker gebruikt: invar. Invar is 
een legering van nikkel en ijzer 
en heeft een kleinere tempera- 
tuurkoéfficiént. Konvergentie- 
fouten treden dus niet meer op. 
De nieuwe beeldbuizen hebben 
een hogere anodespanning en 
een 50% grotere straalstroom. 
Daardoor is de helderheid on- 
danks het donker glas hetzelf- 
de, maar is het kontrast aan- 
zienlijk hoger. 

(EA-722) 
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software leverbaar zoals: Lotus Measure, DADISP, LabDAS, 
Unkelscope, Snapshot, LabTech, Turbo-Pascal drivers. 


LEADER GENERATOR | ... "'ercekearten veer u rc a 
Voor meten of besturen, analoog of digitaal. Ook diverse 


senina 

^ riam 
LI 
"e 


* Breed frekwentiebereik * AM - modulatie: 0% - 95%, 
0,002 Hz - 2MHz (8 bereiken) externe modulatie en 
draaggolf onderdrukking 
* Lage vervorming: <0,5% 
* Uitgangsspanning: 20Vpp 
* 5 verschillende golfvormen 
* Uitgangsimpedantie: 500+5% 
* Ingebouwde sweepmogelijkheid 
(lineair of logaritmisch) * Leader LFG - 1300 f 1489,00 exkl.btw 


* Sweeprate: 20mS - 5S 


Bel of schrijf voor meer informatie 
POSTBUS 9299 3506 GG UTRECHT 
TEL.030-611855 FAX. 030-623464 
Filialen in Apeldoom, Arnhem, Eindhoven, 


Computer Engineering Roosendaal 
Enschede, Haarlem, Utrecht en Zwolle. 


Postbus 258 


4700 AG Roosendaal 
Tel. 01650 - 5 74 17 
Fax: 01650 - 6 21 51 


LOGICAL DEVICES, INC. 


(E)PROM/PLD PROGRAMMEREN 


Am nm ALLPRO  Programmeert elk denk- 
baar IC, nu en later. 

PROMPRO Universele EPROM- 
programmer voor vele typen. 
PALPRO Universele programmer 
alleen voor PLDs. 

SHOOTER Low-cost programmer 
alleen voor EPROMs. 

HUSKY Low-cost gang/set- 
programmer voor EPROM, MICRO 
LOGICAL DEVICES produceert een complete lijn produkten voor het en PLD. 

programmeren van EEPROMs, EPROMs, PROMs, MICROs, EPLDsen PLDs. | GANGPRO Familie van produk- 
Tevens ultraviolet wissers in verschillende maten en soorten, alsmede CUPL tieprogrammers voor vele typen en 
ontwikkelsoftware voor PLDs. Met welk type u ook komt: LOGICAL DEVICES | Combinaties. — —— 

kan het programmeren. UNIPRO  Pin-bed in-circuit pro- 


- - grammer. Specifieke soft- en hard- 
LOGICAL DEVICES levert een ongeëvenaarde support voor zeer redelijke ware configuraties mogelijk. 


| 


wgl 


prijzen. ` -$ CUPL Ontwikkelsoftware voor 
Uiteraard zijn LOGICAL DEVICES programmers gekwalificeerd door de PLDs. 

IC-fabrikanten. ERASERS Vele soorten en ma- 
Bel of schrijf voor inlichtingen, catalogus of demonstraties naar: ten. 


| 


IDEMA Tel. 030 - 20 29 24 - Fax 030 - 21 01 06 
Dorpsstraat 74 - 3732 HK De Bilt - Telex 47825 


AGENDA 


28 september t/m 6 ok- 
tober 1989 "Efficiency 
Beurs 89"', vakbeurs over 
kantoor- en informatie- 
techniek. Inl.: RAI- 
Gebouw BV., Amsterdam, 
tel. 020-5491212. 


7 oktober 1989 "'Landelij- 
ke dag Big Ben Club'"', 
een grote bijeenkomst 
voor de gebruikers van 
Acorn Computers. De bij- 
eenkomst wordt georga- 
niseerd door de Big Ben 
Club in dorpsgemeen- 
schapshuis ''Gelre's 
End"', Maasdijk 1 te 
Hedel. Inl. dhr. H. Linsen, 
Gommerskerspel 24, 
Nieuwe-Vennep, tel. 
070-438895. 


7 oktober 1989 ''TI- 
treffen'', een grote bijeen- 
komst georganiseerd door 
de gebruikersgroep van 
Texas Instruments com- 
puters. De bijeenkomst 
wordt gehouden in ''Het 
Kolpinghuis'', Smetius- 
straat 1, Nijmegen. Inl.: 
Commissie Introduktie 
Voorlichting p/a Lekstraat 
38, Apeldoorn, tel. 055- 
331391. 


13 t/m 17 november 
1989 ''Componic 89"', 
vakbeurs op het gebied 
van elektronica kompo- 
nenten in het Parc d'Ex- 
positions te Parijs. Inl.: 
Stichting ter bevordering 
van de Franse vakbeur- 
zen, Keizersgracht 276, 
Amsterdam, tel. 020- 
248670. 


13 t/m 17 november 
1989 "'Elektrotechniek'', 
vakbeurs voor elektro- 
techniek in de Koninklijke 
Jaarbeurs te Utrecht. Inl.: 
Koninklijke Jaarbeurs, 
Utrecht, tel. 030-955452. 


28 t/m 30 november 
1989 “First European 
Conference on Satellite 
Communications ECSC- 
1" in München. Inl.: VDE- 
Zentralstelle Tagungen, 
Frankfurt am Main, 

tel. (069)6308-202, 

telex 4-12871 vdetz, fax 
(069)6308-273. 


30 november t/m 2 de- 
cember 1989 "НСС 
Micro Computer-dagen 
1989” in de Koninklijke 
Jaarbeurs te Utrecht. Inl.: 
HCC, Postbus 149, 3990 
DC Houten, tel. 03403- 
78788. 


Nieuwe 
generatie 
batterijen 


De fabrikanten van batterijen 
blijven bezig met het 
ontwikkelen van steeds weer 
nieuwe generaties batterijen en 
akku's die een steeds grotere 
kapaciteit in dezelfde 
behuizing mogelijk maken en 
bovendien steeds vriendelijker 
voor het milieu zijn. 
Momenteel is de ontwikkeling 
van een oplaadbare 
kunststofbatterij afgerond en 
werkt men nog driftig aan een 
oplaadbare nikkel-hydride-cel 
als mogelijke vervanger van de 
milieu-onvriendelijke nikkel- 
cadmium-cel. 


De bekende batterijenprodu- 
cent Varta heeft samen met 
BASF een oplaadbare kunst- 
stofbatterij ontwikkeld. Deze 
akku bevat een lithium-poly- 
meer en heeft een kapaciteit van 
5 mAh indien hij met 1 mA 
wordt ontladen tot een span- 
ning van 1,7 V. Bij een ontla- 
dingsdiepte van 100 % kan de 
cel in ieder geval 200 keer gela- 
den worden. Van dit type 
knoopcel zijn momenteel een 
aantal experimentele exempla- 
ren bij potentiéle klanten uitge- 
zet om te kijken of de industrie 
een toepassing voor dit type cel 
heeft. Belangrijke toepassingen 


kunnen het in stand houden 
van een statisch geheugen in 
bijvoorbeeld een computer, te- 
levisie of videorecorder zijn. 


Шог. 2 
De nieuwe kunststofbatterij is 
door Varta en BASF ontwik- 
keld. Op dit moment wordt 
nog naar mogelijke toepassin- 
gen gezocht. 


Omdat de milieu-lobby steeds 
hogere eisen gaat stellen aan de 
milieu(on)vriendelijkheid van 
batterijen en akku's, is men nu 
een nikkel-hydride-akku aan 
het ontwikkelen. Deze cel moet 
een volwaardige vervanger zijn 
van de  bekende  nikkel- 
cadmium-akku, een cel waar- 
aan aanzienlijke milieubezwa- 
ren kleven. Cadmium is immers 
een giftig metaal. Voor de fabri- 
kanten heeft het gebruik van 
niet giftige batterijen als voor- 
deel dat men minder problemen 
heeft om aan de nieuwe milieu- 
eisen te voldoen. Een belangrij- 
ke eis wordt namelijk dat giftige 
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De nikkel-hydride-cel maakt 
een goede kans om de nikkel- 

cadmium-cel te vervangen. Hij 
is milieuvriendelijker en heeft 

een hogere energiedichtheid. 


grondstoffen uit de afgedankte 
apparaten teruggewonnen die- 
nen te worden. 
Bovendien hebben deze nieuwe 
nikkel-hydride-cellen een hoge- 
re energiedichtheid dan de be- 
kende nikkel-cadmium-cellen, 
kunnen snel (in één uur) weer 
opgeladen worden en zijn zo 
degelijk dat ze circa duizend 
keer opnieuw opgeladen kun- 
nen worden. 
Nog dit jaar zullen de eerste cel- 
len van dit type in apparaten in- 
gebouwd gaan worden; voor de 
konsument komen ze in een iets 
latere fase beschikbaar. 
(EA-695) 


Vloeistof- 
potentiometers 
voor 
hoekdetektie 


Sinds kort is op de 
Nederlandse markt een serie 
elektronische opnemers 
leverbaar waarmee met een 
bijzonder hoge 
nauwkeurigheid een hoek 
gemeten kan worden. De 
opnemers (elektrolytische 
inklinatie-sensoren) zijn 
feitelijk met vloeistof gevulde 
potentiometers waarvan de 
weerstandswaarde afhankelijk 
is van de stand van de 
opnemer t.o.v. het horizontale 
vlak. 


Inklinatie-sensoren werden tot 
nu toe vooral in de lucht- en 
ruimtevaart gebruikt. Door de 
ontwikkeling in de techniek en 
de mogelijkheden en eisen die 
deze met zich meebrengt, is de 
markt aanzienlijk groter gewor- 
den. Sinds kort zijn bijvoor- 
beeld elektronische waterpassen 
op de markt die met een bijzon- 


der hoge nauwkeurigheid afwij- 
kingen t.o.v. de horizontale 


stand kunnen meten. Nauwkeu- 
righeden die met konventionele 
waterpassen nooit realiseerbaar 
zijn. 


De inklinatie-sensoren van de 
Amerikaanse fabrikant Spec- 
tron worden geleverd in meetbe- 
reiken van + V5? tot + 60° met 
een nauwkeurigheid tot onge- 
veer 0,5%, afhankelijk van het 
gekozen type. 

De sensoren bestaan uit een gla- 
zen behuizing met daarop drie 


elektroden, een grote over het 
hele oppervlak en twee kleine 
aan de uiteinden. In de glazen 
behuizing zit een elektrolytische 
vloeistof, die afhankelijk van 
de stand van de behuizing de 
elektrische weerstand tussen de 
elektroden laat variëren. De 
sensor kan vervolgens in een 
brugschakeling worden opgeno- 
men waarop een wisselspan- 
ningsbron, met een frekwentie 
van 20 tot 20 kHz en een ampli- 
tude van 0,5 tot 5 V, wordt aan- 
gesloten. 
Om de montage en het gebruik 
van de sensoren te vereenvoudi- 
gen, heeft de fabrikant een serie 
behuizingen van geannodiceerd 
aluminium op de markt ge- 
bracht. Dankzij deze behuizing 
is de montage van de verschil- 
lende typen sensoren bijzonder 
eenvoudig geworden. Er zijn 
zelfs behuizingen leverbaar die 
een meting in twee loodrecht op 
elkaar staande vlakken moge- 
lijk maken (er zijn dan natuur- 
lijk wel twee opnemers noodza- 
kelijk). 

(EA-691) 


Inlichtingen: Handels- en inge- 
nieursburo Таѕѕегоп B.V., Den 
Haag, tel. 070-633279. 
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LOGIC ANALYZER 
VOOR ATARI ST 


ontwerp: 
H.J. Schulz 
(W-Duitsland) 


digitaal 
meten 
met de 
computer 


De Afari ST-familie mag zich al een lange tijd op een 
warme belangstelling bij een groot publiek verheugen, 
ondanks de populariteit van de IBM en zijn klonen. Dat is 
ook heel goed te begrijpen, want voor een redelijke prijs 
krijgt men een komplete computer met een perfekt 
beeldscherm, waarvoor veel goede en betaalbare 
software beschikbaar is. Dat de Afari Stin voor meer 
toepassingen dan alleen muziek en DIP geschikt is, blijkt 
uit het artikel dat wij hier publiceren. 


Eigenschappen hardware: 

E 8 TTL-kanalen 

B 2 MHz sample-frekwentie 

E 32 Kbyte geheugen 

E omschakelbare sample-frekwentie 
Ш externe klok-ingang 

Ш externe trigger-ingang 

W trigger-flank omschakelbaar 

B werkt via DMA-poort 


Eigenschappen software: 

W data wordt na triggering ingelezen 

Ш trigger-flank kan gekozen worden 

W scrollen met verschillende snelheden 

B met zoom-funktie 

B cursor-meting mogelijk 

W samples kunnen op diskette bewaard 
worden 


Logic analyzers zijn naast de 
funktiegenerator, een multime- 
ter en een oscilloskoop een 
van de belangrijkste meetin- 
strumenten in een elektronica- 
laboratorium. Helaas zijn logic 
analyzers kostbare instrumen- 
ten en daarom zijn ze voor de 
meeste amateurs niet betaal- 
baar. Toch is een logic analy- 
zer bij het bouwen van en me- 
ten aan digitale schakelingen 
onontbeerlijk. Met behulp van 
de hard- en software uit dit ar- 
tikel krijgt de amateur een leuk 
en betaalbaar meetinstrument 
ter beschikking dat in een 
groot aantal gevallen een kost- 
bare logic analyzer goed kan 
vervangen. 


Op een computer zijn logic 
analyzers eenvoudiger te reali- 
seren dan digitale oscillosko- 
pen. Het signaal dat met een 
logic analyzer gemeten wordt, 
kan in principe namelijk direkt 
door de computer verwerkt 
worden. Logic analyzers lezen 
namelijk digitale TTL- of 
CMOS-signalen in en maken 
deze op een beeldscherm 
zichtbaar. 

Met een vaste klokfrekwentie 
wordt een aantal digitale signa- 
len bemonsterd (gewoonlijk 
zijn dat 16, 32 of 64 signalen te- 
gelijk), die samen op het 
beeldscherm gezet worden. 
Goede en snelle professionele 
logic analyzers bemonsteren 


FF1,FF2 = IC1 = 74HCT74 
N1...N6 = IC2 = 74HCTO4 
N7...N10 = IC3 = 74HCT32 


N11..N14 = 1С4 = 74HCT86 


de signalen om de 1 of 2 ns. 
Voor minder professionele toe- 
passingen zijn lagere be- 
monsteringsfrekwenties vaak 
ook voldoende. 


De logic analyzer 


De logic analyzer die we in dit 
artikel publiceren, is bijzonder 
eenvoudig van opzet. Het 
meeste werk wordt verricht 
door de software die in dit ge- 
val kant en klaar geleverd 
wordt. De hardware die op een 
kompakt printje is onderge- 
bracht, is alleen nodig om de 
gemeten signalen veilig en ver- 
antwoord de computer binnen 
te loodsen. Aan de hand van 
het schema uit figuur 1 zullen 
we de werking van de logic 
analyzer nader bestuderen. 

Op de print zitten twee kon- 
nektoren, namelijk Kl (die de 
interface met de DMA-ingang 
van de computer verbindt) en 
K2 (die wordt gebruikt om de 8 
te meten lijnen met de schake- 
ling te verbinden). Verder zijn 
er nog een externe trigger- 
ingang en een externe klok- 
ingang. 

DMA is de afkorting voor Di- 


rect Memory Access. Via een 
DMA-bus heeft men dan ook 
rechtstreeks toegang tot het 
computer-geheugen, zodat het 
dataverkeer tussen het geheu- 
gen en het op de bus aan- 
gesloten apparaat in een ra- 
zendsnel tempo kan verlopen. 
De DMA-bus van de computer 
wordt door de fabrikant meest- 
al gebruikt om daarop externe 
hardware aan te sluiten die met 
een hoge snelheid data met de 
computer kan uitwisselen. 
Hierbij gingen de ontwerpers 
van Atari in principe uit van ex- 
terne disk-drives, netwerken en 
harde schijven. Onze schake- 
ling maakt ook gebruik van 
deze DM &interface. In figuur 2 
is te zien welke signalen op 
welke aansluiting van de DMA- 
poort te vinden zijn en in wel- 
ke richting het data-transport 
op elke lijn verloopt. Alle in- 
en uitgangen zijn TTL-kompa- 
tibel. 

Met behulp van de DMA-bus 
worden data tussen de aan- 
gesloten randapparatuur en de 
computer via een vast protokol 
uitgewisseld. De 8 databits 
worden verzonden via de lij- 
nen DO tot en met D7. De data- 


bus is bidirektioneel en daar- 
om kunnen we vanuit de com- 
puter ook data verzenden naar 
de logic analyzer. In de analy- 
zer is een register ingebouwd 
(IC8, een 74HCT374), waarmee 
we een aantal funkties van de 
logic analyzer kunnen bestu- 
ren. 

Links in het schema zien we de 
klokoscillator die werkt met 
een 4-MHz-kristal. Deler IC5 
genereert uit het kloksignaal 
van 4 MHz frekwenties van 

2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 

250 kHz, 125 kHz, 62,5 kHz en 
31,25 kHz. Afhankelijk van de 
data ор de ingangen А, Ben C 
van multiplexer IC6 wordt één 
van deze ingangsfrekwenties 
doorgeschakeld naar de X- 
uitgang van dit IC. Het is ook 
mogelijk het signaal op de ex- 
terne klokingang CLK door te 
koppelen naar de X-uitgang. 
Met behulp van die CLK- 
ingang is het mogelijk iedere 
willekeurige klokfrekwentie 
die lager is dan 2 MHz te ge- 
bruiken. 

Links zien we het vakje ge- 
merkt QUIT. De funktie hiervan 
zal duidelijk zijn, hiermee ver- 
laten we het programma. 
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Figuur 1. Het 
komplete sche- 
ma van de lo- 
gic analyzer. 
De schakeling 
is bijzonder 
eenvoudig van 
opzet omdat de 
computer zorgt 
voor het verza- 
melen en ver- 
werken van de 
data. 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
R1,R2 = 2k2 
АЗ,А4 = 10k 
R5...R12 = 10M 


Kondensatoren: 


C1,C2 - 68p 
C3 = 180p 

C4 = 330 п 

C5 = 100n 
Halfgeleiders: 
IC1 = 74HCT74 
IC2 = 74HCTO4 
IC3 = 74HCT32 
IC4 = 74HCT86 


IC5 = 74HCT4040 
IC6 = 74HCT4051 
IC7 = 75HCT245 

IC8 = 74HCT374 

IC9 = 74121 

IC10 = 7805 


Diversen: 

X1 = 4-MHz-kristal 

K1 = 20-polige print- 
konnektor 

K2 = 8-polige print- 
header 

D19-konnektor (male) 

behuizing, bijv. Heddic 
Profi-Gehause 

print EPS 890126 
(zie ook pag. 6) 

software ESS 110 
(zie ook pag. 6) 
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Figuur 2. De 


signalen op de 
DMA-konnektor 


die voor deze 


schakeling ge- 
bruikt is. Dank- 


zij de DMA- 
interface kan 
de computer 


bijzonder snel 


gegevens met 
de schakeling 
uitwisselen. 


Figuur 3. Een 
afdruk van he 
beeldscherm. 
Alle funkties 
kunnen een- 


voudig met de 


muis bediend 
worden. 


N 


mmm 


T 


Het signaal op de X-uitgang 
van de multiplexer gaat naar 


dere klokpuls uit de multi- 


de DMA-bus kan verwerken 
(DACK) aktief te maken. 


tief is en de DMA-bus in de 
lees-mode staat, wordt de uit- 
gang van poort N7 laag. Hier- 


nen door het doorschakelen 
t 


ter worden ingelezen. IC7 
lige verbinding tussen de 


schakeling. 


Data Ok 
Data 1 р 
Data 2 

Data 3 

Data 4 р 
Data 5 

Data & 

Data 7 —————————M» 
Chip 
Interrupt als so Soo e раина 

Ground 

Reset ZWEI ER. ne 
Ground 

Acknowledge ek 
Ground ——————— 
Bli————Á———— n — Do 
Ground ———————————— 
Read/Write EE EE 
Data Request 
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de B-ingang van IC9, een mo- 
nostabiele multivibrator. Zodra 
de IRQ-lijn laag is, wordt ie- 
plexer via IC9 omgezet in een 
DMA-request-puls (DRO) voor 
de computer. Op zijn beurt zal 


de computer aan de schakeling 
terugmelden dat hij de data via 


door de DMZA-aknowledge-lijn 


Als de DMA-aknowledge-lijn ak- 


door wordt bus-buffer IC7 vrij 
gegeven via zijn G-ingang. De 
data op konnektor K2 verschij- 


van IC7 direkt op konnektor Kl 
en kunnen nu door de compu- 


zorgt nu wel nog voor een vei- 


computer-bus en de te testen 


Logic Analyser 


LOGIC ANALYSER 1,8 


Bij iedere volgende klokpuls 
zal bovenstaande cyclus zich 
weer herhalen en kan het vol- 
gende byte door de computer 
ingelezen worden. Daarmee is 
ook direkt duidelijk dat de ge- 
kozen klokfrekwentie de be- 
monsteringsfrekwentie bepaalt. 


De friggering 


Evenals bij een gewone oscillo- 
skoop is ook bij metingen met 
een logic analyzer een juiste 
triggering van groot belang. De 
hier beschreven logic analyzer 
wordt via een externe trigger- 
puls getriggerd. Met behulp 
van de software kunnen we 
kiezen of dat gebeurt met een 
positieve of negatieve flank. De 
Q6-uitgang van IC8 is daartoe 
verbonden met een van de in- 
gangen van EXOR-poort NIL 
Door de al dan niet inverteren- 
de werking van NU wordt be- 
paald of de flipflop reageert op 
de positieve of negatieve flan- 
ken van de trigger-pulsen. Als 
de positieve flank van de 
trigger-puls flipflop FF] be- 
reikt, wordt deze geset en dat 
blijft zo totdat FF] via de Q7- 
uitgang weer gereset wordt. 
Op de externe trigger-ingang 
kan heel eenvoudig de trigger- 
schakeling uit de onlangs ver- 
schenen Halfgeleidergids aan- 
gesloten worden. Deze trigger- 
schakeling maakt het mogelijk 
te bepalen bij welke bitkombi- 
natie de logic analyzer gaat be- 
ginnen met het inlezen van de 
samples. Zodra de woordverge- 
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lijker op de te testen lijnen de 
gewenste bitkombinatie aan- 
treft, wordt een trigger-puls ge- 
geven en start het bemonsteren 
van de datalijnen. Als de buffer 
helemaal volgeschreven is, zet 
de computer de analyzer stop 
en kunnen de gemeten signa- 
len op het beeldscherm ge- 
toond worden. 


De software 


Tot nu toe hebben we ons 
vooral bezig gehouden met de 
hardware. In dit projekt is de 
software waarschijnlijk nog be- 
langrijker dan de hardware. De 
hele presentatie van de meet- 
resultaten is een aangelegen- 
heid van een programma dat 
via de ESS (zie pag. 6) besteld 
kan worden. Nadat het pro- 
gramma gestart is, zien we een 
beeldscherm dat grofweg in 
twee blokken opgedeeld is. In 
figuur 3 is het komplete beeld- 
scherm afgedrukt. Het bo- 
venste gedeelte zorgt voor de 
weergave van de meetgege- 
vens terwijl het onderste deel 
voor de besturing van de 
weergave-eenheid moet zor- 
gen. Op het beeldscherm is 
duidelijk te zien bij welke in- 
gang de meetresultaten horen. 
Het is natuurlijk absoluut niet 
noodzakelijk alle acht de in- 
gangen te gebruiken. De niet 
gebruikte ingangen blijven 
door de aanwezige pull-up- 
weerstanden keurig hoog en 
verschijnen ook als zodanig op 
het beeldscherm. 

Onder het label DISK treffen 
we twee vakjes aan. SAVE 
wordt gebruikt om het data- 
blok dat door de logic analyzer 
verzameld is vanuit het geheu- 
gen naar diskette weg te schrij- 
ven. Met LOAD kan het omge- 
keerde gebeuren. Een bestand 
dat op diskette staat, wordt 
door het programma opge- 
vraagd en kan dan opnieuw 
bekeken en geanalyseerd wor- 
den. 

De trigger-funktie is al uitvoe- 
rig besproken. Met behulp van 
de vakjes POS en NEG kunnen 
we kiezen voor een triggering 
op de positieve of de negatieve 
flank van het trigger-signaal. 
De funktie TIMEBASE/STEP is 
waarschijnlijk ook wel duide- 


lijk. Hiermee wordt de sample- 
frekwentie gekozen waarmee 
het signaal op de ingangen 
door de computer wordt inge- 
lezen. Feitelijk bepalen we met 
deze acht keuzen welke klok- 
frekwentie door de multiplexer 
wordt doorgeschakeld. 

De funktie MAGNIFIER is weer 
een pure software-aangelegen- 
heid. Deze funktie bepaalt na- 
melijk hoe groot de gemeten 
pulsen op het beeldscherm 
verschijnen. Hoe hoger de ver- 
grotingsfaktor, des te breder 
worden de pulsen op het 
beeldscherm afgebeeld. 

De funktie SAMPLE geeft de 
trigger-ingang vrij; op de 
eerste gedetekteerde trigger- 
flank zal de schakeling begin- 
nen met het inlezen van de 
samples. 

De zes vakjes rechts onder in 
het beeld zijn bestemd voor 
het verplaatsen van de cursor. 
Dankzij de daarboven zichtbare 
dubbele teller is eenvoudig de 
tijd tussen twee gebeurtenis- 
sen te meten. 

De hier gegeven beschrijving 
van de software is weliswaar 
erg beperkt, maar het pro- 
gramma is heel gebruikers- 
vriendelijk en na er even mee 
gespeeld te hebben, weet u 
precies hoe alles werkt. 


Terug naar de 
soldeerbout 


Hoewel de software bij dit pro- 
jekt belangrijk is, moet ook de 
soldeerbout enige tijd gebruikt 
worden. In figuur 4 is de kom- 
ponentenopstelling en koper- 
layout te zien van de print die 


voor deze schakeling ontwor- 
pen is. Het opbouwen van deze 
betrekkelijk eenvoudige scha- 
keling met weinig kritische 
komponenten zal ook voor min- 
der ervaren hobbyisten geen 
probleem zijn. 

Breng eerst de draadbruggen, 
konnektoren en printpennen 
aan. Vervolgens kunnen alle 
weerstanden, kondensatoren 
en IC's op de print gesoldeerd 
worden. In principe hoeven er 
geen IC-voetjes gebruikt te 
worden, als u tenminste een 
beetje goed kunt solderen. 
Omdat het stroomverbruik ge- 
ring is, hoeft IC10 niet van een 
koellichaam voorzien te wor- 
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den. Als alle komponenten op 
de print zitten en de hele zaak 
nog eens op eventuele fouten 
gekontroleerd is, kan de scha- 
keling met de computer ver- 
bonden worden. 

Omdat op de print voor Kl een 
20-polige bandkabel-konnektor 
is gebruikt, moet nog een ver- 
loopsnoertje worden gemaakt 
naar de door de Atari gebruik- 
te DI9-konnektor. In het sche- 
ma is duidelijk te zien welke 
signalen van konnektor Kl met 
welke punten van de Atari- 
konnektor moeten worden ver- 
bonden. 

Indien alles zorgvuldig gedaan 
wordt, kunnen er eigenlijk 
geen fouten ontstaan. 

Voor de netvoeding kan het 
beste een kant en klare 
lichtnet-adapter gebruikt wor- 
den die een spanning van cir- 
ca 9 volt afgeeft. 

Als alles getest is en naar be- 
horen blijkt te funktioneren, 
kan de schakeling in een kom- 
pakte behuizing ondergebracht 
worden. 

Als u vaker moet meten aan di- 
gitale schakelingen, dan zult u 
er snel achter komen dat deze 
schakeling een goedkope maar 
toch uitstekende en onmisbare 
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Figuur 4, De 
koper-layout en 
komponenten- 
opstelling van 
de print voor 
de logic analy- 
zer. Dankzij 
deze print is 
een probleem- 
loze opbouw 
mogelijk. 


Figuur 5. Een 
foto van de 
trigger- 
schakeling zo- 
als die onlangs 
in de Halfgelei- 
dergids stond. 
Deze hulpscha- 
keling maakt 
de logic analy- 
zer nog krachti- 
ger. 
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hoe gaaf 
zijn uw 
CD's? 


CD-KWALITEITS- 
METER 


loen de elektronica-industrie een paar jaar geleden de 
CD als nieuwe geluidsdrager op de konsumentenmarkt 
introduceerde werd met name de ongevoeligheid voor 
fouten als een sterke kant van dit medium genoemd. In 
de praktijk blijken de meeste fouten op een CD ook 
vrijwel volledig en niet hoorbaar gekorrigeerd te worden 
door de elektronica in de CD-speler. Toch is het belang- 
rijk zuinig met CD's om їе gaan, want een teveel aan 
krassen ed. is op den duur toch funest. De schakeling uit 
dit artikel geeft een goede indikatie van de kwaliteit van 
het oppervlak en de metalliseringslaag van een CD 


Op een CD staat een mu- 
ziekstuk in de vorm van een gi- 
gantische hoeveelheid digitale 
informatie. Omdat de ontwer- 
pers van de CD veel aandacht 
hebben besteed aan het toe- 
voegen van redundantie in de 
digitale kodering, is het met 
behulp van komplexe elektro- 
nica mogelijk veel fouten (die 
bij het aflezen van de CD ont- 
dekt worden) te herstellen. De 
luisteraar hoort in de praktijk 
niets van deze foutkorrektie. 
Toch is het belangrijk dat uw 
CD'S in een optimale konditie 
worden gehouden en zo min 
mogelijk fouten bevatten. Op 
een bepaald moment zal de 
grens van de foutkorrektie wor- 
den overschreden en dan gaat 
een CD net zo slecht klinken 
als een grammofoonplaat met 
krassen. Er gaat tenslotte niets 
boven de originele informatie 
zonder fouten. 

De CD-kwaliteitsmeter uit dit 
artikel is een 4-digit-teller die 
kan tellen van 0 tot 9999. De 
schakeling kan worden aan- 
gesloten op elke CD-speler 
met een Philips-IC-set van de 
tweede en derde generatie, 
aangezien daarbij enige goed 
toegankelijke foutdetektie- 
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uitgangen aanwezig zijn. De tel- 
ler wordt verbonden met een 
foutdetektie-uitgang van het 
laserbesturings- en fout- 
korrektie-systeem van de CD- 
speler. Op de teller wordt dan 
weergegeven hoe vaak de 
laser een kras heeft gezien of 
een gaatje in de metallise- 
ringslaag van de CD. Hoe vaker 
de foutkorrektie moet ingrij- 
pen, des te hoger wordt de tel- 
lerstand. Naarmate de tel- 
lerstand hoger wordt kunnen 
we stellen dat de mechanische 
kwaliteit van de CD slechter is. 


Foufkorrektie іп 
een CD-speler 


De laser die de CD aftast, le- 
vert een HF-signaal waaruit de 
digitale informatie wordt ge- 
wonnen. In het blokschema 
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Bedieningstoetsen 
en display 


van een CD-speler dat staat af- 
gebeeld in figuur 1 (een 
Philips CD-speler van de twee- 
de generatie) zien we dat de 
versterking van dit HF-signaal 
één van de taken is van de 
TDA5708. Dit IC zorgt verder 
ook nog voor de besturing en 
fokussering van de laser. In- 
dien in het HF-signaal ernstige 
afwijkingen gedetekteerd wor- 
den, geeft de TDA5708 een 
foutmelding naar het navolgen- 
de dekoderings-IC. Dit signaal 
zorgt er voor dat de foutkorrek- 
tie van de CD-speler in wer- 
king komt en deze probeert de 
fouten dan te herstellen. Ver- 
der zorgt de TDA5708 er voor 
dat de putjes die op de CD 
staan op de juiste manier wor- 
den gelezen. Er kunnen name- 
lijk door kleine variaties in het 
toerental of door toleranties bij 
de produktie van de CD afwij- 
kingen in de afmetingen van 
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de putjes gekonstateerd wor- 
den. De TDA5708 korrigeert de 
aftasting zodanig dat de putjes 
zo korrekt mogelijk worden ge- 
lezen. Het kan voorkomen dat 
er fouten in het uitlezen ont- 
staan door een niet geheel 
juiste loopwerk-sturing. Dat is 
dan echter een fout van de CD- 
speler zelf (bijvoorbeeld een 
goedkoop of slecht afgeregeld 
loopwerk); deze missers wor- 
den in het algemeen ook niet 
opgenomen in het door de 
TDA5708 geleverde foutsignaal. 
Het HF-uitgangssignaal van de 
TDA5708 moet nog een groot 
aantal bewerkingen ondergaan 
voordat het een kant en klaar 
audiosignaal is. Voor de omvor- 
ming van het HF-signaal tot een 
audio-signaal zijn in het blok- 
schema vier IC's gebruikt. Dat 
zijn de SAA7210, SAA7220 als- 
mede de TDA1841 en TDA1542. 
Voor de dekodering en fouten- 


Figuur l. Het 
komplete blok- 
schema van de 
elektronica in 
een CD-speler 
met Philips-IC's 
uit de tweede 
en derde gene- 
ratie. 
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Figuur 2. Het 
schema van de 
CD-kwaliteits- 
meter. De 
schakeling 
blinkt uit door 
zijn eenvoud. 


korrektie wordt alleen de 
SAA7210 gebruikt, de SAA7220 
bevat het oversampling-filter en 
een interpolatiegedeelte voor 
fouten die de 7210 niet kan kor- 
rigeren. Voor de CD-kwaliteits- 
meter zijn alleen deze twee 
IC's belangrijk. 

De SAA7210 zorgt voor een 
foutkorrektie op basis van de 
Cross-Interleaved Reed- 
Solomon Code (CIRC), zoals 
die door Philips en Sony voor 
het CD-formaat is vastgelegd. 
Maximaal 4000 achtereenvol- 
gende bits kunnen met behulp 
van deze methode gekorri- 
geerd worden. Door interpola- 
tie is zelfs rekonstruktie moge- 
lijk van 12300 opeenvolgende 
bits! Dit betekent in de praktijk 
dat alle kleine fouten, bijvoor- 
beeld kleine storingen in het 
digitale patroon door foutjes in 
de produktie, door dit IC ge- 
korrigeerd worden. De 
SAA7210 maakt gebruik van 
een statische RAM als buffer 
om de data op te slaan en te 
korrigeren. Is korrektie niet 
meer mogelijk, dan volgt een 
eenvoudige interpolatie. Als 
ook deze niet meer mogelijk 
is, wordt een seintje gegeven 
naar de SAA7220 die nog de 
mogelijkheid heeft om maxi- 
maal 8 opeenvolgende data- 


R1...R28 = 33042 


waarden op een slimme manier 
te interpoleren. Pas als dat ook 
niet meer lukt, wordt de analo- 
ge audio-uitgang afgeschakeld 
en hoort u dus tijdelijk niets 
meer uit de luidsprekers ko- 
men. 

In principe zou het bijzonder 
interessant zijn als we konden 
tellen hoe vaak de foutkorrek- 
tieschakeling in werking is ge- 
treden, maar bij de huidige 
IC's is dat door de hoge inte- 
gratiegraad niet meer mogelijk. 
Als we kijken welke fout- 
detektie-signalen wel bereik- 
baar zijn in de CD-speler, dan 
komen we al snel uit bij de 
HFD-uitgang (High Frequency 
Detector) van de TDA5708 (bij 
sommige Philips-spelers is 
overigens geen TDA5708 aan- 
wezig, maar kunt u in het sche- 
ma toch wel ergens een HFD- 
signaal vinden). Deze uitgang 
wordt aktief zodra het afgege- 
ven signaal van de laseront- 
vangdiode flink afneemt. Met 
andere woorden: flinke fouten 
op de CD veroorzaken een 
puls op deze uitgang. Daarmee 
is de HFD-uitgang een interes- 
sant punt om onze foutenteller 
op aan te sluiten. Zoals we in 
het begin van dit artikel al heb- 
ben verteld, wordt het HFD- 
signaal gebruikt om de 


LD1...LD6 = HD1133 
ICS, IC6 = 4518 


ЅАА7210 mee te delen dat er 
een fout aan komt die gekorri- 
geerd moet worden. Hoe de 
CD-kwaliteitsmeter op deze 
HFD-uitgang moet worden aan- 
gesloten, vertellen we verder- 
op bij de opbouw en test. 


De feller, een 
foonbeeld van 
eenvoud 


In figuur 2 hebben we het 
schema afgedrukt van de kom- 
plete CD-kwaliteitsmeter. De 
hele schakeling is kompakt ge- 
bleven en bevat slechts zes 
IC's. Vier common-anode dis- 
plays zijn aangesloten op 
display-drivers van het type 
1415241. Dit type display-driver 
heeft ripple-blanking en geeft 
bovendien de cijfers 6 en 9 op 
een nette manier weer. Er zijn 
namelijk veel display-drivers 
waarbij wordt bezuinigd op het 
gebruikte aantal segmenten, 
waardoor de 6 lijkt op een b 
en de negen op een q. Het na- 
deel van de 74LS247 is wel dat 
hij geen ingebouwd register 
bevat, waardoor een eventuele 
multiplexing komplex wordt. 
Wij hebben het multiplexen 
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van de displays laten vervallen, 
wat als bijkomend voordeel 
heeft dat ook minder stoorsig- 
nalen worden opgewekt. De 
maximale stroomopname van 
het display wordt bereikt bij 
het weergeven van vier achten 
en bedraagt dan 4х7х10 мА = 
280 mA. Indien gebruik wordt 
gemaakt van displays met een 
nog hoger rendement, kan de 
segmentstroom een flink stuk 
worden teruggebracht. Dit kan 
door de weerstanden КІ tot en 
met R28 te vervangen door 
hoogohmiger exemplaren van 
bijvoorbeeld 1 КО. 

De Q-uitgangen van de tellers 
(IC5 en IC6) gaan direkt naar 
de display-drivers die voorzien 
zijn van een open-kollektor- 
uitgang. Vermeldenswaard is 
verder ook nog dat de display- 
drivers zo met elkaar doorver- 
bonden zijn dat de leading- 
zero's onderdrukt worden. Het 
getal "0000" wordt dus met 
één enkele "0" op het display 
weergegeven. 

De tellerschakeling heeft drie 
ingangsklemmen. Eén daarvan 
is de massa-klem en het aan- 
sluiten daarvan zal nooit een 
probleem opleveren. Gewoon 
doorverbinden met een massa- 
punt in de buurt van de 
SAAT210 of 7220 in de CD- 
speler. Op aansluitklem A moet 
het mute-signaal aangesloten 
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worden dat in iedere CD- 
speler aanwezig is. Dit mute- 
signaal blokkeert de uitgang 
van een CD-speler tijdens het 
verplaatsen van de laser. Hier- 
door worden ongewenste ge- 
luiden die op zo'n moment ont- 
staan voor de luisteraar onder- 
drukt. Dit mute-signaal wordt in 
de CD-kwaliteitsmeter gebruikt 
om de ingang van de teller te 
blokkeren tijdens het transpor- 
teren van de laser, zodat daar- 
door ontstane leesfouten geen 
invloed hebben op de stand 
van de teller. Op de B-ingang 
moeten de pulsen komen te 
staan die we gaan tellen. 

Wij hebben het prototype van 
de CD-kwaliteitsmeter aan- 
gesloten op het HFD-signaal 
dat op een van de pennen van 
de SAA7210 staat. ledere keer 
als op deze lijn een puls ver- 
schijnt terwijl het mute-signaal 
inaktief is, wordt de tellerstand 
met één verhoogd. Er is dan 
een fout gesignaleerd. 

Van de tellers die we in deze 
schakeling gebruikt hebben, 
zitten er twee in één IC, de 
4518. Door de Q3-uitgang 
steeds door te verbinden met 
de clk-ingang van de volgende 
teller, kunnen de vier tellers 
eenvoudig in serie geschakeld 
worden. Maximaal kunnen 
door de vier gebruikte tellers 
9999 pulsen geteld worden. 


=== 


чи 


ееп waarde die in de praktijk 
volgens onze ervaringen zel- 
den overschreden zal worden. 
Rest ons nog te melden dat 
met behulp van druktoets S1 de 
teller weer op nul gezet kan 
worden. Dit is vooral handig als 
meerdere CD's achter elkaar 
getest worden. Het sluiten van 
de druktoets zorgt er namelijk 
voor dat de reset-ingang van 
alle vier de tellers hoog ge- 
maakt wordt. Een automatische 
reset bij het inschakelen van 
de voeding wordt bereikt door 
over Sl een kondensator van 
100 n te plaatsen. 


De opbouw 


Voor de CD-kwaliteitsmeter is 
een kompakte en overzichtelij- 
ke print ontworpen. In figuur 3 
zijn de komponentenopstelling 
en de koper-layout afgebeeld. 
De print is zo ontworpen dat 
het display-gedeelte haaks op 
de rest van de print gemon- 
teerd kan worden. Op de print 
is duidelijk te zien op welke 
plaats deze doorgeknipt of - 
gezaagd kan worden. De foto 
uit figuur 4 toont hoe de 
display-print met behulp van 
wat kleine stukjes draad met 
de hoofdprint verbonden kan 
worden. Wie de teller bovenin 
de CD-speler wil bouwen, die 
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Onderdelenlijst 


Weerstanden: 


R29 = 100 k 


Kondensatoren: 
C1 = 100n 


Halfgeleiders: 
IC1...1C4 = 
74LS247 
IC5,C6 = 4518 
LD1...LD4 = 
HD1131 


Diversen: 

51 = druktoets 
1 х maak 

print EPS 890131 
(zie ook pag. 6) 


Figuur 3. De 
komponenten- 
opstelling en 
koper-layout 
van de print 
die voor de 
foutenteller ont- 
worpen is. Met 
behulp van een 
fijne zaag kan 
de display-print 
verwijderd 
worden van de 
rest van de 
schakeling. 
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Figuur 4. Een 
foto van het op- 
gebouwde 
prototype van 
de CD- 
kwaliteitsmeter. 
Goed is te zien 
dat het display- 
gedeelte haaks 
op de rest van 
de print ge- 
monteerd is. 


Figuur 5. De 
aansluitgege- 
vens van de 

SAA 7210. 


hoeft de print natuurlijk niet 
door te zagen. 

Alle komponenten vinden op 
de print een plaatsje. Hoewel 
de displays direkt op de print 
gesoldeerd kunnen worden, is 
hierbij toch enige voorzichtig- 
heid geboden. LED-displays 
zijn namelijk bijzonder gevoe- 
lig voor oververhitting. Daarom 
is het best zinvol deze displays 
in een IC-voetje te plaatsen. 
Alle vier de displays passen in 
één 40-pens IC-voet. 


Vind het juiste 
punt 


Na het opbouwen van de scha- 
keling komt het moment dat de 
CD-kwaliteitsmeter op de CD- 
speler moet worden aangeslo- 
ten. Tijdens het ontwerpen van 
de CD-foutenmeter hebben we 
veelvuldig gebruik gemaakt 
van een CD-speler waarin de 
in het begin genoemde chip- 
set aanwezig was. Oudere CD- 
spelers van Philips of CD- 
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spelers van konkurrerende fa- 
brikanten kunnen gebruik ma- 
ken van andere chips of zelfs 
diskreet opgebouwde schake- 
lingen. Aan de hand van de in 
dit artikel verstrekte informatie 
moet het mogelijk zijn om met 
de service-dokumentatie van 
de desbetreffende CD-speler 
in de hand een bruikbaar sig- 
naal te vinden. Zit in de CD- 
speler de SAA7210, dan is het 
karwei snel geklaard. In figuur 
5 hebben we de pen-layout van 
dit IC afgedrukt. De massa is 
te vinden op pen 20, het 
MUTE-signaal op pen 1l en het 
HFD-signaal op pen 26. Zit er 
ook een SAA7220 in de speler, 
dan is MUTE van de 7210 ge- 
woonlijk niet aangesloten. In 
dat geval moet u gebruik ma- 
ken van pen 23 (MUSB) van de 
1220. 

Het is ook mogelijk om de tel- 
ler aan te sluiten op een ander 
foutsignaal, namelijk EFAB (Er- 
ror Flag, pen 36 van de 
SAA7210). Dit signaal geeft aan 
wanneer korrektie en interpola- 
tie door de SAA7210 geen 100% 
korrekt signaal meer levert en 
een eventueel aanwezige 
SAA7220 moet gaan interpole- 
ren. Met dit signaal kunt u me- 
ten of de informatie naar de 
D/A-omzetters exakt overeen- 
komt met het oorspronkelijke 
signaal op de CD. Moet de 
SAAT12220 in aktie komen, dan 
moet de speler een aantal ont- 
brekende bits "op goed ge- 
luk” bij maken. In de praktijk 
bleek (bij een CD-speler met 
een goede foutkorrektie) dat 
een CD die bij het tellen van 
HFD meer dan 1000 fouten gaf, 
het op de EFAB-uitgang nog tot 
0 fouten bracht. 

Het maken van een losse voe- 
ding hoeft niet al te veel pro- 
blemen te geven. Indien ge- 
bruik gemaakt wordt van hoog- 
rendement-displays, kan de 
CD-speler meestal voor de voe- 
dingsspanning zorgen. In ande- 
re gevallen is een goedkope 
gestabiliseerde voeding van 

5 V bruikbaar. Een gewone 
lichtnet-adapter kan pas ge- 
bruikt worden als daar een sta- 
bilisator van het type 7805 met 
twee ontkoppelkondensatoren 
van 100 nF in gemonteerd 


wordt. 
(890131) 
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COMPUTER-MUIZEN 


over muizen die geen kaas lusten 


We gaan het noch over aan de computer 
verslaafde muizen hebben noch over muizen met 
een gestoorde eetlust. De doorgewinterde 
computer-gebruiker ziet waarschijnlijk al het beeld 
voor zich van een staart van anderhalve meter, 
мее of drie drukknoppen en een ergonomisch 
gevormd anorganisch lijf. Muis staat hier dan ook 
voor een invoer-apparaat dat bij vele 
gecomputeriseerde toepassingen onontbeerlijk is. 


Een muis wordt vooral ge- 
bruikt bij grafisch georiën- 
teerde programma's, wat 
wil zeggen dat deze pro- 
gramma's zijn bedoeld om 
plaatjes (tekeningen) te 
maken of dat de diverse 
funkties van het program- 
ma door middel van het 
aanwijzen van (symboli- 
sche) plaatjes (ikonen) 
worden geaktiveerd. De 
muis dient dan als elektro- 
nisch aanwijsstokje om aan 
te wijzen welke funktie 
moet worden uitgevoerd of 
waar een funktie moet 
worden uitgevoerd. Met 
een muis gaat dat veel 
sneller dan met het klassie- 
ke toetsenbord dat immers 
ongeveer een eeuw gele- 
den werd uitgevonden om 
teksten op papier te zetten 
en niet om plaatjes te te- 
kenen. 


De anatomie 


Alle muizen hebben met 
elkaar gemeen dat op de 
een of andere manier de 
bewegingen van de muis 
worden omgezet in signa- 
len waarmee de computer 
overweg kan. Maar om te 
beginnen moet natuurlijk 
wel eerst de beweging 
worden vertaald in een 
elektrisch signaal. De me- 
thode die het meest voor- 


komt, ziet u gefotografeerd 
in figuur 1. Een balletje 
wordt door een hulp-asje 
tegen twee loodrecht op 
elkaar geplaatste asjes ge- 
drukt en door het eigen 
gewicht (soms ook door 
het hulp-asje) tegen de ta- 
fel waarop de muis staat. 
De raakvlakken van de ko- 
gel en de assen zijn zo 
klein dat het balletje nau- 


welijks in zijn bewegingen 
wordt gehinderd. Er is ech- 
ter wel zoveel wrijving tus- 
sen het balletje en de as- 
sen dat de assen gaan 
draaien wanneer de bewe- 
ging respektievelijk een 

x- en/of een y-komponent 
bevat. Zo wordt op mecha- 
nische wijze de bewegings- 
richting in een x- en een 
y-komponent gesplitst. 


Deze twee komponenten - 
gerepresenteerd door de 
verdraaiing van de twee 
asjes - gaan we vervol- 
gens omzetten in vier elek- 
trische signalen. Daarvoor 
wordt een schijfje op de 
assen gemonteerd dat er 
ongeveer uitziet zoals in fi- 
guur 2 is getekend. Bij het 
schijfje zijn twee venstertjes 
gemonteerd waar door- 
heen een lichtsluisje kijkt. 
Die venstertjes zijn zo ge- 
monteerd dat wanneer de 
ene vol open is, de ander 
dat nog maar voor de 
helft is. Op deze manier 
produceren de lichtsluisjes 
bij het draaien van de 
schijf twee blokgolven die 
90° in fase verschoven 
zijn. Hoe die twee ten op- 
zichte van elkaar verscho- 
ven zijn, geeft aan in welke 
richting de beweging gaat. 
Het aantal perioden van 
de blokgolf geeft de af- 
stand aan en de frekwen- 
tie de snelheid. 

Hoe in de twee blokgolven 
de richting van de bewe- 
ging is terug te vinden, ver- 
klaren we met behulp van 
figuur 3. Het signaal dat 
van de ene lichtsluis af- 
komt noemen we "referen- 
tie" en het andere signaal 
"richting". Het signaal "refe- 
rentie bepaalt het moment 
waarop we één stap ma- 
ken in de richting die met 


elektuur ав 
oktober 1989 


het signaal richting wordt 
aangegeven. Dat moment 
valt samen met een van 
de flanken van het referen- 
tie-signaal. Laten we de 
neergaande flank maar 
nemen (computer-inter- 
rupts reageren meestal 
ook op een neergaande 
flank). Als we naar figuur 
3a kijken dan zien we dat 
het signaal “richting” tij- 
dens de neergaande flank 
van “referentie” telkens 
“hoog” is. Bewegen we 
echter de andere kant uit 
(figuur 3b) dan is tijdens 
de neergaande flank van 
“referentie” het signaal 
“richting” steeds "laag”. In 
termen van programmeren 
betekent dit dus dat bij de 
neergaande flank van "re- 
ferentie" het getal dat de 
positie van de muiskursor 
op het scherm weergeeft, 
moet worden aangepast 
en dat “richting” aangeeft 
of het getal met (bijvoor- 
beeld) 1 moet worden ver- 
hoogd of verlaagd. Mocht 
tijdens het experimenteren 
met muizen overigens blij- 
ken dat de muis-kursor niet 
met de muis meegaat 
maar precies de tegen- 
overgestelde richting uit- 
gaat, dan zijn de signalen 
“referentie” en “richting” 
onderling verwisseld. 
Bovenstaande methode is 
de meest voorkomende 


manier om de bewegingen 
van de muis leesbaar te 
maken voor de computer 
(nog even afgezien van de 
verdere verwerking waar 
we het nog over gaan 
hebben). Deze muizen zijn 
prima geschikt zolang de 
gebruiker direkt op het 
beeldscherm de bewegin- 
gen van de muis kan kon- 
troleren. Er zijn echter ook 
toepassingen die een an- 
dere techniek vereisen, bij- 
voorbeeld het kopiëren 
van tekeningen op papier 
naar een tekenprogram- 
ma, want dan bepaalt de 
tekening de positie waar 
de muis naartoe moet en 
niet het beeldscherm. Hier- 
voor worden speciale mui- 
zen en een dito onder- 
grond gebruikt, de zoge- 
naamde digitizers. Muis en 
ondergrond staan dwars 
door het tekenpapier heen 
in draadloos kontakt, waar- 
bij de computer de positie 
van het vizier op de muis 
ten opzichte van de onder- 
grond exakt kan bepalen, 
onafhankelijk van de be- 
wegingen en de stand van 
de muis. Even optillen en 
verderop weer neerzetten 
maakt dus niets uit. Bij de 
muis met het balletje wel, 
want daar rolt immers het 
balletje niet meer over de 
tafel. 

Weer een ander systeem 


om de beweging van de 
muis te meten, is een kom- 
binatie van reflektie- 
sensoren en een speciale 
muis-mat met een ruit- 
jespatroon. In zekere zin 
werkt deze muis/mat-kom- 
binatie het zelfde als de 
schijfjes in de muis met ko- 
gelaandrijving. De lichtsluis- 
jes zijn vervangen door re- 
flektiesensoren die het 
door de mat gereflekteer- 
de licht detekteren en de 
funktie van de schijfjes is 
overgenomen door een 
mat met een licht/donker- 
ruitjespatroon. Verder werkt 
het precies het zelfde. Ook 
hier ontstaat weer een 


Figuur 1. De konstruktie 
van een muis die de bewe- 
gingen van een balletje 
omzet in digitale signalen. 


Figuur 2. Het principe van 
de in de muis van figuur 1 
toegepaste bewegingsop- 

nemer (het meest voorko- 

mende principe). 


referentie- en een richtings- 
signaal. Het voordeel van 
deze muis is dat er geen 
bewegende delen zijn. Een 
nadeel is echter dat het 
matje schoon en onbe- 
schadigd moet zijn en dat 
er niet zomaar een ruit- 
jespatroon gebruikt kan 
worden. 


De signaal- 
overdracht 


De eenvoudigste methode 
is natuurlijk een kabeltje 
waar de blokvormige sig- 
nalen naar de computer 
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referentie | e | | | | referentie | | | | | 


richting | | | | | 


Figuur 3. Afhankelijk van 
de bewegingsrichting 1s 
het faseverschil tussen de 
signalen “referentie” en 
"richting" +90° of -90° 


Figuur 4. Een seriële muis 
heeft een micro-controller 
aan boord. De voeding be- 
trekt de moderne muis di- 
rekt (en eigenlijk illegaal) 
uit de RS232-interface van 
de computer. Doordat de 
stroomopname zeer gering 
is, heeft dit geen effekt op 
de interface. 


op (rechts) 
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worden gestuurd voor ver- 
dere verwerking. Dat is vrij- 
wel altijd het geval bij 
computers die standaard 
met een muis-interface zijn 
uitgerust. Voor computers 
die geen muis-interface 
hebben, zijn er twee oplos- 
singen mogelijk: ten eerste 
kan er een uitbreidings- 
kaart met een muis-inter- 
face worden gemonteerd 
waarop de bijbehorende 
muis wordt aangesloten 
(de zogenaamde bus- 
muizen) en ten tweede 
kunnen we gebruik maken 
van de zogeheten seriële 
muizen. Deze laatste mui- 
zensoort is uitgerust met 
een micro-controller die de 
bewegingssignalen van de 
muis eerst "voorverteert" 
en ze vervolgens via een 
RS232-verbinding naar de 
computer stuurt. In de 
computer zorgt dan een 
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richting | | | | | 


bijbehorend stukje software 
dat de data die via de se- 
riële poort is binnengeko- 
men weer wordt omgezet 
in een kursorpositie. 

Het nieuwste op het ge- 
bied van signaalover- 
dracht bij muizen is de 
staartloze muis. In plaats 
van een kabeltje zorgt hier 
een draadloze (infra- 
rood)verbinding voor de 
data-overdracht. Voor de 
computer heeft dit echter 
geen betekenis het gaat 
hier puur om een verande- 
ring van de hardware. 


De signaal- 
verwerking 


De signalen van de muis 
worden in de computer 
meestal verwerkt door een 
“driver”. Dit is een stukje 


neer (links) 
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software waarvan alleen 
de manier van aanroepen 
en de wijze waarop data 
worden doorgegeven voor 
de programmeur van be- 
lang is. Populair gezegd: hij 
hoeft alleen maar te weten 
welke data er in moet en 
welke data als gevolg 
daarvan er weer uit komt. 
Hoe het verder werkt is on- 
belangrijk. Wel belangrijk 
zijn de mogelijkheden die 
de driver te bieden heeft, 
want wie de mogelijkhe- 
den goed kent kan daar 
optimaal gebruik van ma- 
ken. 

Een van de truuks die met 
software te regelen zijn, is 
een snelheidsafhankelijke 
stapgrootte (adaptive re- 
solution control). Een hoge 
bewegingssnelheid bete- 
kent immers dat er een 
grote afstand moet worden 
afgelegd. Zodra de bewe- 
gingssnelheid boven een 
bepaalde waarde komt, 
wordt de kursor op het 
scherm met grotere stap- 
pen verplaats. Het voor- 
deel hiervan is dat de 
muisverplaatsing op tafel 
bij het overbruggen van 
grote afstanden op het 
scherm toch klein kan blij- 
ven. Deze mogelijkheid is in 
te bouwen in de software 
die van een muis gebruik 
maakt. Er zijn echter ook 
muizen die een micro- 
controller aan boord heb- 
ben die dit regelt. Meestal 
zijn dat ook seriële muizen, 
want die hebben toch al 
een controller aan boord. 


(890063) 
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DOKAKLOK 


zichtbare 
en 
hoorbare 
tijdmeting 


Tijd is in een doka een belangrijke faktor. Het kontinu 
staren naar een klok tijdens het ontwikkelen is echter 
lang niet voor iedereen een rustgevende bezigheid, nog 
afgezien van het feit dat er in de tussentijd best iets 
anders gedaan kan worden. Om te voorkomen dat и 
dan de tijd vergeet, geeft deze doka-klok ор gezette 
tijden piepjes om u er aan te herinneren dat de 
ontwikkeltank gekiept moet worden, dat het tijd is voor 


de fixeer, enzovoort 


Voor een ontwikkelresultaat 
met een konstante kwaliteit 
moeten ontwikkeltanks tijdig 
gekiept worden en moet er tij- 
dig van bad gewisseld worden. 
Een paar sekonden er naast zit- 
ten is meestal nog niet zo erg, 
maar als het tientallen sekon- 
den worden omdat u met iets 
anders bezig bent en even niet 
oplet, dan wordt het vervelend. 
Vandaar dat we deze doka-klok 
van een “wekker” hebben 
voorzien — een hazeslaapje 
tussendoor behoort dus ook tot 
de mogelijkheden. De maxima- 
le klok-tijd bedraagt 30 minu- 
ten, ruim voldoende voor doka- 


toepassingen. Om te voorko- 
men dat de klok een grote aan- 
slag pleegt op de meestal 
schaarse ruimte in de doka, is 
de schakeling vrij kompakt ge- 
houden. In het blokschema van 
figuur 1 vindt u de funkties van 
de grootste komponenten te- 
rug. Daar komt dan straks nog 
wel een schep kleinere kom- 
ponenten bij, maar die nemen 
niet zoveel ruimte in. Opvallend 
in het blokschema is de klok- 
generator die een 2-Hz-signaal 
levert. Daarmee kunnen we u 
straks gemakkelijk een keuze 
bieden tussen enkele verschil- 
lende alarmtonen. De binaire 


teller telt — met het minst sig- 
nifikante bit — in feite dus hal- 
ve sekonden. Doordat we dit 
laagste bit overslaan en de vol- 
gende elf bits gebruiken, ont- 
staat zo toch een ll-bits teller 
die sekonden telt. Die elf bits 
worden aangesloten op een 
EPROM dat de binair getelde 
sekonden vertaalt naar stuur- 
signalen voor een gemultiplext 
LED-display. Daarvoor zijn ze- 
ven van de acht data-uitgangen 
van de EPROM nodig. De 
achtste data-uitgang wordt ge- 
bruikt voor de besturing van 
de alarm-zoemer. 


EPROM als 
dekoder 


EPROM's zijn niet alleen bruik- 
baar als niet-vluchtig geheugen 
in computers. Ze zijn, net als 
PAlis, ook prima bruikbaar als 
programmeerbare logica. Het 
nadeel van EPROM's bij deze 
toepassing is dat er veel meer 
data in de EPROM geprogram- 
meerd moeten worden of dat 
een relatief groot deel van de 
EPROM ongebruikt blijft. De 
EPROM heeft echter ook een 
voordeel: er zijn meer EPROM- 
programmers dan PAL-pro- 
grammers (nog wel). 

In de doka-timer heeft de 
EPROM een flink takenpakket 
gekregen, waardoor de rest 
van de schakeling betrekkelijk 
simpel kon blijven. De acht uit- 
gangen van de EPROM worden 
gebruikt voor de segment- 
sturing van de displays en de 
sturing van een zoemer. Elke 
adresplaats in de EPROM 
wordt geprogrammeerd met 
een bitpatroon dat precies aan- 
geeft of een segment oplicht of 
niet en of er al dan niet een 
toon wordt afgegeven door de 
zoemer. In tabel 1 hebben we 
de bitpatronen voor de cijfers 
0...9 op een rijtje gezet. Op 
het moment dat de zoemer aan 
moet, wordt bij de hexadeci- 
male weergave van deze bitpa- 
tronen nog een 80nex opgeteld 
(bit Т wordt "1"). Hoe deze bit- 
patronen in de EPROM worden 
gezet, toont tabel 2. De funkties 
van de adresingangen van de 
EPROM (ze vormen de ingan- 
gen van de dekoder) worden 
dan eveneens duidelijk. Met de 
meest signifikante adresingang 
(A13) verdelen we de EPROM 
in twee blokken. Het ene blok 
data zorgt er voor dat elke 30 
sekonden een zoemtoon klinkt 
(voor het ontwikkelen van 
films), terwijl het andere blok 
zo is geprogrammeerd dat na 
90 sekonden eenmalig "alarm" 
wordt gegeven (voor het ont- 
wikkelen van PE-papier). Nor- 
maal wordt voor PE-papier 60 
sekonden opgegeven (kunt u 
meten met om de 30 s een 
zoemtoon) maar 90 sekonden 
geeft een betere zwarting en 
reproduceerbaarheid. 

De tijd wordt de EPROM aan- 


binaire 
teller 


klok - 
generator 


geboden via de ingangen 
A2...Al2 als een binair getal 
dat het aantal verstreken sekon- 
den weergeeft. Op deze ma- 
nier selekteert iedere "sekon- 
de" vier bytes waarin de bitpa- 
tronen voor de vier zeven- 
segment-displays zijn opgesla- 
gen. Welk bitpatroon op de uit- 
gang wordt gezet, wordt be- 
paald door А0 en Al die zijn 
aangesloten op twee signalen 
die het multiplexen van de vier 
display's besturen. Als we het 
nog eens samenvatten, dan 
vormt de EPROM dus een 
schakeling die de binair geme- 
ten tijd dekodeert naar een ge- 
multiplext zevensegment- 
signaal. 


De schakeling 


Na de grote lijnen van de scha- 
keling en de details over de 
EPROM-inhoud wordt het tijd 
voor een nadere kijk op het 
schema (figuur 2). Zoals elke 
tijdafhankelijke schakeling 
wordt ook deze schakeling van 
een hartritme voorzien door 
een klokgenerator die in dit 
geval wordt gevormd door IC2. 
Dit IC bevat naast de elektroni- 
ca voor een kristaloscillator 
ook nog een l4-bits deler. Met 
deze deler delen we de oscil- 
latorfrekwentie door 2!^, zodat 
op uitgang Q13 een signaal met 
een frekwentie van 2 Hz staat. 
Voor het beurtelings aansturen 
(multiplexen) van de displays 
gebruiken we de signalen van 
de uitgangen Q6 en Q7. Ieder 
display wordt zo 128 maal per 
sekonde even aan gezet. 

Het 2-Hz-signaal gaat naar de 
klok-ingang van de binaire tel- 


ler IC]. Dit aan IC2 verwante 
IC bevat een 12-bits teller 
(=deler) waarmee de verstre- 
ken sekonden worden geteld. 
Doordat we met een EPROM 
(IC4) de mogelijkheid hebben 
geschapen om de sekonden 
binair te tellen, hebben we vol- 
doende aan dit ene eenvoudi- 
ge teller-IC — het konventione- 
le alternatief zouden acht een- 
voudige IC's of enkele kom- 
plexere exemplaren zijn. Het 
reset-circuit van IC] heeft drie 
ingangen die met Dl. ..D3 "ge- 
OR-d" worden. Via Dl wordt 
de teller op nul gezet als reset- 
toets S2 gesloten wordt. Via D2 
wordt de teller op nul gezet als 
de schakeling met Sl wordt uit- 
gezet (eigenlijk een standby- 
toestand). Via D3 wordt de tel- 
ler gereset nadat er 1800 se- 
konden (0. . .1799) zijn verstre- 
ken sinds de laatste reset. Op 
dat moment neemt de teller de 
stand 1800 (11100001000) in, 
wat door de aanwezigheid van 
D4. ..D7 akuut (binnen enkele 
nanosekonden) leidt tot het op 


Tabel 1. 


geen 
0 
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Figuur 1. Het 
blokschema 
van de doka- 
klok. 


Tabel 1. De 
data in een 
byte van de 
EPROM bepa- 
len welk seg- 
ment van het 
display aan 
C'T’) en welk 
uit ("0") is, en 
of de zoemer 
moet waarschu- 
wen (D7 = '1) 
dat er weer 
een bepaald 
tijdsinterval is 
verstreken. 


SS 


$»9S998558 
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Tabel 2. 


iedere D minuten О sekonden eenheden sekonden 

30s tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 


Tabel 2. De in- 
deling van de 
EPROM. 


D minuten 1 sekonde eenheden sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 


17 minuten 30 sekonden | eenheden sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 


29 minuten 58 sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 


29 minuten 59 sekonden | eenheden sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 


O minuten 0 sekonden eenheden sekonden 


tientallen sekonden 
eenheden minuten 
tientallen minuten 
1 minuut 30 sekonden eenheden sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden minuten 
29 minuten 59 sekonden | eenheden sekonden 
tientallen sekonden 
eenheden mínuten 
tientallen minuten 


tientallen minuten 


nul springen van de teller. 

De getelde tijd wordt van IC] 
doorgegeven naar EPROM IC4 
die zoals beschreven als binair- 
naar-zevensegment-dekoder- 
multiplexer dient. De gedeko- 
deerde en gemultiplexte 
zevensegment-signalen van 
D0...D6 worden door ICH (een 
darlington-array) gebufferd 
voordat deze signalen de ka- 
thoden van de LED-display's 
bereiken. Het achtste bit van 
de EPROM (D7) stuurt via T5 
de zoemer (Bzl). Om de toon 
van deze zoemer wat draaglij- 
ker te maken, kunnen we via 
T6 de zoemtoon onderbreken. 
Afhankelijk van de stand van 
draadbrug JP] — en als we er 
van uitgaan dat D7 nooit langer 
dan een sekonde "hoog" is — 
wordt de toon één sekonde 
lang (geen draadbrug, T6 dus 
buiten dienst), een halve se- 
konde lang (draadbrug D) of 
Bzl geeft twee piepjes van een 
kwart sekonde (draadbrug C). 
Voor het voeden van de doka- 
klok zijn we uitgegaan van een 
net-adapter (8...12 V). De span- 
ning hiervan wordt door IC6 
op 5 V gestabiliseerd. In het 
voedingscircuit zult u tever- 
geefs zoeken naar een aan/uit- 
schakelaar. Deze schakeling 
wordt namelijk niet uit gezet 
maar met Sl op nonaktief ge- 
zet. De displays en de LED's 
worden dan gedoofd, de 
EPROM wordt in z’n energie- 
zuinige stand gezet en de teller 
wordt op nul gezet en op nul 
gehouden. Pas als Sl in de aan- 
stand gezet wordt, komt de 
klok weer tot leven. 


De bouw 


Voor de dokaklok hebben we 
een print ontworpen (figuur 3) 
die dubbelzijdig is. Om de 
kosten van die print zo laag 
mogelijk te houden, hebben 
we afgezien van een doorge- 
metalliseerde versie. Dat vraagt 
echter wel extra oplettendheid 
bij het monteren van de print. 
Om te beginnen moet er een 
aantal doormetalliseringen wor- 
den aangebracht. Figuur 4 laat 
zien waar. Met deze doormetal- 
liseringen wordt voorkomen 
dat u IC's dubbelzijdig moet 
solderen — u kunt voor die 


32.768kHz 
32,768kHz 


IC's dus voetjes gebruiken. 
Dan zijn de komponenten aan 
de beurt die wel dubbelzijdig 
gesoldeerd moeten worden. 
Welke dat zijn, is eveneens in 
figuur 4 aangegeven. Maar let 
op, er zitten enkele foutjes in 
de print-layout die niet meer 
op tijd konden worden gekorri- 
geerd (daarbij moet u beden- 
ken dat dit artikel al in juli ge- 
schreven is en de printen toen 
al bij de print-fabrikant besteld 
waren; een tijdschrift als dit 
heeft nu eenmaal een grote 
"voorloop""-tijd). Het zijn er 
drie, die in figuur 4 met een 
uitroepteken zijn aangegeven. 
Als u de print zelf wilt etsen, 
dan kunt u de korrekties in de 
layout aanbrengen. In de ande- 
re gevallen gebruiken we de 
soldeerbout. Bij IC4 ziet u twee 
uitroeptekens. Daar hadden de 
doormetalliseringen bij de pen- 
nen 22 en 28 aan beide zijden 
van de print met het eilandje 
van deze pennen verbonden 


moeten worden. Bij pen 22 is 
het simpel: bij het monteren 
van (de IC-voet voor) IC4 ver- 
bindt u het eilandje van de pen 
met de doormetallisering mid- 
dels een extra dosis soldeer. 
Bij pen 28 kunnen we hetzelfde 
doen (voor het monteren van 
IC4 of de voet), maar het gat 
moet natuurlijk vrij blijven van 
soldeer. Dat doet u door een 
scherpgeslepen potloodpunt in 
het gaatje te houden tijdens het 
solderen. Het gaatje blijft dan 
keurig open. Bij het derde uit- 
roepteken hebben we ook nog 
een stukje dun draad nodig. 
De verbinding tussen R15 en 
LD2 is op de print op de kom- 
ponentenzijde gelegd. Bij LD2 
soldeert dat wat moeilijk, zodat 
deze verbinding het beste aan 
de koperzijde met behulp van 
een draadje kan worden ge- 
legd. LD2 en R15 hoeven dan 
ook niet meer aan de kompo- 
nentenzijde te worden gesol- 
deerd. Is dat allemaal in orde, 
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СЗ = 74HCT 139 

LD1...LD4 = 7751 (Common Anode) 
D1...D7 = 184148 

T1..T4 = BC557B 
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dan kunnen de overgebleven 
komponenten worden gemon- 
teerd. 


Figuur 2. Het 
schema geeft 
de details die 


De print past precies in een niet in het 
Heddic-kastje, maar dan moe- blokschema 
ten de schakelaars wel ver- staan. 


hoogd worden gemonteerd, zo- 
dat ze iets boven het front van 
het kastje uitsteken. Dat gaat 
het best door ze op een 14- 
pens IC-voetje te zetten waar- 
van de overbodige pennen zijn 
afgeknipt. Let even op de 
LED's in de schakelaars, die 
moeten ook mee omhoog, 
maar de aansluitingen hiervan 
passen niet in de IC-voet. Het 
beste vervangt u de LED's door 
nieuwe exemplaren met lange 
aansluitingen die u dan direkt 
op de print vast soldeert. Als 
de IC-voet de LED-aansluitin- 
gen in de weg zit, moet de 
voet met een boor of vijl wor- 
den bijgewerkt. 

Tot slot nog een laatste opmer- 
king over de toegepaste scha- 
kelaars. Wij hebben hier "digi- 
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Figuur 3. Het 
printontwerp 
voor de doka- 
klok is dubbel- 
zijdig maar niet 
doorgemetalli- 
seerd. 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
R1 = 100k 
R2 = 10k 
R3 = 10M 


R4...R7ZR16R17 = 
1k 

В8...В15 = 479 
R18,R19 = 470 Q 


Kondensatoren: 

C1,C2 = 220p 
C3,C4...C6 = 100n 
C7 = 100 u/25 V 


Halfgeleiders: 
D1...D7 - 1N4148 
D8,D9 zie diversen 
T1...T4 = BC557B 
T5,T6 = BC547B 
IC1 = 4040 
IC2 = 4060 
IC3 = 74HCT139 
IC4 = 27128 (ESS 
582, zie pag. 6) 
IC5 = 7805 


Diversen: 

S1 = data-schakelaar, 
wisselkontakt 
(houdkontakt) + kap 
zwart (61-2010400 
van ITW) 

S2 = data-schakelaar 
+ kap rood 
(61-1010000 van 
ITW) 

53,54 = data- 
schakelaar, 
wisselkontakt 
(houdkontakt) met 
LED + kap zwart 
(61-2030401 van 
ITW) 

X1 = kristal 
32,768 kHz 

Bz1 = piëzo-zoemer 
(gelijkspanning) 

kastje Heddic Profi- 
Gehause 

net-adapter 8...12 V/ 
500 mA 

print EPS 894027 
(zie pag. 6) 


Figuur 4. De 
eerste twee fa- 
sen van de 
montage. Eerst 
de doormetalli- 
seringen, dan 
de dubbelzij- 
dig gesoldeer- 
de komponen- 
ten. Vergeet 


soldeerzijde 


e 


tast"-modellen (van een ander 
fabrikaat) gebruikt met een 
wisselkontakt dat in beide stan- 
den blijft staan (uitgezonderd 
52), de schakelaar veert dus 


den met de print worden ver- 
bonden. 


niet terug. Die zijn misschien 
niet overal goed verkrijgbaar, 
maar u kunt natuurlijk ook ge- 
wone schakelaars toepassen 
die door middel van korte dra- 


(894027) 


program clock; 


var 

count : word; 

i, je Ke 1 : integer; 

g : file of byte; 

displayandsound : array[0..9] of byte; 


const 

(The display array contains the databyte for each display value} 

display : array[0..9] of byte =($3£,$06,55b,$4f,566,56d,$7d,57,57£,S6f) ; 

hexff : byte =$##; {used for a blank position in the eprom) 

hex80 : byte =580; (used for a blank display segment with sound output] 
hex0 : byte =$0; (used for a blank display segment without sound output} 


begin 
assign (g,'clock.dat'); (Open the desired filename] 
rewrite (д); 
for і:=0 to 9 do displayandsound[i]:-display[i]*$80; [Include sound bit] 


(Calculate a readout in minutes and seconds) 
count:-70; (Reset the displaycount] 
for і:=0 to 2 do (Maximum count is 29 minutes and 59 seconds] 

for j:-0 to 9 do 
for k:=0 to 5 do 
for 1:=0 to 9 do 
if count mod 30 = 0 (Check if count is a multiple of 30} 
then 
begin (Calculate the four display bytes including the sound bit) 
write (g,displayandsound[1l]); 
write (g,displayandsound[k]); 
write (g,displayandsound[jl):; 
(Leading-zero blanking} 
if displayandsound[i]«»displayandsound[0] 
then write (g,displayandsound[i]) 
else write (g,hex80); 
count :=count+1; 


end 
else 
begin (Calculate the four displaybytes] 
write (g,display[1]); 
write (g,display[k]):; 
write (g,display[j]): 
{Leading-zero suppression) 
if display[i]«»5display[0] then write (g,display([(i]) 
else write (g,hex0); 
count:-counttl; 
end; 
(Fill the remaining part with SFF} 
for i:-1800*4 to $1fff do 
begin 
write (g,hexff); 
end; 

(Calculate a readout in seconds) 
count :=0; {Reset the display count} 
for i:=0 to 1 do {Maximum count is 1999 seconds} 

for j:=0 to 9 do 
for k:=0 to 9 do 
for 1:=0 to 9 do 
(Check if count is a multiple of 90 and smaller than 91] 
if (count mod 90 = 0) and (count<=90) 
then 
begin (Calculate the four display bytes including the sound bit} 
write (g,displayandsound[1]); 
if count < 10 then write (g,hex80) (Leading-zero blanking} 
else write (g,displayandsound[k]):; 
if count < 100 then write (g,hex80) (Leading-zero blanking} 
else write (g,displayandsound[j]):; 
if count < 1000 then write (g,hex80)  (Leading-zero blanking} 
else write (g,displayandsound[i]); 
count:-count*1; 
end 
else 
begin (Calculate the four display bytes) 
write (g,display[1]); 
if count < 10 then write (g,hex0) (Leading-zero blanking} 
else write (g,display[k]l); 
if count < 100 then write (g,hex0) (Leading-zero blanking) 
else write (g,display([j1): 
if count « 1000 then write (g,hex0) (Leading-zero blanking} 
else write (g,display[i]): 
count :=count+1; 
end; 
(Fill the remaining part with SFF} 
for i:=$2000+2000*4 to $3fff do 
begin 
write (g,hexff); 
end; 
close (9g); (Close the file} 
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niet eerst de 
tekst te lezen, 
die bevat op 
dit punt be- 
langrijke infor- 
matie. 


Figuur 5. Voor 
de liefhebbers 
met een 
EPROM- 
programmer 
(zie anders 
pag. 6) hier 
een program- 
ma (in Turbo- 
Pascal en zon- 
der speciale 
truuks te ge- 
bruiken) waar- 
mee de 
EPROM-inhoud 
aangemaakt 
kan worden. U 
kunt zelf de 
alarmtijden kie- 
zen (zie: if 
count тоа...) 
Het programma 
is net als de 
EPROM in 
twee blokken 
verdeeld. Het 
eerste deel 
maakt de data 
voor een 
minuten 4 seko- 
nden-uitlezing 
en het tweede 
deel maakt 
data voor een 
sekonden- 
uitlezing 

(0. . . 1800 s). 
Deze blokken 
zijn onderling 
uitwisselbaar. 
De data wor- 
den naar het 
bestand 
clock.dat ge- 
schreven. 
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LinCMOS 


lineaire circuits in CMOS-technologie 


CMOS wint terrein, niet alleen op het gebied van digitale 
schakelingen. Van veel gebruikte opamps, komparators en timers 
zijn tegenwoordig CMOS-ekwivalenten te krijgen die minder stroom 
verbruiken, sneller schakelen en ook bij extreem lage 
voedingsspanningen ingezet kunnen worden. 


Digitaal is "in" Steeds meer 
schakelingen die van 
oudsher analoog werden 
gerealiseerd, vallen ten 
prooi aan digitalisering. 
Die toenemende populari- 
teit van digitale technieken 
wil niet zeggen dat de ont- 
wikkeling van komponen- 
ten voor analoge schake- 
lingen min of meer stilstaat. 
lronisch genoeg maakt 
Texas Instruments bij zijn re- 
latief nieuwe en verbeter- 
de serie lineaire IC's ge- 
bruik van een technologie 
die tot nu toe nagenoeg 
exklusief voor digitale 
schakelingen aangewend 
werd: CMOS. 

Van een aantal bekende 
en veel gebruikte analoge 
IC's, waaronder opamps, 
komparators en timers, 
werd een CMOS-ekwivalent 
ontwikkeld met sterk verbe- 


terde eigenschappen en 
een belangrijk geringer 
stroomverbruik. Deze serie 
wordt op de markt ge- 
bracht onder het han- 
delsmerk LinCMOS M, In 
een aantal gevallen zult u 
deze IC's al tegengekomen 
zijn in Elektuurschakelingen, 
zoals de TLC271, de TLC272 
en de TLC555. 


Zuinig 

Wat als eerste opvalt aan 
deze lineaire CMOS-IC's, is 
dat ze buitengewoon zui- 
nig met stroom omgaan. 
Toepassen in batterijge- 
voede apparatuur ligt 
daarmee voor de hand, 
zeker als ook in ogen- 
schouw genomen wordt 
dat bepaalde komponen- 
ten ook bij zeer lage voe- 


dingsspanningen toege- 
past kunnen worden (de 
TLC25X-opamps gaan tot 
1V, de TLC551- en TLC552- 
timers en de komparators 
tot 2 V). Ook bij netgevoe- 
de schakelingen is een 
laag stroomverbruik van 
voordeel. De prijs van de 
voeding is immers een be- 
langrijke kostenfaktor en 
een geringere dissipatie 
betekent bovendien een 
lagere bedrijfstemperatuur, 
hetgeen weer van voor- 
deel is op de levensduur. 
Net als digitale CMOS- 
schakelingen hebben 
LinCMOS-IC's uiterst hoge 
ingangsimpedanties. De 
ingangs-bias-stroom van 
een LinCMOS-opamp is fei- 
telijk alleen een gate- 
lekstroom van de in- 
gangstransistor en ligt in 
de orde van grootte van 


1 pA (25? C). Wèl is deze 
stroom sterk temperatuuraf- 
hankelijk. 

Er worden ingangs-protek- 
tienetwerken toegepast 
om problemen met elek- 
trostatische ontladingen te 
vermijden. 


Opamps 


Van alle gebruikte lineaire 
IC'sis de opamp natuurlijk 
de meest voorkomende. 
Het is dan ook logisch dat 
de eerste in LinCMOS- 
technologie verkrijgbare 
IC's opamps waren, en wel 
de TLC251/271 (enkele 
opamp), TLC252/272 (dub- 
bel) en TLC254/274 (vier- 
voudig). Deze opamps 
kunnen bekende stan- 


LinCMOS ™ is een handels- 
merk van Texas Instruments 


OFFSET OFFSET 
N1 N2 


daardtypes zoals de 
741/3140, MC1458/CA324O 
en de LM324 vervangen. 
Onderwerpen we de 
TLC271 aan een nader on- 
derzoek, dan valt op dat 
naast de twee ingangen, 
de uitgang en de beide 
voedingsaansluitingen een 
zogenaamde bias-select- 
aansluiting aanwezig is. 
Met de spanning op deze 
pen kan het stroomverbruik 
ingesteld worden (figuur 2). 
Wordt er gekozen voor een 
laag stroomverbruik, dan 
moet daar een prijs in de 
vorm van verlies aan snel- 
heid voor betaald worden. 
In de zogenaamde low- 
bias-mode (bias-select-pen 
verbonden met de positie- 
ve voedingsspanning) is 


SUPPLY CURRENT 


vs 
BIAS SELECT PIN VOLTAGE 


Ta = 25°C 


Vo = Vic = 0.2 Voo 
No losd 


het stroomverbruik mini- 
maal (typ. 10 4A), maar dit 
gaat ten koste van de 
slew-rate die nu slechts 
een luizige O,O4 V/us be- 
draagt (de unity-gain- 
bandbreedte is nu 

1OO kHz). Deze traagheid 
laat zich verklaren met het 
gegeven dat de snelheid 
bepaald wordt door aller- 
lei interne kapaciteiten. Bij 
een kleine voedingsstroom 
zullen de laad- en ont- 
laadstromen een relatief 
grotere rol spelen. In een 
aantal applikaties is een 
lage slew-rate echter geen 
enkel probleem en kan 
zonder problemen de low- 
bias-mode gekozen wor- 
den. In de medium-bias- 
mode ligt het stroomver- 


SUPPLY CURRENT 


vs 
FREE-AIR TEMPERATURE 


Voo = 16 V 


BIAS 
SELECT 
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bruik een faktor 15 hoger, 
maar dat geldt in gelijke 
mate voor de slew-rate 
(O,6 Vlus, O,7 MHz). De 
prestaties zijn nu vergelijk- 
baar met die van bijvoor- 
beeld een normale 741 
(slew-rate typ. О,5 V/us), zij 
het dat deze geleverd wor- 
den bij een gedecimeerd 
stroomverbruik (15O „А te- 
gen 1,7 mA). 

In de high-bias-mode 
neemt het stroomverbruik 
toe tot ongeveer 1 mA, 
maar daarvoor krijgt u een 
erg snelle opamp terug 
(4,5 Vus, 2,3 MHz). 

De dubbele opamp 
(TLC252/272) en de vier- 
voudige (TLC254/274) heb- 
ben geen pen meer over 
voor het instellen van de 
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Figuur 1. Intern schema 
van een TLC-opamp. 


Figuur 2. Met de spanning 
op de bias-select- 
aansluiting van de 
TLC25/271 kunnen de ei- 
genschappen beinvloed 
worden. 


bias-mode. Bij deze 
opamps is de bias-mode 
intern reeds vastgelegd. Uit 
het typenummer valt op te 
maken welke bias-mode 
dat is, bijvoorbeeld 
TLC2712 voor de low-bias- 
versie, TLC27M2 voor de 
medium-bias-versie en 
TLC272 voor de high-bias- 
versie. In deze gevallen 
bestaat dus wat minder 
flexibiliteit in de te kiezen 
bias-mode. 


Voeding en 
belastbaarheid 


CMOS-opamps hebben 
een lagere maximale voe- 


SUPPLY CURRENT 


vs 
SUPPLY VOLTAGE 


10.00 [V5 7 Vic = 0.2 Voo 
No load 
TA = 25°C 
^ ervoor 


MET | 
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VoM IN 10 kohms 
AvD Nimy 


1) bipolair: 4741 / MC 1458 / LM324 
2) bifet: TLOBO-serie 


*niet gespecificeerde typical waardes 


** TLC25X-types worden ook voor 1 V gespecificeerd 


dingsspanning ten opzichte 
van hun bipolaire tegen- 
hangers: 18 V tegen 36 V. 
Ze zijn echter zeer geschikt 
voor een enkele voedings- 
spanning: de common- 
mode-ingangsspanning 
omvat bijna het hele voe- 
dingsspanningsbereik en 
loopt tot -О,2 V ten opzich- 
te van massa. 

De uitgangskarakteristiek 
(voor belastingen naar 
massa) staat in figuur 3. 
Een onbelaste of naar 
massa belaste uitgang kan 
tot praktisch O V uit- 
gestuurd worden. Uitsturing 
tot de positieve voedings- 
spanning is alleen mogelijk 
als de belasting naar de 
plus wordt geschakeld of 
een externe pull-up- 
weerstand toegevoegd 
wordt. Zo'n extra pull-up 
heeft natuurlijk wel het na- 
deel van een relatief groot 
stroomverbruik bij lage uit- 
gangsspanningen. Ook zal 
de open-lus-versterking bij 
een uitgangsspanning 
dicht bij de positieve voe- 
dingsspanning sterk afne- 
men, omdat in dit geval 
N5 (figuur 1) uit geleiding 
zal gaan. Bij het aansturen 
van relatief zware belastin- 
gen kan men er rekening 
mee houden dat er meer 
stroom opgenomen (sin- 
king) dan geleverd (sour- 
cing) kan worden. Bij grote- 
re gewenste uitgangsstro- 
men zonder dat extra kom- 
ponenten nodig zijn, ver- 
dient het daarom de voor- 
keur de belasting ten op- 


zichte van de plus te 
schakelen. De uitgangen 
zijn kortsluitvast. 


Frekwentie- 
kompensatie 


In low-power-toepassingen 
zal het stroomverbruik voor 
een groot deel bepaald 
worden door de weerstan- 
den in de tegenkoppeling 
en door de belasting. Om 
deze reden zullen deze 
weerstanden daarom vaak 
relatief hoogohmig geko- 
zen worden. Gezien de 
zeer geringe input-bias- 
stroom is daar geen be- 
zwaar tegen, uitgaande 
van DC-signalen althans. 
Voor AC-signalen zal ech- 
ter meer dan bij konventio- 
nele opamp-schakelingen 
rekening gehouden moe- 
ten worden met de in- 
gangskapaciteit en parasi- 
taire kapaciteiten op de 
print (in figuur 5 aangege- 
ven met Cstray). Om een 
voldoende hoge band- 
breedte te halen, zal in be- 
paalde gevallen middels 
een extra kondensator de 
tegenkoppeling voor hoge 
frekwenties kleiner ge- 
maakt moeten worden. 


Komparators 


In de LinCMOS-technologie 
worden ook ekwivalenten 
voor enkele bekende en 


Maximum output voltage Vom Vs. output current lo 
with Vpp as parameter. 


ё 


Output Current lo – A 


veel gebruikte komparators 
geproduceerd. De TLC393 
en TLC372 zijn pen-kompa- 
tibele vervangers voor bij- 
voorbeeld de LM393 (dub- 
bele komparator). Voor de 
LM339 (viervoudige kom- 
parator) bestaat een ver- 
vanger in de vorm van de 
TLC339 of de TLC374. 

Voor de komparators geldt, 
net als bij de opamps, dat 
het stroomverbruik belang- 
rijk werd gereduceerd en 
dat de ingangsstromen ex- 
treem laag zijn (typ. 5 pA). 
De ingangs-offset-span- 
ningen verschillen niet we- 
zenlijk. De maximale voe- 
dingsspanning is weer be- 
perkt tot 18 V. 

De meeste uitgangen zijn 
van het open-drain-type, 
zodat logische funkties ge- 
maakt kunnen worden 
door ze met elkaar te ver- 
binden. Meestal zal dan 
ook een pull-up-weerstand 
nodig zijn. Deze weerstand 
is niet nodig bij de 
TLC37O2 en de TLC3704 
omdat deze totem-pole- 
uitgangen hebben. 

Bij de komparators bestaat 
niet zoals bij de opamps 
de keuze tussen drie ver- 
schillende bias-modes. Hier 
kiest u met het type voor 
een bepaald stroomver- 
bruik en daarmee voor 
een bepaalde snelheid. 
De TLC393 bijvoorbeeld 
verbruikt 22 uA typ. (tegen 
O,8 mA voor een LM393), 
maar is wat trager (2,5 us 
tegen 1,3 us voor een 
LM393). Een TLC372 heeft 
een hoger stroomverbruik 
(O,3 mA typ), maar geeft 
daar een hogere snelheid 
voor terug (650 ns). Over 


Figuur 3. Uitgangsbe- 
lastingskarakteristiek. 


Tabel l. Vergelijking van 
de verschillende technolo- 
giën waarin opamps ver- 
vaardigd worden. 


Figuur 4. Aanpassingsscha- 
kelingen voor grotere uit- 
gangsstromen: 

geleverd aan een belasting 
ten opzichte van massa (a), 
ten opzichte van de plus 
(b) of symmetrisch (c). 
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Tabel 2 


COMPARATORS 


INPUT INPUT RESPONSE | SUPPLY 
OFFSET OFFSET | CURRENT AT TIME CURRENT 
VOLTAGE | CURRENT 
(ту) (рА) EH 
Dual 


“Totem Pole Outputs are HCMOS and TTL compatible 


SUPPLY POWER SUPPLY MAX MAX OUTPUT 
CURRENT | DISSIPATION RANGE TIMING TIMING CURRENT 
(uA) (mW) (№) PERIOD ERROR (mA) 


*Indicates for industrial Temp Range 


het aanbevolen voedings- 
spanningsbereik is Texas 
Instruments niet al te een- 
duidig. De ene keer wordt 
2 V tot 18 V opgegeven, 
dan weer 3 V tot 16 V. Met 
deze laatste waarden blijft 
u in elk geval aan de veili- 
ge kant. 

Omdat de input-common- 
mode-spanning tot O V 
reikt, zijn ze ideaal voor 
systemen met een enkele 
voeding. 


Timers 


Ook de roemruchte timer- 
IC's naar 555-recept wor- 
den in LinCMOS-technolo- 
gie gebakken. Er zijn vier 
typen: TLC555 (enkel) en 
TLC556 (dubbele timer) ter 
vervanging van de gewo- 
ne (LM/NE)555 en 556 voor 
voedingsspanningen van 

2 V tot 18 V. Voor een nog 
lagere voedingsspanning 
(tot 1 V) zijn de TLC551 en 
TLC552 geschikt. 

Behalve de ook in dit ge- 
val gereduceerde stroom- 
opname bestaat bij deze 
timer-IC's de grootste winst 
uit het sterk uitgebreide 
frekwentiebereik. De maxi- 


TIMERS 


male frekwentie ligt een 
faktor 1O hoger (2,1 MHz 
tegen 200 kHz voor een 
gewone 555), omdat ver- 
zadigingsverschijnselen 
waar gewone transistoren 
mee behept zijn hier geen 
rol spelen. Ook bij relatief 
laagfrekwente toepassin- 
gen (vanaf 20 kHz tot een 
paar honderd kilohertz) is 
een TLC555 duidelijk in het 
voordeel omdat de fre- 
kwentie veel preciezer 
door de externe kompo- 
nenten gedefinieerd zal 
zijn. 

Naar de LF-kant toe is het 
frekwentiebereik ook groter 
geworden. Omdat de in- 
gangsimpedanties en de 
ingangslekstromen veel 
kleiner zijn dan bij een bi- 
polaire 555, kunnen veel 
hoogohmiger RC-netwer- 
ken aangesloten worden. 
Realisatie van extreem lan- 
ge tijden (tot uren toe) is 
daardoor mogelijk. Voor 
verdere bijzonderheden 
verwijzen we naar het spe- 
ciaal aan 555's gewijde ar- 
tikel in de afgelopen juni- 
uitgave van Elektuur. 
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SUPPLY VOLTAGE 
RANGE 


Open Drain 
Open Drain 
Totem Pole* 


Open Drain 
Open Drain 
Totem Pole* 


890039-20 


+ 10/- 100 
4 10/- 100 


+10/— 100 
* 10/- 100 
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TLC251 
TLC271 


TLC339 
TLC374 
TLC3704 


TLC551 
TLC555 
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Tabel 2. LinCMOS- 
komparators. 


Tabel 3. Overzicht van 
LinCMOS-timers. 


Figuur 5. Het effekt van 
bedradings- en ingangska- 
paciteiten (Cstray) kan met 
een extra kondensator ge- 
kompenseerd worden. 


Figuur 6. Pen-aansluitingen 
van de beschreven 
LinCMOS-IC s. 
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JOYSTICK-NAAR- 
MUIS- KONVERTER 


Muisbestuurde computer-programma's zijn niet altijd of 
niet door iedereen even gemakkelijk te besturen. Dat kan 
aan het programma liggen, maar er zijn ook mensen die 
niet kunnen beschikken over de oog/hand-koördinatie 
van een getrainde computerspelletjes-fanaat. Voor al die 
gevallen - maar ook als и een muis te duur vindt — kan 
deze schakeling een oplossing zijn. 


D. van der Vliet 


muizen 
naäpen 

met 
schakelaars 


Figuur 1. Het 
schema van de 
Joystick-naar- 
muls-konverter. 
In plaats van 
een joystick 
kunnen ook 
losse schake- 
laars gebruikt 
worden. 


Computer-programma's die via 
een muis bestuurd worden, zijn 
er inmiddels legio. Daaronder 
zijn ook programma's die (via 
hulpprogramma's) wat minder 
goed op de muis zijn aange- 
past, of u moet al over een arm 
beschikken waarmee u exakte 
XY-bewegingen kunt maken. 
Ook bij tekenprogramma's is 
een zuiver rechtlijnige bewe- 
ging wel eens makkelijk. U 
hoeft immers uw hand maar 
even te verdraaien en de muis- 
cursor beweegt scheef over 


1N4148 


% zie tekst 


1N4148 


Switch 3 (opt) 


| het scherm. Met een joystick 


(wie bedenkt daar nou eens 
een fatsoenlijke Nederlandse 
naam voor?) is, anders dan bij 
de muis, wel een duidelijke 
scheiding mogelijk tussen de 
X- en de Y-bewegingen. Dat wil 
zeggen: bij de eenvoudige met 
schakelaars uitgeruste typen. 
Voor analoge (met potmeters 
uitgeruste) joysticks is deze 
schakeling niet geschikt. De 
schakeling is ook niet geschikt 
om aangesloten te worden op 
de seriële ingang van de com- 


N1...N4 = IC3 = 74HCT132 
N5...N8 = IC4 = 74HCT86 


puter, zoals dat bij PC's veel- 
vuldig geschiedt. Deze schake- 
ling kan alleen muizen vervan- 
gen die geen enkele "intelli- 
gentie" bevatten en die alleen 
de onbewerkte bewegingssig- 
nalen afgeven. Over het alge- 
meen zijn dit muizen die bij 
computers horen die standaard 
een muis-interface hebben, ze 
worden ook wel bus-muizen 
genoemd. 


Slechts enkele 
onderdelen 


De signalen van de joystick ko- 
men binnen via konnektor Kl. 
Voor 't gemak volgen we nu al- 
leen de signalen links en 
rechts, voor op en neer geldt 
hetzelfde verhaal. De signalen 
links en rechts zijn verbonden 
met de enable- en de up/down- 
ingang van up/down-counter 
ІСІ (pen 4 en 5). Met behulp 
van R2, R3 en Dl zijn deze 
twee ingangen zodanig met el- 
kaar verbonden dat de teller 
omhoog telt als de linker scha- 
kelaar wordt gesloten (een 
“laag” nivo op de links-ingang) 
en omlaag telt als de rechter 
schakelaar wordt gesloten. Hoe 
snel de teller telt, wordt be- 
paald door klokgenerator N1 
waarvan de frekwentie met Pl 
in overeenstemming met uw 
reaktievermogen kan worden 
ingesteld. Met behulp van een 
XOR die is aangesloten op de 
twee minst signifikante bits van 
de teller maken we de beken- 


de muissignalen (u hebt het 
muizen-verhaal elders in dit 
nummer toch al gelezen?). Hoe 
dat precies in zijn werk gaat, is 
het beste te zien in een 
tijdvolgorde-diagram dat we in 
figuur 2 hebben getekend. 

13 komponenten en twee kon- 
nektoren is deze schakeling 
groot. Daar komt nog eens bij 
dat de meeste IC-poten aan 

+5 V of aan massa liggen, dat 
maakt het monteren op een 
stukje gaatjesprint alleen maar 
gemakkelijker. Voordat u ech- 
ter begint met het bedraden 
van de konnektoren, moet u 
even uitzoeken hoe joystick en 
muis-interface moeten worden 
aangesloten. Dat wil zeggen, 
voor zover die gegevens niet in 
tabel 1 staan (voor de joystick 
hebben we een pinning aange- 
houden die min of meer stan- 
daard is voor PC-joysticks). Bo- 
vendien hoeft u geen joystick 
te nemen, met losse schake- 
laars kunt u natuurlijk ook een 
bedieningshulpstuk samenstel- 
len — de gezamenlijke aanslui- 
ting komt aan massa (GND). 
Over die losse schakelaars wil- 
len we nog iets meer vertellen. 


Computeren met 
een handicap 


De schakeling is uitstekend te 
gebruiken om een "muisbestu- 
ring" te maken die aan een be- 
paalde handicap is aangepast, 
ook al was de schakeling er in 
eerste instantie niet voor be- 
doeld. Een niet al te ingrijpen- 
de aanpassing is het verlagen 
van de klokfrekwentie. Doordat 
de klokgenerator is opge- 
bouwd rond een Schmitt- 
trigger-inverter, zijn de waar- 
den van de frekwentiebepalen- 
de komponenten (СІ, КІ, PI) 
niet kritisch (dat maakt de 
opoffering van de ongebruikte 
rest van het IC weer goed). U 
moet er alleen op letten dat de 
lekstroom van de kondensator 
(bij het gebruik van elko's) niet 
dezelfde grootte heeft als de 
maximale stroom die door Rl 
en Pl kan lopen (van belang 
als R14 Pl richting 1 MQ of 
meer gaat). Een andere moge- 
lijkheid om de muisbeweging 
te vertragen, is het gebruiken 


van andere teller-uitgangen. 
Als N8 (N6) wordt aangesloten 
op Qs en Qc, dan wordt de 
muisbeweging tweemaal lang- 
zamer. Aangesloten op Qc en 
Q» wordt de beweging vier- 
maal langzamer. 

Aan de mechanische zijde kan 
een joystick — al dan niet voor- 
zien van een speciale hand- 
greep — soms al voldoende 
zijn, maar er zijn nog meer mo- 
gelijkheden. Daarbij gaan we 
er even van uit dat u voor de 
vier richtingen een aparte 
schakelaar gebruikt. Digitast- 
toetsen of vergelijkbare typen 
zijn ideaal, omdat ze met 
slechts geringe kracht te be- 
dienen zijn en goed als basis 
kunnen dienen voor verdere 
aanpassingen. Eén van de be- 
kende methoden om te voorko- 
men dat ongekontroleerde be- 
wegingen leiden tot het indruk- 
ken van de verkeerde toets, is 
het monteren van een plaat met 
gaten, pakweg een centimeter 
boven de schakelaars (figuur 
3a). De gaten helpen dan bij 
het sturen van de vinger, bo- 
vendien kan de hand nu steu- 
nen op de plaat zonder het ge- 
vaar dat schakelaars worden in- 
gedrukt. U kunt de schakelaars 
ook ombouwen tot schakelaars 
met een groot raakvlak 

(10 х10ст bijvoorbeeld, zie fi- 
guur 3b). Het raakvlak rust op 
twee identieke schakelaars die 
parallel geschakeld zijn. Tus- 
sen de twee schakelaars mon- 
teert u het beste nog een extra 
eindstop om te voorkomen dat 
de schakelaars grote krachten 
te voorduren krijgen, want de 
schakelaars moeten dan wel 
licht te bedienen zijn, maar 
een hand (vooropgesteld dat u 


handbediening wenst) kan 
soms met bruut geweld landen. 
Dit zijn nog maar twee eenvou- 
dige voorbeelden van de vele 
mogelijkheden. Maar omdat ie- 
dere handicap zo zijn eigen 
oplossingen kent, kan uw me- 
chanische fantasie op dit punt 
dus flink aan het werk. 


rechts (neer) 
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Figuur 2. Het 
tijdvolgordedia- 
gram van de 
signalen uit 
konverter- 
schakeling. 


Figuur 3. Twee 
aangepaste 
schakelaars. In 
figuur a verhin- 
deren gaten in 
een plaat bo- 
ven de toetsen 
dat ongekontro- 
leerde bewe- 
gingen leiden 
tot het indruk- 
ken van de 
verkeerde 
toets. In figuur 
b wordt de be- 
diening verge- 
makkelijkt door 
een extra groot 
raakvlak. 


andere computers 


joystick 


zelf uitzoeken 
zelf uitzoeken 
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geluids- 
druk in 
schaal 
gebracht 


DECIBEL-METER 


Geluid wordt net als temperatuur door de mens zeer 
subjektief ervaren. Voor het verkrijgen van absolute 
meetwaarden is een goed meetinstrument dan ook 
noodzakelijk. Met deze decibel-meter kunt u de 
hoeveelheid omgevingslawaai meten 


via een zogenaamd A-gewogen 
filter. Verder is ook een lineaire 
meting mogelijk, zodat er bijvoor- 
beeld frekwentiekurves van luid- 
sprekerboxen mee gemeten 
kunnen worden. Het apparaat 
is batterijgevoed en heeft 
een meetbereik van maar 
liefst 4O tot 130 dB 


Lawaai is iets dat door iedere 
mens heel persoonlijk wordt 
ervaren. Voor de een werkt 
een bepaald geluid storend, 
terwijl het voor een ander mis- 
schien als muziek in de oren 
klinkt. Bovendien zal iemand 
bijvoorbeeld minder lawaai 
kunnen verdragen als hij 
hoofdpijn heeft. Met dit een- 
voudige voorbeeld wordt al 
duidelijk dat je over de werke- 
lijke geluidssterkte heel weinig 
kunt zeggen. Om een absolute 
geluidsindruk te verkrijgen 
moet naar een meetinstrument 
worden gegrepen, dat is hier- 
bij de enige mogelijkheid. 
Voordat we naar die geluids- 
drukmeter gaan kijken, moet 
eerst nog wat verteld worden 
over het menselijke oor. De fre- 
kwentiekarakteristiek daarvan 
loopt bepaald niet recht. Bij la- 
ge en zeer hoge frekwenties 
neemt de gevoeligheid van ons 
gehoor sterk af. Bovendien is 
dit ook nog afhankelijk van de 


geluidssterkte. In figuur 1 is de 
"frekwentiekurve" van het 
menselijke oor afgebeeld bij 
verschillende geluidssterkten. 
Aangezien het verschil tussen 
lage frekwenties en het mid- 
dengebied enige tientallen 
dB's kan bedragen, is het no- 
dig bij de geluidsmeting een 
korrektie toe te passen ter 
kompensatie van de gehoor- 
kurve. Op die wijze wordt een 
resultaat verkregen dat goed 
overeen stemt met de gehoor- 
matige indruk. In figuur 2 is de 
frekwentiekarakteristiek afge- 
beeld van het zogenaamde A- 
gewogen filter, zoals dat in ge- 
luidsdrukmeters wordt toege- 
past. Die kurve is eigenlijk het 
omgekeerde van de kurves uit 
figuur 1. De gevoeligheid van 
de meter is dus kleiner bij lage 
en zeer hoge frekwenties. Als 
een meting met zo’n filter is uit- 
gevoerd, spreekt men van dBA. 
Heeft men ergens de vliegtuig- 
overlast gemeten, dan zal dat 


altijd zoveel dBA zijn. 

Naast zulke lawaai-metingen 
kan een geluidsdruk-meter ook 
worden gebruikt om het 
akoestische uitgangsnivo van 
"geluidsproducenten" te meten 
bij verschillende frekwenties. 
Met name bij luidsprekerboxen 
is een goede geluidsdrukmeter 
onontbeerlijk om deze korrekt 
te kunnen afstemmen. Daarvoor 
moet de meter een rechte fre- 
kwentiekarakteristiek bezitten 
van 20 Hz tot 20 kHz. Ook dat is 
met de decibel-meter mogelijk. 
De toegepaste mikrofoon heeft 
een afwijking van minder dan 
+2,5 dB in de hele audio-band. 


Veel mogelijk- 
heden 


De door de Westduitse firma 
ELV GmbH ontworpen decibel- 
meter is een kompakt apparaat 
dat gevoed wordt uit een 9-V- 


batterij. Dankzij de toepassing 
van een LCD voor de uitlezing 
is de stroomopname gering. 
De elektret-mikrofoon is samen 
met een voorversterker-trap in 
een metalen buis onderge- 
bracht, zodat meteen een ver- 
sterkt signaal naar de meter 
wordt gestuurd. Naast een 
schakelaar waarmee men kan 
kiezen tussen een dBA-meting 
of lineaire meting, zijn nog 
twee draaischakelaars aanwe- 
zig. Met de linker schakelaar 
wordt het apparaat ingescha- 
keld en heeft men bovendien 
de keus uit drie nivo-aandui- 
dingen: langzaam, gemiddeld 
en snel (slow, fast en impulse). 
In de langzame stand heeft de 
meter een tijdkonstante van 
l_s, zodat ook bij kontinu ver- 
anderende nivo's een vrij 
konstante uitlezing mogelijk is. 
In de "fast'"-stand reageert de 
meter vrij snel op nivoverande- 
ringen (tijdkonstante 125 ms). 
Deze stand kan in de meeste 
gevallen gebruikt worden. De 
impuls-stand is bedoeld voor 
het meten van kortstondige im- 
pulsen. Hierbij wordt een korte 
reaktietijd van 35 ms gekombi- 
neerd met een afvaltijd van 10 s 
(in verband hiermee moet men 
bij het omschakelen op deze 
stand ook een aantal sekonden 
wachten voordat de meter een 
bruikbare uitlezing geeft). 

De rechter draaischakelaar 
dient voor de bereik-omscha- 
keling. Er zijn drie bereiken: 
70, 100 en 130 dB. Bovendien is 
nog een stand "0" aanwezig, 
waarmee de meter getest kan 
worden. Op het display moet 
dan na enige tijd een waarde 
tussen 00.0 en 00.4 verschijnen 
(een korte tijdkonstante kiezen 
met de linker draaischakelaar). 
Elk bereik heeft een "omvang" 
van 30 dB, in de 70-dB-stand 
kan men dus nivo's meten tus- 


mikrofoon voor - 


versterker 


bereiken - 
versterker 


sen 40 en 70 dB. Ieder bereik 
heeft aan boven- en onderzijde 
een marge van 10 dB, waarin 
de nauwkeurigheid echter min- 
der wordt. Onder normale om- 
standigheden bedraagt de 
nauwkeurigheid van de meter 
circa 0,8 dB tussen 38 en 

135 dB. De dynamiek bedraagt 
dus 100 dB, oftewel een faktor 
100.000! 

De meter heeft geen indikatie 
van een meetbereik-over- of 
onderschrijding. Daar moet 
men zelf op letten. Een pro- 
bleem vormt dat echter niet. 
De meter geeft altijd een waar- 
de aan, ook als die flink buiten 
het ingestelde bereik ligt. Die 
waarde is dan niet meer nauw- 
keurig, maar ze geeft wel aan 
naar welk bereik men moet 
omschakelen om een voldoen- 
de nauwkeurige uitlezing te 
krijgen. 


De schakeling 


Voordat het schema in detail 
wordt besproken, kunnen we 
eerst eens kijken naar het 
blokschema dat in figuur 3 ge- 
geven is. De door een elektret- 
mikrofoon gemeten geluids- 
druk wordt omgezet in een 
spanning die vervolgens door 
een voorversterker in de 
mikrofoon-buis versterkt wordt. 
Dit signaal gaat dan via een 

1 т lange kabel naar het kastje 
waarin zich de overige elektro- 
nica bevindt. Daar wordt het 
signaal eerst nogmaals ver- 
sterkt door een bereiken- 
versterker, waarbij de verster- 
king dus afhangt van het geko- 
zen bereik. Het uitgangssignaal 
gaat vervolgens door een A- 
filter (voor de dBA-metingen). 
Dit filter kan met een schake- 
laar overbrugd worden voor 
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het verrichten van lineaire me- 
tingen. De aldus bewerkte wis- 
selspanning gaat door een ge- 
lijkrichterschakeling en een lo- 
garitmische omzetter (beide 
ondergebracht in één IC), zo- 
dat een gelijkspanning ontstaat 
die straks zonder verdere be- 
werkingen als een dB-waarde 
op het display kan worden 
weergegeven. Die gelijkspan- 
ning gaat nog eens door een 


integrator die de reaktietijd be- 


paalt. Daarna volgt een 
weergave-gedeelte dat bestaat 
uit een A/D-omzetter met LCD. 
Het uitgewerkte schema is te 
zien in figuur 4 en 8. Figuur 4 
toont het gedeelte dat vlak bij 
de mikrofoon wordt gemon- 
teerd. Bij de mikrofoor gaat 
het om een type van Sennhei- 
ser in back-elektret-techniek, 
de KE4-211-2. Dit is een kapsel- 
tje ter grootte van een transis- 


digitale 
uitlezing 
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Figuur 1. De 
gevoeligheid 
van het mense- 
ljke oor bij 
verschillende 
geluidsnivo's. 


Figuur 2. De 
frekwentiekur- 
ve van het A- 
gewogen filter. 


Figuur 3. Het 
blokschema 
van de 
decibel-meter. 
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Figuur 4. Het 
voorversterker- 
gedeelte dat 
op een apart 
printje vlak bij 
de mikrofoon 
komt. 


Figuur 5. Het 
overige gedeel- 
te van de me- 
ter dat een 
plaatsje krijgt 
op de hoofd- 
print, 


OP101, OP102 
=1L082 


zIC101 


aansluitgegevens 
van mikrofoon 


«ó. 


tor, dat tevens een FET-buffer 
bevat. Het frekwentiebereik 
verloopt bijzonder lineair, ter- 
wijl de dynamiek zeer groot is 
(35. ..135 dB). Neem voor de 
mikrofoon geen willekeurig 
goedkoop mikrofoontje, want 
daar zijn de gegevens in het al- 
gemeen niet van bekend! 

Het mikrofoonsignaal gaat eerst 
naar de als buffer fungerende 
opamp ОР101. Deze inverteert 
het signaal en stuurt het dan 
verder naar OP102 en naar aan- 
sluiting e. Het signaal op die 
aansluiting wordt door de me- 
ter gebruikt voor het hoogste 
meetbereik. Voor de twee lage- 
re meetbereiken wordt gebruik 
gemaakt van aansluiting d. 
Hierop staat het door OP102 
tien maal versterkte signaal 
(verhouding R104/R105). Twee 
antiparallel geschakelde dio- 
den over КІ05 zorgen ervoor 
dat OP102 bij zeer grote ge- 
luidsnivo's niet gaat vastlopen 
en daarbij storingen veroor- 
zaakt op de voedingslijnen en 
aansluiting e. Bij kleinere signa- 
len (het 70- en 100-dB-meet- 
bereik) hebben de dioden 
geen invloed op de versterking 
van OP102. 

Naast de twee uitgangsaanslui- 
tingen d en e zijn er op het 
voorversterker-printje nog aan- 
sluitingen voor de symmetri- 
sche voedingsspanning en de 
kunstmatig gekreëerde massa. 
Via een vieraderige afge- 
schermde kabel van 1 m lengte 
worden al deze punten verbon- 
den met de hoofdprint. 

Wat allemaal op die hoofdprint 
zit, is te zien in figuur 5. Via de 
bereikenschakelaar Sla komt 
het signaal van de voorverster- 
ker bij de bereiken-versterker 


(gezien vanaf aansluitpennen) 


(ОР1 en omringende kompo- 
nenten). Met Sla wordt gekozen 
tussen het gebufferde en het 
versterkte mikrofoonsignaal uit 
de voortrap, terwijl de stand 
van Slb de versterking van OPI 
bepaalt. Afhankelijk van de 
stand van schuifschakelaar S2 
gaat het uitgangssignaal van 
ОРІ direkt of via een filter (vol- 
gens de A-kurve uit figuur 2) 
naar OP2. Het filter bestaat uit 
de komponenten C2, C3, C6, 
R7, R10 en КЕП. Opamp OP2 
versterkt het signaal nog eens 
zo'n drie keer en stuurt het dan 
door naar de true-RMS- 
converter IC3. 

De AD 636 vormt een belang- 
rijk onderdeel in deze schake- 
ling. Dit IC bevat namelijk een 
true-RMS-to-DC-converter, plus 
een logaritmische (dB-)uitgang 
(pen 8). Dat is natuurlijk pre- 
cies wat nodig is voor deze 
meter. De gelijkspanning op 
pen 8 van dit IC gaat vervol- 
gens naar OP4 die het signaal 
versterkt en inverteert. De 
schaalfaktor voor het display 
kan hier met R16 worden in- 
gesteld. 

Afhankelijk van de met S3 ge- 
kozen reaktietijd wordt het uit- 
gangssignaal van OP4 direkt 
doorgegeven naar de display- 
besturing (korte reaktietijd), via 
de kombinatie R38/C24 (reak- 
tietijd 15) of via een piekdetek- 
tor die is opgebouwd rond 
ОР5. De oplaadtijd wordt bij 
deze laatste bepaald door R31 
en C15, terwijl het ontladen van 
C15 geschiedt via R33. Via R34 
wordt een van deze drie span- 
ningen doorgegeven naar een 
A/D-omzetter met ingebouwde 
display-driver van het type 

ICL 7126. Dit IC maakt de waar- 


de van de gelijkspannning tus- 
sen zijn pennen 30 en 31 zicht- 
baar op het LCD. De referen- 
tiespanning voor de ICL 7126 
staat tussen de pennen 35 en 
36; deze wordt afgeleid van 
een interne spanningsreferen- 
tie die altijd 2,8 V lager is dan 
de positieve voedingsspanning 
(beschikbaar op pen 32 van het 
IC). 

Een bijzonderheid in de scha- 
keling is temperatuursensor 
TSL. Samen met R28 en R29 
zorgt de SAX965 er voor dat de 
referentiespanning op pen 36 
van IC4 meeloopt met de 
temperatuur-drift van IC3. Dit is 
nodig om de nauwkeurigheid 
van het dB-uitgangssignaal van 
IC3 binnen nauwe grenzen te 
kunnen houden. De spannings- 
val over Т51 bedraagt circa 

410 mV bij 25°С. 

Afhankelijk van het gekozen 
bereik moet nog een stroom- 
kompensatie voor het uitgangs- 
signaal van IC3 worden uitge- 
voerd om de juiste waarde op 
de meter te laten verschijnen. 
Dit wordt verricht door OP3 
die via R27 verbonden is met 
het kompensatienetwerk. De 
stand van Slc bepaalt de groot- 
te van de kompensatiestroom 
bij elk bereik. De weerstanden 
R21. ..R28 zijn zodanig gedi- 
mensioneerd dat de nivover- 
Schuiving tussen de meetberei- 
ken steeds 30 dB bedraagt. 
Voor de nulpuntsinstelling 
dient RI8, waarmee een extra 
stroom aan het logaritmische 
gedeelte van IC3 wordt toege- 
voerd. Als "nulpunt" wordt 
overigens in dit geval een punt 
in de buurt van de volle-schaal- 
uitslag genomen, maar daar ko- 
men we bij de afregeling nog 
op terug. 

Tot slot nog de voeding van de 
meter: een 9-V-batterij. Eenvou- 
diger kan het niet. 


De opbouw van 
de meter 


De hele schakeling is onderge- 
bracht op twee printen, een 
hoofdprint en een voorverster- 
ker-print. De meeste kompo- 
nenten kunnen gewoon op de 
beide printen worden gemon- 


teerd, waarbij u er op moet let- 
ten dat C101 op de voorverster- 
ker-print en temperatuursensor 
TS101 ор de hoofdprint liggend 
moeten worden geplaatst. 
Overigens zou Т5] voor een 
optimale werking naast IC3 
moeten zitten. Aangezien we er 
van uit gaan dat de print straks 
in een kleine gesloten behui- 
zing komt te zitten, zal de ge- 
middelde temperatuur overal 
op de print praktisch gelijk zijn 
en mag TS] best wat verder 
van IC3 zitten. 

Enkele komponenten moeten 
aan de koperzijde van de 
hoofdprint worden gesoldeerd. 
Dat zijn R38, СІ, СІЗ, 
C16...C20 en C28. Deze laatste 
wordt direkt op de soldeer- 
eilandjes voor pen 4 (plus- 
aansluiting) en pen 11 van IC2 
gesoldeerd. In de 6 gaten voor 
de schuifschakelaar worden 
soldeerpennen gezet die inge- 
kort worden tot een hoogte van 
2 rum. De schakelaar wordt 
daarna aan de soldeerpennen 
gesoldeerd. Om ervoor te zor- 
gen dat het LCD op de juiste 
hoogte zit, worden hiervoor 
twee in elkaar gestoken 40- 
pens voeten gebruikt waarvan 
de tussenribben verwijderd 
worden. 

Er moeten twee verbindingen 
op de basisprint gelegd wor- 
den: een verbinding tussen de 
met "h" gekenmerkte punten 
en een verbinding tussen de 
met "j" aangeduide punten. 
Voor de eerste is een geiso- 
leerde kabel van 35 mm lengte 
nodig en voor de tweede ver- 
binding een stukje van 25 mm. 
De aansluitingen voor de 
batterij-clip worden vervolgens 
verbonden met de punten "f" 
(plus) en "o, 

De mikrofoon wordt op het 
voorversterker-printje gesol- 
deerd en dan naar voren gebo- 
gen, waarna via een flexibele 
afgeschermde vieraderige ka- 
bel met een lengte van onge- 
veer 1 m de verbindingen tus- 
sen hoofdprint en voorverster- 
ker-print tot stand worden ge- 
bracht. Het voorversterker- 
printje kan dan in een metalen 
pijpje met een binnendiameter 
van 2 cm worden geschoven. 
De mikrofoon moet ongeveer 

3 mm aan de voorzijde uitste- 
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Figuur 6. Met 
deze hulpscha- 
keling wordt 
de decibel- 
meter afgere- 
geld. 


Figuur 7. Enke- 
le komponen- 
ten moeten ver- 
hoogd gemon- 
teerd worden. 


Onderdelenlijst 
hoofdprint 


Weerstanden: 
R1,R3 = 10k 
R2,R25 = 330 k 
R4 = 470 Q 
R5,R31 = 3k3 
R6 = niet aanwezig 
R7 = 15k 

R8 = 47k 

R9 = 6k8 

R10 = 12k 

R11 = 22k 
R12,R13,R33, 
R37=1M 
R14,R19 = 68 k 
R15,R21,R36 = 180 k 
R16 = 50-k- 
tienslagen- 
instelpotmeter 
R17 = 27k 

R18 = 100-k- 
tienslagen- 
instelpotmeter 
R20,R23,R24,R26, 


R27,R30,R32, 
R34,R38 = 100 k 
R22 = 680 k 

R28 = 2k55 1% 
R29 = 1k 

R35 = 220k 
Kondensatoren: 


C1,C4,C5,C15,C23, 
C24 = 10 u/16 V 
C2 - 220n 

C3,C10,C13,C16, 
C17,C19,C21 - 
47n 

C6 = 1n5 

C7,C8,C11,C12 - 
1u/16 V 

C9,C18 - 100n 

С14 = In 

С20 = 47р 

C22 = 22 п ker. 

C25 = 100 џ/16 V 


Halfgeleiders: 


D1 = 1N4148 
IC1 = TL 081 
IC2 = TL 084 
IC3 = AD 636 
IC4 = ICL 7126 
Diversen: 

TS1 = SAX 965 
3,5-cijferig LCD 
51,53 = 


draaischakelaar 
3 moederkontakten, 
4 standen 
S2 = schuifschakelaar 
2 x wissel 
9-V-batterij met 
batterij-clip 


RA 
naar 
Ж р101/С103 


1-kHz-sinus- 
generator 
(775mVetf) 


massa (b) 


899512 - 16 


ken. Als het printje op de goe- 
de plaats in het buisje zit, 
wordt de massa-baan van de 
print aan de kabelzijde vastge- 
soldeerd aan het buisje, zodat 
dit als afscherming fungeert. 


Nu nog afregelen 


Sluit een 9-V-batterij aan en 
neem in een van de voedings- 
leidingen een stroommeter op. 
Als de meter wordt ingescha- 
keld met de linker draaischa- 
kelaar (stand slow), dan moet 
het geheel 4...10 mA trekken 
en op het display moet een ge- 
tal verschijnen tussen 00.0 en 
00.4 (met de rechter draaischa- 
kelaar op stand ”0”). Een te 
hoge stroomopname duidt 
meestal op een fout in de scha- 
keling, de hele print zal dan 
gekontroleerd moeten worden. 


afstands- 
busjes 
Smm ` 


$2 
51 


3,5-digit LCD 


voet 
voet 


NT 


C1 аап rint 


Soldeerzijde 


Klopt alles zover, dan wordt het 
10-dB-bereik gekozen en kan 
men eens in de mikrofoon pra- 
ten om te zien of de uitlezing 
daarop reageert. Okee? Dan 
wordt de stroommeter weer 
verwijderd en kan de decibel- 
meter afgeregeld worden. 

Voor de afregeling is een si- 
nusgenerator nodig die een 
frekwentie van 1 kHz levert. 
Daarop wordt de hulpschake- 
ling uit figuur 6 aangesloten. 
De middelste aansluiting van 
de mikrofoon wordt tijdelijk 
losgesoldeerd en op het vrijge- 
komen soldeer-eilandje wordt 
zolang het van de loper van RA 
uit de hulpschakeling aangebo- 
den signaal aangeboden via 
een stukje afgeschermde kabel 
(massa-verbinding niet verge- 
ten, die moet ook in de buurt 
van de mikrofoon op het 
voorversterker-printje worden 
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aangesloten). De uitgangsspan- 
ning op de loper van RA wordt 
gemeten met een wisselspan- 
ningsmeter (bijv. digitale multi- 
meter). 

De kalibratie van de drie meet- 
bereiken geschiedt nu met 
spanningen die overeenkomen 
met de spanning die de mikro- 
foon afgeeft bij een bepaalde 
geluidsdruk. In tabel 1 is aan- 
gegeven welke stappen onder- 
nomen moeten worden. De lin- 
ker draaischakelaar blijft hier- 
bij in de stand "fast" staan en 
de schuifschakelaar in de stand 
“lin”. We lopen nog even het 
lijstje van tabel 1 door. Het 
eerste meetbereik dat wordt af- 
geregeld, is het 130-dB-bereik. 
Rx is in eerste instantie een 
draadbrug. De uitgangsspan- 
ning van RA wordt ingesteld 
op 631 man, Regel met R18 de 
"nulpuntsinstelling" dan zo af 


e 


a 


Ф. 


Гада Аа. 


Козо 517 


dat de uitlezing 130 dB aan- 
geeft. Vervolgens komt op de 
plaats van Rx een weerstand 
van 39 kQ en de uitgangsspan- 
ning van КА moet nu 20 mV be- 
dragen. Regel de uitlezing af 
op 100 dB met R16. Aangezien 
de nulpuntsinstelling door de 
tweede afregeling kan verlo- 
pen, worden deze twee stap- 
pen enige malen herhaald tot- 
dat beide instellingen korrekt 
zijn. Schakel daarna over op 
het 100-dB-bereik en kontroleer 
of de meter 100 dB aanwijst bij 
een ingangsspanning van 

20 mV. De maximale afwijking 
mag 0,5 dB bedragen. Tot slot 
wordt op het 70-dB-bereik over- 
geschakeld, waarbij 631 uV 
wordt aangeboden. De uitle- 
zing dient 70 dB +0,5 dB aan te 
geven. Mocht in de onderste 
twee bereiken een grotere af- 
wijking te zien zijn, dan kunt u 
dat verhelpen door de waarde 
van R23 (100-dB-bereik) of 
R21/R22 (70-dB-bereik) aan te 
passen. Gewoonlijk zal dat ech- 
ter niet nodig zijn. 

De voorgaande afregeling 
geeft alleen een korrekte 
decibel-waarde als de mikro- 
foon de juiste spanning levert. 
Bij het toegepaste type be- 
draagt de afwijking +2,5 dB. 
Maakt men gebruik van een 
ELV-bouwpakket, dan zit daar 
een mikrofoon bij waarvan de 
gevoeligheid is gemeten 

(+0,5 dB, alleen de gevoelig- 
heid, niet de frekwentiekurve!). 
Bij de mikrofoon wordt een 
korrektiefaktor geleverd waar- 
mee men de spanningen in ta- 
bel 1 vermenigvuldigen moet. 
Even een voorbeeld: bij een 
vermenigvuldigingsfaktor van 
1,2 moet de ingangsspanning 
bij stap 1 dus 1,2 x 631 = 

157,2 mV worden. 

Hierna kan de hoofdprint in het 
kastje worden gemonteerd. 
Met twee 10 mm lange zelftap- 
pers en twee 5 mm hoge af- 
standsbusjes wordt de print 
aan de batterijvak-zijde vastge- 
schroefd. Aan de andere kant 
kan de print met wat lijm wor- 
den vastgezet of met een stukje 
hard schuimrubber aan de on- 
derzijde op zijn plaats worden 
gehouden. De kabel komt het 
kastje binnen via een 4 mm 
groot gat aan de voorzijde. Let 


er op dat de afscherming van 
de binnenkomende kabel ner- 
gens in aanraking komt met de 
printsporen. Het kabeltje krijgt 
een trekontlasting in de vorm 
van een kabelbinder. Het mi- 
krofoongedeelte kan eventueel 
met kunsthars worden volgego- 
ten, waarbij men er wel aan 
moet denken dat de voorzijde 
van de mikrofoon open blijft. 
Zo ontstaat een trillingsbesten- 
dig en stootvast geheel. 


Metingen aan 
luidsprekerboxen 


Aangezien de decibel-meter 
ook is bedoeld voor het meten 
voor frekwentiekurves, hebben 
we de moeite genomen om de 
frekentiekarakteristiek hiervan 
te vergelijken met onze eigen 
meetmikrofoon. De resultaten 
waren uitstekend. Van 20 Hz tot 
20 kHz bleven de afwijkingen 
tussen de twee mikrofoons bin- 
nen +1,5 dB. Het is wel aan te 
bevelen om bij metingen aan 
luidsprekers gebruik te maken 
van een gewobbeld signaal of 
een ruissignaal dat door tertsfil- 
ters wordt gevoerd. Bij gebruik 
van pure sinus-signalen zullen 
de metingen nogal onbetrouw- 
baar zijn. 


(899512) 


Voor het hier beschreven 
bouwprojekt levert de West- 
duitse fabrikant ELV een kom- 
pleet bouwpakket dat door di- 
verse Nederlandse elektronica- 
handelaren aangeboden wordt. 
U kunt voor de schakeling ech- 
ter ook alle komponenten zelf 
verzamelen, want alle speciale 
onderdelen en kant-en-klare 
printen voor deze schakeling 
zijn bij dezelfde handelaren los 
verkrijgbaar. De printen kunt u 
natuurlijk ook zelf etsen. Prin- 
ten voor dit projekt kunt u niet 
bij Elektuur bestellen. 
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| Figuur 8. De 
twee printen 
voor de 
decibel-meter: 
a. hoofdprint, 
b. voorverster- 
ker-print. 


Onderdelenlijst 
voorversterker 


Weerstanden: 
R101,R104 = 4k7 
R102,R103 - 22k 
R105 = 47 k 


Kondensatoren: 
C101 = 10 4/16 V 
C102 = 22 п ker. 
C103 = 470 п 
C104,C105 = 10р 


Halfgeleiders: 
D101,D102 = DX 400 
IC101 = TL 082 


Diversen: 

1 elektret-mikrofoon 
Sennheiser KE4-211- 
2 (geen KE4-211-1!) 
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UHF-SPERFILTER 


Krachtige tussenversterkers voor het mobilofoonverkeer, 
oproepinstallaties of lokale UHF-TV-zenders kunnen de 
ontvangst van bepaalde TV-kanalen behoorlijk storen. 
Gewoonlijk wordt dit veroorzaakt door de erg hoge 
veldsterkte van de zenders en de intermodulatie die 
daardoor wordt veroorzaakt op de ingang van de 
antenneversterker of de UHF-ingang van de televisie. Deze 
storing kan heel eenvoudig onderdrukt worden met 
behulp van een simpel sperfiller dat uit slechts twee 
komponenten is opgebouwd en ín dit artikel wordt 


beschreven. 


Spookbeelden, moiré-patronen, 
slechte synchronisatie, een ver- 
kleurd of geïnverteerd beeld 
en zelfs een komplete verstem- 
ming van de ontvanger zijn 
slechts enkele van de veel 
voorkomende storingen bij te- 
levisies. Deze storingen treden 
gewoonlijk alleen op bij televi- 
siekijkers die zelf een antenne 
op het dak hebben staan. 
Abonnees van centrale- 
antenne-inrichtingen kennen in 


principe deze problemen niet. 
Het zal je maar gebeuren. Als 
een donderslag bij een helde- 
re hemel blijken sommige pro- 
gramma's opeens flink 
gestoord te zijn, of in een en- 
kel geval zelfs kompleet ver- 
dwenen. Ze zijn dan vervangen 


door ruis en andere stoorsigna- 


len. Een nader onderzoek kan 
dan opleveren dat in de nabij- 
heid een of andere steunzen- 

der is geplaatst die in de 600- 


en 900-MHz-banden werkt. Het 
sterke signaal van zo'n zender 
zorgt er voor dat de in- 
gangstrap van de TV in de pro- 
blemen komt. Door het sterke 
ingangssignaal wordt de DC- 
instelling van deze trap zo ver 
verschoven dat deze trap niet 
meer als versterker werkt, 
maar als een gelijkrichter of in 
een enkel geval zelfs als demo- 
dulator danwel frekwentiever- 
menigvuldiger (varactor-effekt). 
Een soortgelijk verschijnsel 
kan zich ook voordoen als men 
een zwakke zender wil ontvan- 
gen naast een sterke zender. 
Door het sterke kanaal wordt 
het zwakke kanaal gewoon 
weggedrukt. In al deze geval- 
len kan het hier beschreven 
sperfilter uitkomst bieden. 


ЗО dB omlaag 


Het oversturen van een in- 
gangstrap kan voorkomen wor- 
den door het sterke onge- 
wenste signaal uit het frekwen- 
tiespektrum van het ingangs- 
signaal te verwijderen. De 
schakeling uit dit artikel kan 
voor de noodzakelijke dem- 
ping zorgen. Hiertoe wordt ge- 
bruik gemaakt van een LC- 
seriekring die exakt kan wor- 
den afgestemd op de storende 
frekwentie. Het filter werkt als 
een sperfilter (zuigkring) met 
een bijzondere hoge Q, zodat 


de centrale frekwentie maar 
liefst 30 dB gedempt wordt. Zo- 
als in figuur 1 te zien is, is de 
spoel uit het LC-filter slechts 
een stukje verzilverd draad met 
een diameter van 1 mm. De ge- 
bruikte kondensator is een 5,5- 
pF-PTFE-folietrimmer. 

Van de trimmer moeten de 
drie aansluitpunten haaks ge- 
bogen worden, waarna de 
twee aansluitpunten van de ro- 
tor met de massa verbonden 
kunnen worden. De draad 
wordt aangesloten op het over- 
blijvende pootje van de trim- 
mer. Het aldus verkregen LC- 
sperfilter omvat het hele UHF- 
bereik van 470 tot 870 MHz. 
Ondanks zijn eenvoud geeft dit 
filter een beter resultaat dan 
bijvoorbeeld een filter dat 
wordt gemaakt van een stuk 
koax-kabel met een lengte van 
een kwart lambda. 

Het sperfilter moet onderge- 
bracht worden in een metalen 
behuizing van vertind blik. De 
behuizing moet met de mantel 
van de koax-kabel verbonden 
worden. In figuur 2 zijn de af- 
metingen van het stuk blik ge- 
geven waarmee een kompakte 
en goedkope, maar bijzonder 
effektieve behuizing gemaakt 
kan worden. De schakeling is 
nu helemaal afgeschermd voor 
stoorsignalen. Twee koax- 
bussen maken het mogelijk dit 
filter op te nemen tussen de 
antenne en de antenneverster- 
ker. Het plaatsen van dit filter 
achter de antenneversterker 
heeft geen zin omdat het 
kwaad dan al geschied is. 
Eventueel kan één aansluitplug 
vervangen worden door een 
stukje koax-kabel en een ste- 
ker, zodat het filter zonder ex- 
tra verlengkabel op het kop- 
pelfilter in de antenne aan- 
gesloten kan worden. 


Afregeling 


De afregeling is heel simpel. 
Stel de TV af op het gestoorde 
kanaal en draai net zo lang aan 
de trimmer totdat de interferen- 
tie verdwijnt. De afstemming is 
behoorlijk kritisch door de ho- 
ge Q-faktor van het LC-filter. In- 
dien de storing door meerdere 
bronnen wordt veroorzaakt, 
moet voor iedere bron een 


eigen filter gebruikt worden. 
Daartoe worden verschillende 
filters in serie geschakeld en 
ieder filter individueel op een 
andere stoorfrekwentie worden 
afgestemd. 

Wil men een speciaal TV- 
kanaal onderdrukken, dan 
moet de televisie op dit kanaal 
afgestemd worden. Verstem 
vervolgens de trimmer totdat 
het signaal helemaal verdwijnt. 
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Er is nu alleen nog maar ruis 
over. Ook nu moeten weer 
meerdere filters gebruikt wor- 
den indien men meerdere ka- 
nalen wenst te onderdrukken. 
Alleen bij kabelnetten kan het 
ondanks de hoge Q van het fil- 
ter door de geringe afstand 
tussen de zenders gebeuren 
dat één filter meerdere kanalen 
verzwakt. 
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Figuur 1. De 
konstruktie van 
het komplete 
LC-sperfilter. 
Een goede be- 
huizing is nood- 
zakelijk om een 
adekwate af- 
scherming te 
realiseren. 


Figuur 2. De 
layout van het 
blik waarmee 
een goede en 
goedkope be- 
huizing ge- 
maakt kan wor- 
den. 
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PRINTEN ETSEN 


Het zal inmiddels wel tot 
iedereen zijn doorgedron- 
gen dat we (de mensheid) 
een probleempje hebben 
met ons milieu, daar hoeft 
een elektronicus dan ook 
geen (negatieve) bijdrage 
meer aan te leveren met 
etsvloeistof en ontwikke- 
laar. De beste methode 
om verdere milieuschade 
te voorkomen, is de bron 
van de afvalstroom aan te 
pakken. Voor huishoudelijk 
gebruik betekent dat on- 
der andere geen chemisch 
afval in de vuilniszak of rio- 
lering. Met name bij ets- 
vloeistof en ontwikkelaar is 
die laatste oplossing wel 
erg verleidelijk. Maar als u 
het effekt van etsvloeistof 
op een stenen vloer kent, 
dan weet u ook wat er in 
een rioolbuis gebeurd, om 
nog maar te zwijgen over 
de effekten die deze met 
koper vergiftigde vloeistof 
heeft op de biologische 
zuiveringstrap van de riool- 


waterzuivering. O, u verdunt 
de vloeistof altijd? Dan 
heeft u vast een heel hoge 
waterrekening, want voor 
sommige vloeistoffen zijn 
ettelijke kubieke meters 
water nodig om een ak- 
septabele verdunning te 
krijgen. Nee, het verzamel- 
punt voor chemisch afval is 
de enige plaats waar u 
heen kunt met uw etsmid- 
del. Er zijn echter wel me- 
thoden om de hoeveel- 
heid afval die u weg moet 
brengen te beperken, 
maar dat is sterk afhanke- 
lijk van de vloeistof in 
kwestie. We laten er een 
paar de revue passeren. 


De omgang 
met de 
chemikaliën 


Ontwikkelaar 
Voor het ontwikkelen van 
fotopositieve printplaat 


en wat daar bij komt kijken 


met bijdragen van K. Steffes, A. Schaffert en J. Stoffels 


Printen efsen hoeft geen 
moeizaam karwei іе zijn en voor 
een volwaardige ets-bak is maar 
weinig nodig. Printen etsen heeft 

ook zijn schaduwkant. 

Het in het etsmiddel opgeloste 
koper is uitermate schadelijk 
voor het milieu en dan hebben 
we het nog niet eens over het 
efsmiddel zelf. Daarom geven 
we in dit artikel ook een 
"milieu-effekt-rapport" over een 
aantal etsmíddelen. 


wordt meestal natronloog 
gebruikt (1O g natrium- 
hydroxide (NaOH) - 
caustic soda - opgelost in 
1I water). Natronloog gaat 
lang mee, al doet de don- 
kere kleur misschien anders 
vermoeden. Belangrijk is 
dan wel dat het loog in 
een goed afgesloten fles 
wordt bewaard, waarin ook 
geen lucht mag blijven zit- 
ten (een harmonika-fles 
voor foto-chemikalién ge- 
bruiken). Het natronloog 
wordt namelijk ongewild 
onschadelijk gemaakt als 
het een paar dagen aan 
de lucht wordt bloot 
gesteld. De koolstofoxiden 
(CO) die hierin aanwezig 
zijn, reageren namelijk met 
het natronloog, waardoor 
een oplossing van een na- 
triumzout in water ontstaat. 
Deze vloeistof en de erin 
opgeloste fotolak kunnen 
geen kwaad, zodat die via 
het riool afgevoerd kunnen 
worden. Het spoelwater is 


overigens in een dermate 
lage koncentratie vervuild 
dat wegspoelen ook hierbij 
geen probleem is. Om te 
voorkomen dat het loog in 
de fles bederft, kunt u be- 
ter steeds kleine hoeveel- 
heden aanmaken die net 
genoeg zijn om het printje 
in onder te dompelen 
(geen (te) grote bakken 
gebruiken). Na gebruik op 
de zojuist genoemde ma- 
nier onschadelijk maken 
en wegspoelen. 


IJzerchloride 

IJzerchloride (eigenlijk ijzer- 
3-chloride of ferrichloride, 
FeCls) is het etsmiddel bij 
uitstek, maar helaas niet 
onproblematisch voor het 
milieu. Dat wordt nog eens 
versterkt door de aanwe- 
zigheid van het giftige ko- 
per. Er is voor dit etsmiddel 
en de eventueel ontstane 
neerslag maar één oplos- 
sing: inleveren bij het ver- 
zamelpunt voor chemisch 


Figuur 2. Door 
ijzerchloride-schuim te ma- 
ken is een goede menging 
van de vereiste chemika- 
liën gewaarborgd. Er is 
wel wat knutselwerk voor 
nodig. 


van de ontwikkelaar. Het 
beste zorgt u er voor dat u 
een jerrycan spoelwater in 
voorraad hebt, die gaat 
jaren mee. U gebruikt dan 
gewoon steeds hetzelfde 
water. Het naspoelen kan 
dan gebeuren met vers 
water, dat weer via het ri- 
ool wordt afgevoerd. Is het 
spoelwater in de jerrycan 
echt niet meer bruikbaar, 
dan laat u het eerst een 
tijdje indampen om de 
hoeveelheid vloeistof te 
verminderen. Daarna be- 
handelt u de rest alsof het 
etsmiddel is. 

Voor het werken met al 
deze chemikaliën is een 
hittebestendig bekerglas 
nodig van 1. . . 1,51. Zo'n 
bekerglas is bestand tegen 
alle chemikaliën die we 
hier genoemd hebben en 
kan zonder problemen wor- 
den verwarmd op een 
kookplaat. Voor het indam- 
pen van vloeistoffen is een 
elektrisch kookplaatje 
(250. . . 500W) aan te 
bevelen. 

Voor het bewaren van de 
ontwikkelaar is een fles 
waarin vloeibaar wasmid- 
del heeft gezeten uitste- 
kend geschikt. We bedoe- 
len dan wel zo'n fles met 
een dopkonstruktie die te- 
vens als trechter kan die- 
nen bij het inschenken van 
de ontwikkelaar uit de ont- 
wikkelbak. 


А = plexiglazen deksel 

B = print 

C = verstelbare hellig (klemvast tussen de wanden van 
de bak 

D = aanslag 

E = houten perlator (etsmiddel bestendig) 

Е = stapelbak 

G = luchttoevoer 


elektrolytisch 
etsen 


Het etsen van printen door 
middel van elektrolyse is 
een methode waar we hier 
op de redaktie toch zo on- 
ze twijfels over hebben, 
maar laten we — voordat 
we het over de nadelen 
hebben - eerst eens kijken 
het hoe het gaat en wat 
de voordelen zijn. Als elek- 
trolyt gebruiken we een 
oplossing van citroenzuur 
dat niet agressief is en bij 
de drogist goedkoop is te 
verkrijgen. Een theelepeltje 
citroenzuur op 1OO ml ge- 
destilleerd of gedeminerali- 
seerd water is voldoende. 
Verder hebben we een ge- 
lijkstroomvoeding nodig die 
voldoende stroom kan le- 
veren. Een goede richt- 
waarde is 100 mA per 
vierkante centimeter blank 
koperoppervlak. De plus- 
pool van de voeding slui- 
ten we aan op de print die 
we willen etsen. De min- 
pool wordt op een gelei- 
dend plaatje van blik aan- 
gesloten dat in principe uit 
elk metaal mag zijn ge- 
maakt. Een restje printplaat 
is ook geschikt. De eerste 
keer dat u op deze manier 
gaat etsen, zal eerst het ci- 
troenzuur met het koper 
gaan reageren, waardoor 
de zuuroplossing in een 


zoutoplossing verandert. 
Aan de karakteristieke 
blauwe kleur is te zien dat 
een van de bestanddelen 
koper is, met andere woor- 
den de oplossing is giftig. 
Tijdens deze eerste reaktie 
en ook wel daarna komt 
waterstofgas vrij. U moet 
dus altijd in de buitenlucht 
aan het werk gaan om 
een explosie te vermijden. 
Is het zuur eenmaal in een 
zout omgezet, dan komt de 
eigenlijke elektrolyse pas 
goed op gang. Het koper 
wordt van de print aan de 
pluspool losgeweekt en via 
de vloeistof naar de min- 
pool getransporteerd, waar 
het weer neerslaat. Het 
elektrolyt wordt dus alleen 
maar gebruikt en niet ver- 
bruikt, zodat het in principe 
nooit in het milieu terecht 
kan komen. Belangrijk bij 
het elektrolytisch etsen is 
dat het gehele kopervlak 
tot op het laatst toe intakt 
blijft. Zodra het geleidende 
kontakt met de voeding is 
verbroken, stopt de elektro- 
lyse waardoor ongeëtste 
stukken over blijven. Ook 
vuil op het koper kan de 
elektrolyse remmen of 
blokkeren. Na-etsen in een 
konventioneel etsmiddel 
zal dan ook vrijwel altijd 
nodig zijn. 

Onze ervaringen met deze 
methode waren niet zo po- 
sitief. Het duurt lang — voor 
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sommige sporen te lang - 
voordat het koper vol- 
doende is verdwenen. Het 
kan natuurlijk ook zijn dat 
we iets over het hoofd 
hebben gezien waardoor 
het elektrolytisch etsen in 
principe beter gaat, maar 
dan is er nog altijd de 
kwestie van het na-etsen. U 
verbruikt weliswaar minder 
etsmiddel, maar of dat 
voor hobbygebruik nu echt 
zo veel scheelt is de vraag. 


Etsen met 
ijzerchloride 


We hebben aan het begin 
al gezegd dat ijzerchloride 
jaren mee kan. Dat komt 
omdat het ijzerchloride ge- 
regenereerd kan worden 
met gekoncentreerd zout- 
zuur (HCI) en zuurstof. Voor 
het etsen hebben we 900 
gram ijzerchloride per liter 
nodig waaraan we per liter 
Ии. . . № liter gekoncen- 
treerd zoutzuur toevoegen 
(verkrijgbaar bij oa. bouw- 
markten). De benodigde 
zuurstof verkrijgen we door 
met een luchtpompje lucht 
door de vloeistof te blazen. 
Alleen dan kan de reaktie 
voldoende snel verlopen 
om het etsproces niet te 
verstoren. Hoe een en an- 
der in zijn werk gaat, heb- 
ben we in figuur 1 ge- 
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Figuur 1. Het etsproces in 
een notedop (emmer). Als | 
u er voor zorgt dat aan het 
koperoppervlak zuurstof, 
zoutzuur en ijzerchloride 
goed gemengd aanwezig 
zijn, dan zullen er geen 
vertragende nevenreakties 
optreden. 


Etsen met ijzerchloride in reaktievergelijkingen. 


4FeCla oplossen_… 4pe3* + 42C|- 


4HCI + 4H20—-4H30* + 4CI^ 


4Fe?* + 2Cu—-4Fe?* + 2Cu?* 


afval. Maar met een goe- 
de verzorging gaat het jà- 
ren mee en een middel 
dat slechts zelden (theore- 
tisch nooit) hoeft te wor- 
den weggegooid is ook ta- 
melijk milieuvriendelijk. We 
komen nog terug op de 
verzorging van ijzerchloride. 


Zoutzuur en waterstof- 
peroxide 

In alle gevallen een afra- 
der. Uit deze vloeistof komt 
namelijk chloorgas vrij en 
dat is een hoogst onge- 
zond goedje. Zelfs als er 
niet geëtst wordt, komt er 
nog chloorgas vrij. In een 
gesloten fles en/of ruimte 
bewaren van deze vloeistof 
is dus niet mogelijk. Heeft u 
nog wat van dit mengsel 
staan, dan is het verzamel- 
punt voor chemisch afval 
de enige manier om netjes 
van het spul af te komen. 


Salpeterzuur 

Een 40%-oplossing salpe- 
terzuur (HNO3) is een prima 
etsmiddel. Alleen is de om- 
gang met dit tamelijk 
agressieve zuur niet iets om 
lichtvaardig over te den- 
ken. Daar komt dan nog 


4Fe?* + 4H30* + O2—-4Fe?* + 6H20 


bij dat tijdens het etsen 
(gasvormige) stikstofoxiden 
vrij komen en die zijn 
hoogst ongezond als u niet 
onder een flinke afzuigkap 
of in de buitenlucht werkt. 
Is het zuur uitgewerkt, dan 
laat u dit indampen. Daar- 
bij slaat het bij het etsen 
ontstane kopernitraat neer. 
Is het grootste deel van 
het kopernitraat neergesla- 
gen, dan scheidt u de 
vaste stof (het koperni- 
traat) van de overgeble- 
ven vloeistof. Bij die 
vloeistof voegt u vers sal- 
peterzuur en de nieuwe 
voorraad etsmiddel is 
klaar. Er blijft alleen een 
kleine hoeveelheid droog 
(maar nog steeds giftig) 
kopernitraat over dat op 
een verzamelpunt voor 
chemisch afval kan worden 
ingeleverd. 


Ammoniumpersulfaat 

Dit etsmiddel staat bekend 
om zijn trage werking. Niet 
terecht overigens, want dit 
etsmiddel werkt uitstekend 
bij een temperatuur van 
45. . .50° C. Onder deze 
temperatuur duurt het et- 
sen te lang en wordt er on- 


nodig veel persulfaat ver- 
bruikt. Naast die hoge tem- 
peratuur moet er ook 
goed geroerd worden. Een 
etsbak met thermostaat en 
een beluchter zijn dan ook 
aan te bevelen. Om te 
voorkomen dat met de 
door de etsvloeistof ge- 
pompte lucht ook fijne 
druppeltjes van het giftige 
ammoniumpersulfaat in het 
rond gestrooid worden, 
dekt u de etsbak het beste 
af met filtreerpapier. Tijdens 
het etsen, maar ook als de 
vloeistof "op de plank 
staat”, komt er gas 
(zuurstof) vrij. Het ammoni- 
umpersulfaat mag u dan 
ook nooit in een herme- 
tisch gesloten fles bewaren. 
Daarnaast moet de 
vloeistof in het donker be- 
waard worden. 

Is de etsvloeistof uitge- 
werkt, dan zet u de fles 
een tijdje in de koelkast. 
Door de kou slaat di- 
ammonium-kopersulfaat in 
grote kristallen neer. Deze 
kristallen bevatten zowel 
het weggeëtste koper als 
het verbruikte etsmiddel. 
Met een koffiefilter scheidt 
u de kristallen van de 


vloeistof en laat de kristal- 
len en het filtreerpapier 
drogen. De overgebleven 
vloeistof bevat nog wat ko- 
per en de ongebruikte rest 
van het persulfaat. Aange- 
vuld met een nieuwe voor- 
raad persulfaat kunt u 
deze vloeistof opnieuw ge- 
bruiken. 

De overgebleven kristallen 
horen weer bij het che- 
misch afval thuis, tenzij u 
het door middel van elek- 
trolyse onschadelijk wilt 
maken. Daarvoor lost u de 
kristallen weer op in vers 
water. Als anode (+) dient 
een koolstaaf uit een oude 
batterij en als kathode een 
stukje koper (printmateriaal 
kan ook). De stroom door 
de vloeistof laat het koper 
neerslaan op de kathode. 
Is de vloeistof zijn blauwe 
kleur kwijt, dan kan deze 
zonder probleem in de 
gootsteen gekiept worden. 
De kathode en de kool- 
staaf bewaart u voor de 
volgende keer. 


Het spoelwater 

Het spoelwater dat na het 

etsen nodig is, is problema- 
tischer dan het spoelwater 


schetst. Het is belangrijk 
om te weten dat er tijdens 
het etsen geen ijzerchlori- 
de wordt verbruikt (!) maar 
zoutzuur. Als u dus een ver- 
minderde werking van het 
etsbad konstateert, dan 
moet er zoutzuur worden 
toegevoegd - meestal 
kunt u dat laten samenval- 
len met het op peil bren- 
gen van het vloeistofnivo. 
Het opgeloste koper en de 
chloor-ionen van het zout- 
zuur vormen samen koper- 
chloride, dat echter in 
oplossing blijft (en het bad 
zwart kleurt). In principe 
kan de hoeveelheid opge- 
loste koperchloride zo 
groot worden dat de 
oplossing verzadigd raakt 
en het koperchloride 
neerslaat. Maar dan heeft 
u waarschijnlijk al heel wat 
jaren intensief geëtst. Over 
het algemeen betekent 
drab op de bodem (geel- 
bruin van kleur) een tekort 
aan zoutzuur en niet een 
teveel aan koperchloride. 
Als u de chemische reak- 
ties in het etsbad wat uit- 
gebreider wilt nalezen, dan 
moet u het artikel "De 
waarheid over ijzerchloride- 
etsbaden" van PW.J van 
der Hoek in Electron (het 


| verenigingsblad van de 

| VERON) van februari 1979 
er eens op naslaan. 

Nu even terug naar figuur 
1 voor de praktische kant. 
Een goedkoper etsbad 
kunt u haast niet maken. In 
een emmer die met een 
deksel afsluitbaar is, maakt 
u 4 liter ijzerchloride aan 
en voegt daar 1. . .2 liter 
gekoncentreerd zoutzuur 
aan toe. De lucht betrek- 
ken we van een lucht- 
pompje zoals dat voor 
akwaria wordt gebruikt. De 
slang laat u ongeveer in 
het midden van emmer 
eindigen. Voor de hoogst 
noodzakelijke verwarming 
gebruiken we een akwari- 
umverwarming met ther- 
mostaat. Die verwarming is 
ondergebracht in een gla- 
zen buis, zodat het etsmid- 
del het verwarmingsele- 
ment niet kan aantasten. 
Normaal gesproken kan 
deze verwarming niet ho- 
ger worden ingesteld dan 
30° C. Dat lossen we op 
door de thermostaat op 
maximum te zetten en ver- 
volgens het knopje los te 
schroeven. Monteer de 
knop dan weer in de be- 
ginstand, waarna de ther- 
mostaat op een hogere 


temperatuur kan worden 
ingesteld. Een goede tem- 
peratuur is 45? C. We heb- 
ben dan een veiligheids- 
marge van 15? C, want 
vanaf 60° C komen er 
chloordampen vrij en die 
zijn hoogst ongezond. Het 
printje wordt met een zuig- 
nap en een touwtje vlak 
boven het vloeistofopper- 
vlak opgehangen. Het ets- 
middel wordt dan met de 
lucht tegen de print 
gespetterd. Zo garanderen 
we dat het koperoppervlak 
alleen met verse — gerege- 
nereerde ~ ijzer-ionen in 
aanraking komt. Dat 
bespoedigt het etsen en 
voorkomt nevenreakties 
die het etsen juist remmen. 
Het printje gewoon in de 
emmer onderdompelen is 
dan ook af te raden, om- 
dat dan bij het koperop- 
pervlak een tekort aan 
zoutzuur en zuurstof kan 
ontstaan. 

Een luxere versie van de 
emmer-etsbak is geschetst 
in figuur 2. Hier is de ver- 
menging met de lucht die 
het etsbad aktief moet 
houden nog beter. Boven- 
dien is voor dit schuimbad 
een minimale hoeveelheid 
ijzerchloride nodig. Als ba- 
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sis dient een kunststoffen 
stapelbak die in de ge- 
reedschapswinkel in diver- 
se maten verkrijgbaar is. 
Misschien kunt u er zelf een 
passend plexiglazen deksel 
bij kopen en anders maakt 
u er zelf een. In de bak 
maakt u een helling waar- 
op de print komt te liggen 
door een plaatje kunststof 
L-vormig te verbuigen. Tus- 
sen de korte poot van de L 
en de achterwand van de 
bak laat u een ruimte 
waardoor het schuim om- 
hoog kan komen, waarna 
het over de print naar de 
voorzijde van de bak loopt. 
Deze helling klemt u tussen 
de wanden van de bak. 
Шт en/of schroeven zijn af 
te raden, bovendien is zo 
de helling van de schuimg- 
lijbaan nog in te stellen. De 
houten perlators - geen 
(kunst)stenen exemplaren 
gebruiken - die voor het 
schuim moeten zorgen, zijn 
evenals een 8. . .15W 
luchtpomp bij de akwari- 
umbenodigdheden te vin- 
den. 
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KANTTEKENINGEN 


Tuimel- 
schakelaar in 
de juiste stand 


Bij wip- of tuimelschake- 
laars met een wisselfunktie, 
die in hobby-apparaten 
veel worden toegepast, is 
het nooit helemaal duide- 
lijk welke kontakten met el- 
kaar zijn doorverbonden in 
een bepaalde schakelaar- 
stand. Dat kan best wel 
lastig zijn bij het bouwen 
van een apparaat, want je 
wilt een schakelaar natuur- 
lijk meteen op de juiste 
manier op de frontplaat 
monteren, zonder dat ie 
naderhand nog eens 180° 
moet worden gedraaid. Bij 
miniatuur-wisselschakelaars 
is het meestal zo dat de 
bovenste twee kontakten 


met elkaar zijn verbonden 
als de schakelaar naar be- 
neden staat. Dat hoeft 
echter niet altijd zo te zijn, 
aangezien er twee soorten 
konstrukties worden toege- 
past. Bij de ene soort zit 
een verend kontaktbrugje 
aan het einde van de pen, 
terwijl bij de andere soort 
gebruik gemaakt wordt 
van een wip-konstruktie. Al- 
leen bij de laatste soort 
komt de stand van de 
schakelaar overeen met 
de doorverbonden kontak- 
ten; Staat de schakelaar 
naar beneden, dan zijn 
ook de twee onderste kon- 
takten met elkaar verbon- 
den. De eenvoudigste 
oplossing hiervoor is ge- 
woon om de schakelaar 
voor montage even door 
te meten met de multi- 
meter in de ohm-stand. 


Philips-band- 
tweeter blijft 
leverbaar 


Elektuur-artikelen schijnen 
door onze lezers erg nauw- 
gezet gelezen te worden. 
In het september-nummer 
publiceerden wij een arti- 
kel over de magnetostati- 
sche middentoner. Terloops 
werd hierin vermeld dat de 


Philips-band-tweeter niet 
meer leverbaar is op de 
hobby-markt. Enkele dagen 
na het verschijnen van dit 
nummer kregen we reeds 
bericht van Philips dat dit 
niet het geval is. Deze 
tweeter met het typenum- 
mer AD21601/R8 blijft ge- 
woon leverbaar. U kunt 
deze band-tweeter kopen 
of bestellen bij elke hande- 
laar die Philips-komponen- 
ten voert. Er bestaan voor- 
lopig geen plannen om de 
AD21601/RT8 uit het 
hobby-programma te ne- 
men. 
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HF-ZELFINDUKTIE- 


METER 


Bij de echte HF-hobbyist kan het wel eens voorkomen dat 
een aantal spoelen in een bakje ligt waarvan de 
zelfinduktie niet meer te achterhalen is omdat de 
kleurkode ontbreekt. En hoe kom je dan achter de juiste 
waarde van elke spoel? De schakeling die we in dif 
artikel beschrijven laat de kleurkode voor wat die is en 
bepaalt zelf de exakte zelfinduktie 1 en de kwaliteitsfaktor 
Ө van een onbekende spoel. Het meetbereik van deze 
schakeling loopt van 5О nH tot 4 mH. 


Dit meetinstrument is vooral 
bestemd voor het meten van 
HF-spoelen en daarom wordt 
hier van een ander meetprinci- 
pe gebruik gemaakt dan bij de 
eerder in de Elektuur (septem- 


ber 1988) gepubliceerde digita- 


le zelfinduktiemeter. Bij het in 
deze schakeling gebruikte 
principe wordt een sinusvor- 
mig signaal met een bekende 


frekwentie op een LC-kring ge- 


zet waarvan alleen de zelfin- 

duktie (L) onbekend is. De an- 
dere komponent uit deze LC- 
kring is een gekalibreerde va- 


riabele kondensator C. Bij een 
bepaalde waarde van de kon- 
densator C zal de LC-kring 
mee resoneren op de aangebo- 
den frekwentie. Die kapaciteits- 
waarde bij resonantie van de 
kring maakt het mogelijk de 
waarde van de geteste zelfin- 
duktie te bepalen. Bij deze 
schakeling is de waarde van 
de zelfinduktie af te lezen op 
het schaaltje van de variabele 
kondensator. De absolute waar- 
de van de spanning over de 
LC-kring geeft een indikatie 
van de kwaliteitsfaktor van de 


LC-kring. Hoe groter de span- 
ning over de LC-kring, des te 
hoger is de kwaliteitsfaktor. 


De schakeling 


Het schema van de meter staat 
afgedrukt in figuur 1 en kan 
eenvoudig in vijf blokken op- 
gedeeld worden. Om te begin- 
nen zijn er twee klokgenerato- 
ren. Eén oscillator is een krista- 
loscillator met een resonantie- 
frekwentie van 7,5 MHz, die op- 
gebouwd is rond een Schottky- 


inverter (N5) en een kristal (X2). 
De tweede oscillator is volgens 
hetzelfde principe opgezet en 
maakt gebruik van poort Nl en 
het kristal Xl. Kristal Xl heeft 
een resonantiefrekwentie van 
24 MHz, oftewel ү10 maal 

1,5 MHz. De faktor ү10 zorgt er 
voor dat de schaalfaktoren van 
de opeenvolgende meetberei- 
ken steeds keurig een faktor 10 
uit elkaar ligggen. 

Het tweede gedeelte van de 
schakeling wordt gevormd 
door de delers IC2 en IC3. IC2 
is een twee-dekade-teller in de 
vorm van een 74HCT390. De 
klokfrekwentie die dit IC krijgt 
aangeboden, is 24 MHz en 
daardoor staat op de QAI- 
uitgang een frekwentie 2,4 MHz 
(klokfrekwentie gedeeld door 
10). Op uitgang QA2 staat het 
kloksignaal gedeeld door 100, 
dit signaal heeft dus een fre- 
kwentie van 240 kHz. De twee- 
de deler, IC3, is een dekade- 
teller van het type 74HCT4017. 
Deze teller krijgt een kloksig- 
naal van 7,5 MHz en levert 
daardoor een frekwentie van 
150 kHz op de carry-out- 
uitgang (CO). 

Vijf HCMOS-buffers (N7, 

N11. . .N13) zorgen voor een 
adekwate buffering tussen de 
digitale klokoscillator en de vijf 
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dubbele LC-banddoorlaatfilters 
die in de meter gebruikt wor- 
den. Om de impedantie tussen 
de filters en de buffers op el- 
kaar aan te passen, zijn 
weerstandjes (R3. . .RT) ge- 
bruikt.leder bandfilter zorgt 
voor een optimale filtering van 
het digitale ingangssignaal in 
een bepaald bereik, zodat de 
LC-trillingskring een nagenoeg 
sinusvormig signaal krijgt aan- 
geboden en niet op een onge- 
wenste harmonische kan gaan 
resoneren. Hierdoor worden 
meetfouten voorkomen. 

Het vierde blok wordt gevormd 
door de keuzeschakelaar waar- 
mee het meetbereik wordt ge- 
kozen (51) en een breedbandi- 
ge push-pull-versterker, opge- 
bouwd rond de transistoren Т1 
en T2. De bereiken van de me- 
ter zijn in het schema af te le- 
zen en staan uiteraard ook op 
het zelf te maken frontpaneel 
vermeld. 

Het vijfde en laatste blok van 
de schakeling bestaat uit de te 
testen spoel (Lx), gelijkrichter 
D4 en afvlakkondensator C34. 
Door de relatief grote spannin- 
gen die in de LC-kring worden 
opgewekt, kan de gelijkricht- 
schakeling uiterst eenvoudig 
worden gehouden en vervol- 
gens gewoon op een 100-uA- 


d zie tekst 
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N1..N6 -IC1-LS04 


N7..N14 = 


890119-11 


draaispoelinstrument (MI) wor- 
den weergegeven. Spoel Lx 
gaat samen met C32/C33 reso- 
neren; trimmer C32 wordt ge- 
bruikt om het meetinstrument 
te kalibreren. 

De gebruikt 5-V-voeding is kon- 
ventioneel van opzet en maakt 
gebruik van een goedkope 
geintegreerde stabilisator 7805 
(IC5). De gebruikte net-adapter 
moet een spanning leveren die 
ligt tussen 9 en 12 V. De opge- 
nomen stroom ligt ergens rond 
de 200 mA, een 250-mA-adapter 
is dus groot genoeg. 


De konstruktie 


Iedereen die een beetje erva- 
ring heeft met het bouwen van 
elektronische projekten, moet 
deze schakeling zonder proble- 
men met sukses kunnen nabou- 
wen. Dit is vooral te danken 
aan de gebruikte dubbelzijdige 
print die alle kritische afscher- 
mingen en de noodzakelijke 
verbindingen bevat. 

De print heeft op de kompo- 
nentzijde een flinke hoeveel- 
heid koper, zoals in figuur 2 te 
zien is. Hierdoor is een ade- 
kwate afscherming en ontkop- 
peling (in deze schakeling wor- 
den vrij hoge frekwenties ge- 


1С4 = HCT244 


Figuur 1. Het 
komplete sche- 
ma van de 
HF-zelfinduktie- 
meter. 


Onderdelenlijst 


Weerstanden: 
RIR12 = 1k 
R2 = 689 
R3...R75 479 
R8,R11 = 470 Q 
R9,R10 = 393 
R13 - 339 


Kondensatoren: 

(alle keramische 
kondensatoren 
moeten een steek 
van 5 mm hebben) 


C1 = 33 p keramisch 
C2,C3,C4, 

C18 = 100p 
keramisch 

C5,C6,C9 - 100p 
keramisch 

C7 = 4p7 keramisch 
C8 - 6p8 keramisch 
C10,C11, 

C14 = 330p 
keramisch 

C12 = 15 p keramisch 
C13 - 22 p keramisch 
C15,C17,C19 = 1п0 
keramisch 

C16 = 47 p keramisch 
C20,C22,C24 = 3n3 
keramisch 

C21 = 150p 
keramisch 
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2 soldeerzijde 


890119 


e^ 
Figuur 2. De 
koper-layouts 
en de kompo- 
nentenopstel- 
ling van de 
dubbelzijdige 
print voor de 
HF-zelfinduktie- 
meter is ont- 
worpen. 


C23 = 220p 
keramisch 

C25,C27,C29 = 10n 
keramisch 

C26 = 470 p 
keramisch 


bruikt) probleemloos mogelijk. 
Aansluitdraadjes van kompo- 
nenten die door gaatjes wor- 
den gevoerd waarbij geen wit 
cirkeltje aanwezig is, moeten 
direkt aan het massavlak aan 
de komponentenzijde worden 
gesoldeerd. 

Nu kunnen we aan het werk. 
Monteer eerst alle weerstan- 
den, zelfindukties en dioden. 


Plaats vervolgens de kondensa- 
toren van de filtersektie die op | 


het midden van de print zit. 
Dan komen de transistoren en 
trimmer C32 (twee aansluitin- 
gen zijn voldoende). Zorg er 


voor dat de trimmer niet te 
warm wordt, want hij kan snel 
beschadigd worden. Stabilisa- 
tor IC5 kan met zijn koelvlak 
direkt op de print geschroefd 
worden. Op deze manier ver- 
krijgt men eenvoudig een ade- 
kwate koeling. 

Gebruik voor de IC's géén 
voetjes, maar monteer ze direkt 
op de print. Als alle IC's ge- 
monteerd zijn, moeten ook aan 
de komponentenzijde een aan- 
tal aansluitpennen van de IC's 
gesoldeerd worden. Dat zijn de 
navolgende pennen: 

ICI: pen 3, 7 en 9 
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ІС2: pen 2, 7 en 12 

IC3: pen 7, П en 13 

IC4: pen 1, 10 en 19 

Tenslotte kunnen ook de reste- 
rende komponenten gemon- 
teerd worden. Probeer nooit 
om de metalen behuizing van 
het kwartskristal op het massa- 
vlak te solderen, hierdoor kan 
ernstige schade aan het kristal 
ontstaan. Voor de keuzeschake- 
laar moet per se een exem- 
plaar gekozen worden dat di- 
rekt op de print gesoldeerd 
wordt. Een exemplaar dat op 
het frontpaneel wordt gemon- 
teerd en met losse draadjes 


wordt aangesloten kan namelijk 
te veel parasitaire zelfinduktie 
veroorzaken. 

De variabele kondensator is 
een 500-pF-mica- of PTFE- 
draaikondensator zoals die te 
vinden is in goedkope AM- of 
FM-radio's. Monteer deze varia- 
bele kondensator direkt op de 
print (soldeerzijde) en gebruik 
korte draadjes om de aansluit- 
klemmen met de print te ver- 
binden. Deze verbindings- 
draadjes mogen niet langer 
dan zo'n 15 mm zijn. Indien de 
afstemkondensator een massa- 
aansluiting bezit, moet deze 
ook met het massavlak verbon- 
den worden. Op de foto van fi- 
guur 5 is te zien hoe de kom- 
plete opgebouwde print er uit 
ziet. 

De hele schakeling kan onder- 
gebracht worden in een ivoor- 
kleurige metalen behuizing van 
Elbomec/Telet (type LC850). 
De voor- en achterkant van 
deze behuizing zijn gemaakt 
van aluminium. Aan de zijkan- 
ten is een rail aanwezig waarin 
een groot aantal gaatjes zit. 
Hierop kan de print zodanig 
gemonteerd worden dat hij uit 
de behuizing genomen kan 
worden zonder dat de hele be- 
huizing gedemonteerd hoeft te 
worden. 

Voor het frontpaneel is een lay- 
out ontworpen die in figuur 3 
is afgedrukt. Aan de hand van 
dit voorbeeld kan men eenvou- 
dig een eigen frontplaat ma- 
ken. Het is aan te bevelen om 
de schroeven voor de montage 
van het frontpaneel, die bij de 
behuizing worden geleverd, 
niet te gebruiken. Het uiterlijk 
van het meetinstrument wordt 
er niet beter op. Gebruik ge- 
woon een beetje dubbelzijdige 
plakband of een goede lijm. 
Het geheel ziet er dan perfekt 
uit en is net zo stabiel. 
Gebruik 20 mm lange afstands- 
bussen om de print te monte- 
ren op een zelfgemaakt U- 
vormig profiel (zie figuur 4). De 
plaats waar het profiel in de 
kast moet worden vastge- 
schroefd, is afhankelijk van de 
diepte van de paneelmeter. 
Breng daarom eerst de paneel- 
meter op de frontplaat aan en 
plaats vervolgens de print ach- 
ter de paneelmeter. Het U- 


vormige profiel kan daarna met 
een viertal zelftappers worden 
vastgezet. Onze ervaring is dat 
het vijfde of zesde gat in de 
montage-rail voldoet. Monteer 
dan het frontpaneel en kort de 
assen van de keuzeschakelaar 
en de variabele kondensator in 
tot de juiste lengte. De assen 
moeten natuurlijk voldoende 
ver door de frontplaat heen 
steken, zodat de knop er stevig 
op gemonteerd kan worden. 


De knop voor de afstemkon- 
densator is een type met 2 pij- 
len, een voor elke schaal. 

Zet de power-LED met behulp 
van een daarvoor bestemde 
clip vast in het frontpaneel. 
Monteer vervolgens de aan/uit- 
schakelaar en de twee bussen 
waarop de te testen spoel 
wordt aangesloten. De bussen 
worden via dikke korte draden 
verbonden met de print. Het 
twisten van de draden is abso- 
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C28 - 680p 
keramisch 

C30,C31,C36,C37, 
C38,C40 = 110n 

C32 = 60 p trimmer 

C33 - 500 p mika 
afstemkondensator 
C34,C35 = 10n 
C39 = 447/6 V 
tantaal 

C41 = 140/63 V voor 
radiale montage 

C42 = 470 џ/25 V 
voor radiale montage 


Halfgeleiders: 
D1...D4 = 1N4148 
D5 = 1N4001 

Т1 = BC140-10 

Т2 = ВС160-10 


IC1 = 741504 (géén 
HC- of HCT-type) 
IC2 = 74HCT390 
IC3 = 74HCT4017 
IC4 = 74HCT244 
IC5 = 7805 


Hu H 


Zelfindukties: 
L1,L2 = 
L3,L4 
L5,L6 
L7,L8 = 33 u 
L9,L10 = 100 u 
L1121m 


Diversen: 

S1 = 5-polige 
draaischakelaar voor 
printmontage 

X1 - kristal 24 MHz 
(3° overtone, 30 pF 
parallelkapaciteit) 

X2 - kristal 7,5 MHz 
(3° overtone, 30 pF 
parallelkapaciteit) 

M1 = 100-џА- 
draaispoelmeter 

Knop voor 
draaischakelaar met 
een pijl 

Knop voor 
draaikondensator met 
twee pijlen 

Verleng-as voor 
draaikondensator 

Aansluitbus voor 
lichtnet-adapter 

Behuizing 
Telet/Elbomec type 
LC850 

Print EPS 890119 

(zie ook pag. 6) 
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Figuur 3. Een 
ontwerp voor 
het frontpaneel. 
Indien mogelijk 
is het verstan- 
dig de beide 
delen van de 
frontplaat (А en 
B) ieder een 
andere kleur te 
geven. Hier- 
door wordt ver- 
wisseling voor- 
komen. 
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Figuur 4. De 
konstruktiede- 
tails van het U- 
vromige alumi- 
niumprofiel 
waarop de 
print gemon- 
teerd moet 
worden. 


Figuur 5. De 
opgebouwde 
print, voordat 
hij in de behui- 
zing wordt on- 
dergebracht. 
Op de foto is 
nog net te zien 
dat de knop 
van de draai- 
kondensator 
twee indikator- 
Pijltjes bevat. 


luut niet toegestaan, aangezien 
dat te veel parasitaire zelfin- 
dukties geeft. 

Het aansluiten van de rest van 
de print is vrij eenvoudig. In 
de achterplaat van de behui- 
zing moet een aansluiting voor 
de externe voeding gemaakt 
worden. Gebruikt hiervoor een 
net-adapter, dat is handig en 
goedkoop. 


Het gebruik 


Bij het meten van een zelfin- 
duktie moet de meter eerst in 
het hoogste meetbereik gezet 
worden. Nu wordt dus de 
laagste testfrekwentie gebruikt. 
De omgekeerde weg mag niet 
bewandeld worden omdat de 
LC-kring ook kan gaan oscille- 
ren op harmonischen die kun- 
nen ontstaan. 

Begin dus in de stand 100-4H- 
bereik en draai aan C33 tot de 
meter een uitslag geeft. Rea- 
geert de meter niet, schakel 
dan naar een lager bereik. Ga 
Zo door tot de meter een 
scherp gedefinieerde uitslag 
geeft. 

De eerste drie bereiken 

(100 uH, 10 uH en 1 uH) maken 
gebruik van de A-schaal 
(4,0...40) van de afstemkon- 
densator. Het volgende bereik 
(100 nH) gebruikt de B-schaal 
(3,3...38). Het laatste bereik 
(10 nH) is alleen bruikbaar om 
zelfindukties met elkaar te ver- 
gelijken. De oorzaak hiervan is 
de rol die parasitaire zelfinduk- 
ties gaan spelen bij een fre- 
kwentie van 24 MHz. Het 10-nH- 
bereik kan wel gebruikt wor- 
den om een partij zelfindukties 
met elkaar te vergelijken. 

De uitslag van de meter geeft 


een indruk van de kwaliteits- 
faktor. Een absolute waarde 
wordt niet gegegeven. 


De afregeling 


Het afregelen van de meter is 
vrij eenvoudig. Sluit een zelfin- 
duktie aan waarvan de waarde 
exakt bekend is. Indien men 
geen precisie-zelfinduktie kan 
krijgen, is het mogelijk een 
spoel voor luidspreker-filters te 
gebruiken. Deze zijn verkrijg- 
baar met een tolerantie van 

8 %. Kies een waarde die in de 
buurt van de maximale meet- 
waarde van de schaal ligt, dan 
staat de afstemkondensator na- 
melijk op de minimale kapaci- 
teit en is de afregeling opti- 
maal. 

Sluit dus een spoel aan van 220 
of 390 uH (schaal A, 10-4H- 
bereik). Zet de afstemkonden- 
sator zo nauwkeurig mogelijk 


op de waarde ”22” of "39". Re- 
gel nu C32 zo af dat de meter 
Zo ver mogelijk uitslaat. Ge- 
bruik vervolgens andere zelfin- 
dukties van een vergelijkbare 
waarde die in het bereik 10 uH 
en 1 uH gemeten kunnen wor- 
den. Regel de trimmer zo af 
dat bij alle waarden een zo 
nauwkeurig mogelijk resultaat 
wordt verkregen. Het zal dui- 
delijk zijn dat de meetresulta- 
ten ook bepaald worden door 
het kapaciteitsverloop van de 
afstemkondensator. 

Tenslotte moeten we nog op- 
merken dat het bij sommige 
draaispoel-instrumenten nodig 
is een externe weerstand in se- 
rie met de meter op te nemen 
omdat als de interne weerstand 
te klein is. Hiermee wordt 
voorkomen dat de wijzer van 
de meter bij een hoge Q- 
waarde reeds de maximale 
Schaaluitslag haalt. De optimale 
waarde van deze weerstand 
moet proefondervindelijk vast- 
gesteld worden. 
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Uw experimenteerbord, 
calculator èn tekentafel 
zijn ineens verleden tijd! 


Micro-Cap en Micro-Logic: 

2 Revolutionaire CAE teken-, reken- en 
simulatieprogramma's voor analoge en 
digitale schakelingen! 


Micro-Cap Il en Micro-Logic Il werken snel en foutloos, met inachtne- 
ming van alle externe factoren zoals temperatuurschommelingen, 
toleranties en vertragingstijden. De uitgebreide libraries, die standaard in 
deze pakketten zijn ingebouwd, vormen daarenboven een bron van 
tijdwinst. 

Kortom deze pakketten verdienen zichzelf in no-time terug. Ze zijn 
direct geschikt voor alle PC's van de typen XT en AT, met hard disk of 

2 diskdrives (1,2 Mb), met 640 Kb RAM en CGA, EGA of Hercules grafi- 
sche kaart. 


» (Ook leverbaar in versie 

Micro-Cap [| voor Maantosh) 

Het krachtige teken- en 

analyse-programma 

voor analoge schakelingen. 

- Ingebouwde schema-editor 

- Transient, AC, DC en Fourrier analyse-modulen 

- Worst-case analyse van alle modellen 

- Grafische weergave van deviaties door 
temperatuur schommelingen en afwijkende 


waarden van de componenten 
- Library met ruim 500 standaard componenten. 


Nieuw: Micro-Cap 11 
Sea езшш. Uitgebreide 
з d YSe-mogelijkheden 


1” excl. BTW 
Micro-Logic Il 

Het veelzijdige muisgestuurde 
ontwerp- en analyse-programma 


voor digitale schakelingen 


- Ingebouwde schema editor 

- Tijd-simulatie module 

- Library met meer dan 200 veel gebruikte 
componenten 

- Worst-case analyse module 

- Grafische weergave deviaties. 

- Datapattern editor en component editor. 
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Bij beide pakketten (per pakket 

3 diskettes) wordt een uitgebreide 
handleiding geleverd met tal van voor- 
beelden. De prijs bedraagt 


f 2495,- per pakket, 
exklusief BTW. 


Er zijn tevens rd 
studentenversies leverbaar > т ECH. | 
ad f 349,- per stuk. d 


High Technology Products 


е 
® Speldenmakerstraat 10c, 
С ZC n 0 17 5232 BG ‘s-Hertogenbosch 
e © Tel. 073- 424055 Fax 073-426370. 
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'n Functie in de elektronica. Als dàt is wat u wilt 
bereiken, of als u meer elektronica-kennis nodig hebt 
in uw huidige beroep, biedt PBNA u de vier nieuwe 
PRAKTIJKOPLEIDINGEN ELEKTRONICA 
‚ Digitale Elektronica - Elektronische Signaalbewerking 
+ Microcomputertechniek • Middelbare Elektronica. 

Wat deze opleidingen ideaal maakt, is dat ze zo 
praktijkgericht zijn. U ontvangt uitgebreide praktijk- 
pakketten. Al doende leert u en brengt uhet geleerde 
meteen in de praktijk. U studeert niet alleen elektronica, 
u wérkt er ook mee. 


OOK MONDELINGE OPLEIDING MOGELIJK 


De Praktijkopleiding Digitale Elektronica is vanaf 
oktober a.s. ook MONDELING te volgen in Amsterdam, 
Arnhem, Eindhoven en Rotterdam. 

Vui de bon in voor meer informatie of bel 
085-575796. Wij sturen u dan zo snel mogelijk alle 
informatie. 

Koninklijke PBNA b.v.is erkend door de Minister van Onderwijs en Weten- 
schappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. 


[ INFORMATI EBON Stuur mij vrijblijvend de gratis 


| Studiegids over de nieuwe Praktijkopleidingen Elektronica. | 
Mw/Hr :- -— 


| Spa I Lo да | 
Postcode: ч iiS 
| ВІЗА p _ uL = 4325 l 


Koninklijke 
Stuur de informatiebon in open envelop | 
zonder postzegel naar: 
Koninklijke PBNA, Afdeling Informatie, 
[Antwoordnummer 1500, 6800 WC Arnhem. А | 


JEKOMT VERDER MET PM 


elektuur 
oktober 1989 


wegwijzer van de vakhandel 


COM C 


KSAKT ELEKTRONIKA SHOP 


* scanner antennes, kristallen, CB etc. ж Grootste 
sortering electronica componenten in Zeeuws-Vlaan 
deren Ж Reparatie aan alle apparaten 

Axelstraat 106, Terneuzen, 01150-97200 


=De Elektronica NinkeE- 
St. Jacobstraat 7, 
4461 BA Goes, 
tel. 01100-31276 


Gelderland 
ES 


ervice 
Ea 


eluwse 
Tolweg 33 
Ermelo 


heen 


Ind. Veldzicht 


Tel. 03417 - 57708 


Elektronika 


Ook uw firma is het 
vermelden waard. 


dic (2L PI 
Elektronika 


HABOCO onderdelen 


Alle Radio - Televisie - Video - Hi-Fi - 
Elektronica ond. uit voorraad leverbaar. 
Ovenbouwershoek 31, 7328 JH Apeldoorn 
tel. O55 - 335814 


| сәгә (7 Electronica gereedschap dealer 


Computers „Scanners „Boeken Fntennes „Bouwsels Zi 
Meetapparatuur Speakers Draad & Kabel „Disco apparatuur 
PC-toepassingen „Meten „Regelen en Registreren „Ontwerpen 
Printproduk tie „Assemblage Besturingen „Componenten . 


Telefoon: 


(0)5787 LUS 


Stationsweg 43 , 8146 S 
Postbus 19 аш. 


pret me 
west Nederland "RON z 


De wegwijzer van de 
vakhandel 
Geeft een overzicht van de 
onderdelen vakhandel bij U 
in de buurt. 


EVERS ELEKTRONIKA 


Ook ùw adres voor alle hobby-elektronica 


he o 
Elektronika ` 


ZUIDEINDE 14 
7941 GH MEPPEL 
TEL: 05220-60069 


ECN-VONK 


Betaalbare elect ronische componenten 
voor de industrie en hobby 
Markt 21 
7741 JM Coevorden 
tel. 05240-12627 


Piet Kennis B.V. 
ELEKTRONISCH CENTRUM 


Piusstraat 90, 
5038 WT Tilburg 
Tel. 013-42 26 47 


IMPORT POSTORDER EXPORT 


PELLEMANS 


ELECTRONICS 
Corridor 13 5554 HL VALKENSWAARD 
* GROOT IN COMPONENTEN 
*OPPERMANN BOUWKITS 


TEL. 04902-12253 


Balieverkoop alleen: 
's maandags van 13.30 tot 17.30 en 
's zaterdags van 10.30 tot 15.00 


nes SD Zw 
electronica 8.53235 

electronica onderdele 

electronica Etgen 

technische lectuur 

print fabrikage 


dis (LA 
Elektronika 


Voor al uw 


JACOBS HEEFT HET 


L] HOOGWAARDIGE HIFI-APP. 

C DISCO SOUND SYSTEMEN 

C DISCO LIGHT SYSTEMEN 

C OMROEPINSTALLATIES 

C AUTOTELEFOON SYSTEMEN 

L] MOBILOFOONS/PORTOFOONS 

C AMATEUR/ZENDONTVANGERS 

L] KRISTAL/COMPUTERSCANNERS 
C 27 MHZ ZENDAPPARATUUR 

C MOBIEL/STATIONAIRE ANTENNES 


Liesbosstraat 9-14-24 / 4813 BD Breda 
Voor informatie / Bel.: 076-212881 


SO 
Elektronika 


Enschede 
De Heurne 30 


= HAD =o5970-24436 
Printen Printservice 
rontplaten Onderdelen 


Assemblage 
Van enkel stuks tot serie's 


Grintweg 90 9675 HL WINSCHOTEN 


Distributie & Produktie 
Chrysantenstraat 4 
1031 HT - Amsterdam 
Tel. 020 - 36 09 O1 
Fax. 020 - 325111 


SIE) 
Elektronika 


dis PLAI 
Elektronika 


Radio Communicatie Center e 
Voor al uw Antennes, amateur app., telefoon, 
disco, metaaldetectors, politiescanners 27 MC, 
radio-, communicatie-app. 
Amsterdamsestraatweg 561-563 
3553 EG UTRECHT Tel.: 030-433835 
Dealer van o.a. J.R.C./N.R.D. — Kenwood — 
Icom — Yaesu — enz. 


Haarlem 


De wegwijzer van de 
vakhandel 
Geeft een overzicht van de 
onderdelen vakhandel bij U 
in de buurt. 


"RITON" elektronika 


ELEKTRONIKA ONDERDELEN 
VOOR BEROEP EN HOBBY 
BINNENWEG 197 
2101 JJ HEEMSTEDE 
TEL. 023-282573 


ELECTRO DAALMEIJER 
Peperstraat 11-15 
1441 BH PURMEREND 
Tel. 02990-23912 


Speciaalzaak voor Purmerend en omgeving 


E. E. COMMUNICATIE 


Amsterdamsestraat 60, Haarlem 
023-355368 


CB, scanners, antennes, elektro- 
nica-onderdelen, aansluitkabels, 
telefoons, meetapp., alarm-app.. 
en bouwsels. 


bv. 


De Speciaalzaak voor Elektronika 
acteve: passieve componenten, computer onder 
delen, mengpanelen, luidsprekers etc. etc 
Langstraat 107 (bij de Kerkbrink) 

1211 GX Hilversum - Tel. 035 - 4 33 33 


„ Aselcom 
ttvasumweg 4 Tel.020-33.44.33 
1033 SC Amsterdam-Noord Bijna Alles 


het Onderdelenhuis bv 
tolstraat 186, 


à 7074 VN Amsterdam 
à telefoon 020-739380 


Ook uw firma is het 
vermelden waard. 


GROOTAERS 
ELEKTRONIKA 


Mariastraat 19 
6211 EP Maastricht 
Tel.: 043-253484 
Fax.: 043-212577 
Gespecialiseerd in elektronika 
componenten, audio/video 
accessoires, alarm en communicatie. 


RANCIER VOOR 
ELECTRONICA 

EN ELECTRO MAT. 
DEALER VISATON 
LUIDSPREKERS 
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onderdelen vakhandel bij U 
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KARWEISHOP 
Kon. 
Regentesselaan 41, 
tel. 04750-35154 
ROERMOND 


Mathenesserlaan 450 
D.C.S. 3023 HH Rotterdam 


Electronica Telefoon 010-4769900" 


Fax 010-4779753 
Rotterdam Telex 25059 DCSEL 


langencdijk 66 
TEL. 01830-31046 
Voor al uw elektronika en accessoires 
Tevens verhuur van professionele geluidsinstallaties 


'T PLATEAU 38 3202 GM SPIJKENISSE 
TEL. 01880-20597 


VIJZELSTRAAT 15 


058-134905 
ELEKTRONIKA ONDERDELEN voor uw hobby en beroep. 
Printen uit eigen PRINTENMAKERIJ volgens uw eigen 
ontwerp. Snelle levering. Oók voor enkele stuks! 
Voor de COMPUTER hebben wij véél konnektoren en ics. 


De wegwijzer van de 
vakhandel 
Geeft een overzicht van de 
onderdelen vakhandel bij U 
in de buurt. 


HF-COMPONENTEN Katalogus: f 4,50 
op giro 5040569 
Toko, Amidon, Neosid, Kristallen, enz. 
elefoon 05110 - 3866 


Elektronika - 709 


js "E Alphen a/d Rijn 
ze Diet E H Hooftstraat 122 


Het Haagsch С.В. Centrum 
ALLES OP 27 MC GEBIED 
COMPUTER- EN KRISTALSCANNERS 
KRISTALLEN, KABEL, ANTENNES 
TELEFOONCENTRALES, TOESTEL- 
LEN, BEANTWOORDERS, DOOR- 
KIEZERS, MOBILOFOONS EN 
PORTOFOONS, SATELLIETINSTAL- 
LATIES, COMPUTERS EN RAND- 
APPARATUUR, BOEKEN EN 
TIJDSCHRIFTEN, INKOOP EN INRUIL 
VAN DIVERSE ELECTRONICA. 
APELDOORNSELAAN 224 DEN HAAG 
TEL. (070) 458517 FAX (070) 454935 
GEOPEND VAN 09.00 - 18.00 UUR 
DONDERDAGAVOND KOOPAVOND 
KOM EENS VRIJBLIJVEND LANGS 


TECHNISCH BUREAU 


De Dalweg 


Onderhoud 
/ Particulier 


Reparatie / 
Bedrijven 


** Mobilofoons - Portofoons 
*k Audio - Video - Digitaal 
Ж Japanse merken 

ж Assemblage - Montage 
ж Moeilijke onderdelen 

Ж (rep) per post order 


Dalweg 14 - 3075 LR 
Rotterdam 010-4328986 


FFF ? n- 
D.1.L.-ELEKTRONIKA 
met-raad-en-d(r)aad voor u paraat ! 
Jan Ligthartstraat 59-61 
3083 AL Rotterdam 
Tel 010-4854213 Fax 010-4841150 


COMMUNICATIE APPARATUUR 
Postbus 63, 9254 ZH Hardegarijp 


Nieuwe en gebruikte KTV onderdelen. 
Print service vanaf 12 ct per cm? ex BTW 
Turfmarkt 11 Leeuwarden tel. 058-151771 


[ ALMERE ELECTRONICS | 


Blekerstraat 101 

1315 AD, ALMERE STAD 

TEL: 03240/32547 

FAX: 03240/33818 
eproms / drams IC 
srams / TTLS / cmos 
industrial linears IC 
crystals / antenna 
speakers / walkman player 
computer fans / diskette 

importer / purchaser / exporter 


CRF баі? 


Elektronische komponenten 
Kits — HF-materiaal - gedrukte schakelingen - 
luidsprekers — Elektuurboeken en printen 
Pastorijstraat 13 
9120 — DESTELBERGEN 
Tel. 091/28 96 20 
katalogus op aanvraag 
(Bfrs. 250 incl. verzendkosten) 


VAN DEN BRANDE 


mm elektronika 


TV-Video.Elektronische Komponenten, Technische dienst 


42517 
371 


Pamelsestraat 103-1770 Liedekerke 
Maandag gesloten 


GOTRON 


elektronica onderdelen 
Leo de Bethunelaan 101 
9300 Aalst 

tel. 053-783083 


ELECTRO 8000 


LANGESTR. 108 
8000 BRUGGE 

т 050-341007 
Ғах 050-341168 
Elektuur, onderdelen, 
bouwpakket 


ш; 
am 
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R.D.M. 


ALLE COMPONENTEN 


Ertbrandstraat 237 
2080 Putte-Kapellen 
Tel. 03-665.20.78 


VAEL 
ELECTRONIC 


Nieuwstraat 153-155 
2700 Sint-Niklaas 
Tel. 03.777.44.61 


5 


ELECTRONICS 
Tiensestraat 249-251 
3000 Leuven 
Telefoon 016 


Gentronics.... 


Kortrijkse Steenweg 249 
9000 Gent tel. 091-21 81 69 
openingstijden: ma t/m vrij 9°°-122° 
13°°-182° za 99-1209 


ELEKTRONICA SHOP 


HABETS 


Telefonie - Alarm - Disco 
satelliet - systemen 
RIJKSWEG 406 DILSEN 3650 
tel/fax.: 011/755.254 


WAPPER ELEC 
à 
WAPPER 10 1-2000 ANTWERPEN 
TEL. 03 231.01.23 
Elektronica ouderdelen 


tulo -Ant ennemat eríaal 


22.95.52 
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elekt:®mic 
Molseweg 55-57 AN. 
2440 Geel 


Telex: 
Tel.: 


31.979 Elmic B 
014/58.00.30 


LEGOTRONICS 


Rijselstraat 14 
8800 Roeselare 
Tel. 051/220103 


Fax 051/22.98.70 


Elektronica c.q. micro-computers 


RATO 


ELEKTRONIKA 


ST. JACOBSMARKT 59 2000 ANTWERPEN 
TEL. (03) 232.72.95 


A ш лаша A oe 


AIIES 


Zat: 900-130 
ELEKTRONIKA KOM! 


ALLE ONDERDELEN Naamsesteenweg 3! 
ZELFBOUW LUIDSPREKER 3030 LEUV VEN 
BOUWKITS, METERS Te (016) 226323 


stereorama 


Spekkestraat 4 Lier 
03-480 88 80 


sinds 1956 


distributie electronica 
componenten 
- 254202 AL | 


e БӘ E 
9000 gent 


GERONIKA ELEKTRO NV. 


grootste elektronika zaak van 
De Kempen 

Antwerpse steenweg 312 
2140 Westmalle 

NIEUW Tel. 03/311 72 74 
De Merodelei 105 Turnhout 
Tel: 014/410751 


ВЕ Electronics \ 


ту 


tel. 091 


lange violettestraat 8 


die Emgang (0)11/ 27.28.00 


чё 


ELECTRONIC 
PARTS HAMONT 


Bosstraat 8 - 3590 
Tel. 011.448323 
voor hobbyisten 
scholen — bedrijven 


Joenit 


electronics 


(TELEX. 29498 tab EA ëng = 


*»!TOKO. AMIDÓN., 
[тке 


St-Kathelijnestraat 138 
2800 Mechelen 


tel. 015/218825 


Vraag- en aanbod advertenties voor partikulier gebruik, gemiddeld 27 lettertekens рег regel, prijs per regel f 5,25/Bfrs. 104,—. Voor zakelijk 
gebruik, bij minimum afname van 5 regels, gemiddeld 27 lettertekens per regel f 12,50/Bfrs. 247. Plaatsing na vooruitbetaling op giro 124.11.00 
t.nv. Elektuur Beek (L), voor België per 000.017.70.26-01. Geleiders kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven. 


TE KOOP 


Te Koop 

IBM XT/AT comp. Parts. 

XT-8088 

MAIN BOARD 8/10 MHz 250,— 
AT-80286 

-6/10 SPEED 13,2 MHz 750,— 
-6/12 SPEED 16 MHz 800,— 
-8/12 SPEED 18,3 MHz 950,— 
-B/16 SPEED 21,5 MHz 1250,— 


AT-80386 

-8/16 SPEED 21 MHz 1950,— 
16 SPEED 21 MHz 2400,— 
20 SPEED 27 MHz 2800,— 
20 SPEED 32,5 MHz 2950,— 


SEAGATE HARDDISK 

20 MB KIT CTRL + CABLE 750,— 
30 MB КІТ CTRL + CABLE 800,— 
40 MB KIT CTRL + CABLE 900,— 
Prijslijst op aanvraag ЖТЕСОМЖ 
Telstar Electronics 

TEL: 04490-79080 


GEVRAAGD 


GEVRAAGD: in verband met plan voor 
barok-intonatie van een Eminent-500, 
schemas en/of servicedocumentatie 
van dit elektronische orgel. 

Ton Koopman, J.Costenobelstr. 17, 
4336 AT Middelburg, 01180-27438. 


ZOEK: alle info over PC van DTC. zie 
EKT mei 85-DESEMT D., Ruifelstr. 6, 
B-8890 TIELT 
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Uw basisuitrusting _ elektuur ` 
is pas compleet indien и in het | "er 
bezit bent van het Elektuur 
Elektronica-Zakboekje '90. 


En de prijs? 
Slechts f 9,75/Bfrs. 195 


Vul dus snel de bestelkaart achterin het tijdschrift in en stuur deze op. 


BESTELLEN: voor Nederland: rechtstreeks bij Elektuur door het bedrag van het Elektronica-Zakboekje over te 

maken op gironummer 124.11.00 t.n.v. Elektuur bv. Beek (L) onder vermelding van 
Elektronica-Zakboekje '90, 
of door gebruik te maken van onze databank, tel.: 04490-71850, 
of door de bestelkaart in het blad in te vullen en op te sturen 
Verzendkosten f 2,50. 

voor België: bij Kluwer Technische Boeken, Santvoortbeeklaan 21 - 23, 2100 Deurne - 
Antwerpen, tel.: 03 - 3600422 en 3600423. 

Het Elektronica-Zakboekje is ook verkrijgbaar bij boekhandel en elektronika-speciaalzaak. 
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SPECIFICATIONS 


MICROPROCESSOR: 


INTEL 80386SX-16 at 8/16 MHz with 0/1 wait state 
hardeware & software switchable 


CO-PROCESSOR: 

INTEL 80387SX-16 Numerical Coprocessor 
(Optional) 

MEMORY: 


512K/1M/2M/4M/8M Byte System Memory, 
256K/1MB type DRAM selectable, Memory ac- 
cess with Page/Interleave & Support LIM EMS 4.0 


SYSTEM EXPANSION: 
4 slots for 16 bits, 1 slot for 8 bits 


AUXILIARY STORAGE: 


For five disk storage 
3 x 5.25" DISK 

1 x 3.5" FDD 

1 x 3.5" HDD 


74 BRL D GE SO eer serial and one parallel 
BETWEEN s 4f? DISPLAY 


VGA/EGA/EGC/CGA optional 


CABINET: 


A ND Desktop case with RESET/SPEED pushbutton, 6 
LED (Power/Turbo/HDD/COM1/COM2/LPTI) 


POPULARITY. KEYBOARD: 


101/102 Keys enhanced type, Multi-lingual 
MS-35: 1 МЬ ram + 1 drive 1.2Mb A available 


OPERATION SYSTEM: 
MS-DOS 3.3, OS/2, SCO, XENIX 


MS-35 Ш: 1 Mb ram + 1 drive 1.2 Mb + hard disk 66 Mb 28ms EES DIMENSIONS: 
431.5(D) x 443(W) x 169.5(H) mm 


SEKONIC SPL-450 


Plotting Area (max): ISO A-3 403.95mm x 276mm 
or ANSI B 16,3” x 10.2 

Plotting Speed: 400mm/sec (15.7”/sec) in each axis 

Resolution: 0.025mm (0.001) 

Plotting Accuracy 

(Distance accuracy) less than +0.3% of plotted distance 
or 0.lmm (0.004””), which ever higher 

(Repetition accuracy)less than 0.2mm (0.008) 

(Pen change ac- 

curacy) less than 0.3mm (0.012”) 

Number of Pens: 8 

Paper Size: ISO A-3 (297mm x 420mm) or smaller 
ANSIO В(11" x 17”) or smaller 

Commands: SK-GL (58 kinds) (HP-GL'/HP-7475A" com- 
patible) 


RAMS COMPUTER ADD ON 
41256 l00ns : 298,- DEXXA serial mouse 1.990,- 
41C1000 80ns : 949,- AD/DA 16 bit card 4.990,- 


9x41256 100п5: 2.469,- 8255 I/O card 3.090,- 
9x41C1000 80ns: 8.090,- 8 Mbyte AT expansion 9.990,- 


21-81 Fabriekstraat, О" voor buiteniand: X0 ВЕ minder dan |00. F Prices are УАТ. 
1000 BRUSSEL BETALING: bij bestelling met check ofi internationaal EN 6 
tel. 02/512.23.32 EE е а 


02/512.25.55 EE ELECTRONICS 


bij de (het totaal van de 
ALL PRICES ARE SUBJECT TO CHANGES w/o FURTHER NOTICE (een afdeling van de n.v. Dobby Yamada Serra) 


MS-35 II: 1 Mb ram + 1 drive 12 Mb + hard disk 40 Mb 28ms ЖБ! 


rekenin 
Telex: 22876 Fax: 02/513.96.68 Peeling delen door 18) 
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— ROTECH | HAMEL | KOMAAN 
E BLECTRONIGS I 
| З Zeilentrafo's - 
| Oscilloscope Meß und Prüfgeräte - Kaskaden usw. 


B.E.M.-uT2S | А 
Micro Terminal Controller | 77 MUTER VISATGN 


met o.a. 2 seriele poorten, 16 kanalen A/D M Y 4 
Зм унер ries МеВ-бепегаќогеп Lautsprecher + Zubehör 


kalender/klok met Ni-Cad accu 


Ihr Lieferant: 
| E. Neumerkel KG, Elektronik 


Bauv orschláge DM 


HEFTRUCK - SYSTEMEN 
POWER-STEER REGELING 


Deze SERVO regeling is speciaal gemaakt voor het elektrisch bedienen van het 
roer d.m. een joystick op jachten/boten 


Geschikt voor splitveld motoren (kontaktorloos) en standaard voorzien van: 
FMAX-FAIL SAFE (VDE 0117)- > МАХ. 


De regeling kan ook op een STUURAUTOMAAT worden aangesloten 
Tech. informatie == 
| | | Volt 24 V 
| Amp 30 A 
| Regel ber О — 24 Volt 
B.E.M-uT2 | | egel po О — 10 Volt 
| f 120 x 165 x 110 mm 
MICRO TERMINAL / CONTROLLER SERIES FUSE ON BOARD 


prijs f 1540,— 
(KOMPLETE SET) 


STANDAARD MET ТОЦ Ц. Eten ZUIDERNSLAG `" 
MULTI-TASKING BASIC | -35063 | 3871 MR HOEVELAKEN 
SOFTWARE 


Standaard eigenschappen: 


*20-TOETS Toetsenbord, Waterdicht of normaal, 
naar keuze 

*LCD-DISPLAY 4 regels, 16 karakters per regel | 

* Twee seriele poorten en Current Loop Interface 

ж Kalender/klok met Ni-Cad Accu 

3€16 A/D converter kanalen 10-bit resolutie 

ж1 D/A converter kanaal 8-bit resolutie 

332 Kbyte RAM met Lithium batterij back-up 

** 20 Parallelle UO lijnen (65SC22 VIA) | 


XExtra 8 stuks gebufferde outputlijnen met LED 
status indikators 


X*Expandeerbaar met VIOBUS SYSTEEM 


OEM versies op klanten specificaties 
zijn mogelijk, mits deze aanpassingen 
binnen de technische grenzen van het 
bestaande ontwerp blijven 


Voor meer details: BEL 02979-87771 
Schrijf naar Brutech Electronics 


| Brutech Electronics 


B.E.M. 


SYSTEEMKAARTEN 


Industrieweg 42, 3641 RM Mijdrecht 
Telefoon 02979-87771 Fax 02979-83761 
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boekenoverzicht 


Omschrijving prijs 
AUDIO/VIDEO 


Omschrijving prijs 
HOBBY: 


Buizenversterkers voor gitaren en Hifi (Duitstalig) f 43,75 Bfrs. 875,00 Auto-, motor- en fietselektronica f 22,00 Bfrs. 440,00 
Sound Sampler (Duitstalig) f 39,00 Bfrs. 780,00 Huis-, tuin- en keukenelektronica f 22,00 Bfrs. 440,00 
Gitarrenverstärker (Duitstalig) f 49,50 Bfrs. 990,00 Elektronica voor hobby-lab f 22,00 Bfrs. 440,00 
Luidsprekers, fabels en feiten f 43,50 Bfrs. 870,00 Elektronica voor de amateurfotograaf f 22,00 Bfrs. 440,00 
Satelliet-TV-handboek f 37,50 Bfrs. 750,00 Ор het goed model-spoor f 34,50 Bfrs. 690,00 
Audio-elektronika voor zelfbouw f 39,50 Bfrs. 790,00 Elektronica en modelspoor f 39,50 Bfrs. 790,00 
PA-handboek f 39,50 Bfrs. 790,00 INFORMATICA: ; 

Hifi-luidsprekerspecial, deel 2 f 14,75 Bfrs. 290,00 6502 Machinetaalprogramma's voor 

Hifi-luidsprekerspecial, deel 3 f 14,75 Bfrs. 290,00 RE og SE Kei 
Hifi-luidsprekerspecial, deel 4 f 14,75 Bfrs. 290,00 68000 deel 2 f 47.50 Bfrs. 950.00 
ELEKTRONICA VOOR BEGINNERS: Zendamateurs en computers f 37,50 Bfrs. 750,00 
Elektronica - echt niet moeilijk, deel 1 f 27,50 Bfrs. 550,00 ` Robot-besturing met uw home-computer f 37,50 Bfrs. 750,00 
Elektronica - echt niet moeilijk, deel 2 f 27,50 Bfrs. 550,00 MS.DOS 3.0 + 3.1 f 44,50 Bfrs. 890,00 
Chips, sensoren en computers f 24,50 Bfrs. 490,00 Werken met de 8052 AH-BASIC f 44,50 Bfrs. 890,00 
Alledaagse elektronica f 24,50 Bfrs. 490,00 Norton Utilities f 49,50 Bfrs. 990,00 
Lasers f 24,50 Bfrs. 490,00 MSX-special f 14,75 Bfrs. 290,00 
Elektronica à la carte f 39,50 Bfrs. 790,00 — NASLAGWERKEN: 

VERZAMELINGEN VAN BOUWPROJEKTEN: Data sheet boek, deel 2 f 42:50 Виз. 850,00 
Tips mit Chips (Duitstalig) f 44,50 Bfrs. 890,00 Data sheet boek, deel 3 f 42,50 Bfrs. 850,00 
300 Schakelingen f 32,50 Bfrs. 650,00 Het microprocessor databoek f 49,50 Bfrs. 990,00 
301 Schakelingen f 38,50 Bfrs. 770,00 Databoek periferie-chips f 49,50 Bfrs. 990,00 
302 Schakelingen f 39,50 Bfrs. 790,00 Reparatiewijzer: Wasautomaten f 29,50 Bfrs. 590,00 
303 Schakelingen f 39,50 Bfrs. 790,00 DIVERSEN: 

Het elektronika bouwboek f 32,00 Bfrs. 640,00 Meten in de elektronica f 31,00 Bfrs. 620,00 
Praktische elektronica voor iedereen f 29,50 Bfrs. 590,00 Het voedingenboek f 39,50 Bfrs. 790,00 
Doe het zelf elektronica f 35,00 Bfrs. 700,00 Elektronica Zakboekje '90 f 9,75 Bfrs. 195,00 
Schakelingen, echt niet moeilijk f 29,50 Bfrs. 590,00 Meetspecial, deel 2 f 14,75 Bfrs. 290,00 


BESTELLEN: 


voor Nederland: rechtstreeks bij Elektuur door het bedrag van het boek over te maken op gironummer 124.11.00 
t.n.v. Elektuur b.v. Beek (L) onder vermelding van de boektitel, 

of door gebruik te maken van onze databank, tel.: 04490-71850, 

of door de bestelkaart in het blad in te vullen en op te sturen 

Verzendkosten boeken f 5,00/ Specials en Elektronica Zakboekje '90 f 2,50. 

bij Kluwer Technische Boeken, Santvoortbeeklaan 21 - 23, 2100 Deurne - Antwerpen, 

tel.: 03 - 3600422 en 3600423. 

Onze boeken zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel en elektronica-speciaalzaak. 


voor België: 


Kenwood oscilloskoop CS5130/5135/5155/5165 


bandbreedte 40-50-60 MHz Type CS5130 # 2795,- 

extra grote gevoeligheid Type CS5135 f. 1995,- 

dubbele tijdbasis Type CS5155 £ 2795,- 

digitale uitlezing Type CS5165 Е 3150,- (ex. BTW) 
2 jaar garantie 


* KONING EN HARTMAN 


Energieweg 1, Postbus 125, 2600 AC Delft, Telefoon 015-609906. 
Verkrijgbaar bij: 
EHC/Micronics - EMMEN : Electronic Equipment - WEERT: Elektronikahuis Nijhuis - 
ALMELO, ENSCHEDE, HENGELO, ZWOLLE: Gerese Electronics - DEN НААС. 
Radio Centrum - UTRECHT: Radio Elektron - ALKMAAR : De Regenboog - 
SITTARD, HEERLEN, MAASTRICHT: Rotor - AMSTERDAM - 
Stuut en Bruin - DEN НААС. Van der Bend - VLAARDINGEN, SCHIEDAM. 


Stuurt u mij informatie over: 
[1 Kenwood CS5130/5135/5155/5165 
[1 Kenwood oscilloskopen 


Naam: 

Bedrijf: 
Afdeling: 

Adres: 
Plaats/Postkode: 
Telefoon: 


In open envelop zonder postzegel sturen aan 
Koning en Hartman, antwoordnummer 10160, 


2600 VB DELFT. 


LAV/68 HI 


86C 
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Atari Portfolio 

De kleinste portabel met de grootste prestaties: 

— 128kRam (uitbreidbaar naar 640Kb) 

— 256kB Rom 

— Afmetingen: 20x9x2, 7 

— Toetsenbord met 63 toetsen 

— Software in Rom: Spreadsheet (compatibel 
met Lotus 1-2-3), text editor, adressen- 
bestand, elektronische agenda. 

— Display: 320 tekens (40x8), 15360 beeld- 
punkten (240x 64) 

— Gewicht: 450 gram (incl. batterijen) 

— Optie: Interfaces voor Centronics parallel 
en seriele RS-232C, geheugenuitbreidngen. 

— Op de expansie connector zijn alle signalen van een desktop 899 á 
PC beschikbaar. 9 


XTAT 
Keyboard 
101 keys 


met ingebouwde trackball 


De ideale combinatie, geen losse muis meer, maar een schitterende track- 
ball waarmee u sneller en soepeler al uw bewegingen kunt maken. 2 49 E 
(Microsoft mouse compatibel) 9 


Standaard ХТАТ keyboard met 101 keys f 199, 


Monacor LDM-815 Datahorloge Seiko Yaesu FRT-7700 Yaesu FRG-9600 
Grid-dip | RC:4400 Antenne tuner Multiontvanger 


ameter 
в] 


Een van de meest complete ontvangers met een 
frequentiegebied van 60-906MHz, AM-FM-SSB, 
100 geheugens, digitale frequentieuitlezing, 
VFO:afstemming, monitoraansluiting om TV 
beelden dmv video unit te kunnen ontvangen 


Compleet met voeding Se 1699, 
Video-unit f 59. 
enten ^J 2997 


Zeer compact datahorloge voor uw PC direct’ 
programmeerbaar vanaf het horloge (ideaal 
voor adressen telefoonnummers tec), maaar 
ook files oversturen van uw PC naar uw 
RC-4400. 

Incl. opberghoesje, software en aansluitkabel. 
Versie voor PC-IBM compatibel of CBM-64. 


T 69, 


Deze antenne tuner zorgt voor een perfecte 
ontvangst van al uw stations door een maxi- 
male aanpassing van uw antenne aan uw ont- 


vanger. 2 0 9 
T 9 

Fritzel draadantenne- 1 3 9 

pakket 150kHz-30MHz LH 


Een onmisbaar hulpmiddel voor de elec- 
tronicus. 

Frequentiegebied: 1,5-4/3,3-8/6,8-18/18-47/ 
45-110/100-250MHz. Int. modulatie: AM ca. 


2kHz sinus. У 249, 


NRD-525 de topper onder de korte Nieuw! Interne Pakratt PK-232 7 mode 
poll ontvangs; Sluit uw PC Diskdrives Terminal. e н 
— aan op uw voor uw PC Unit ; 


Dit unieke 7 mode decoder systeem, zoals de 
PK-232 is direct aansluitbaar op iedere com- 
puter met een RS-232 poort. De PK-232 be- 
schikt over de volgende uniek eigenschappen: 
Packet Radio AX.25-AMTOR/SITOR (ARQ 
en FEC) - Baudot 45,50,57,75 еп 
100-FACSIMILE - ASCII- Navtex -CW 
SIAM. 

Interne modem voor 

het zenden 


met Packet (Baud 1195 
rates 300/1200) etc. g 
PK-FAX Software voor 05 
IBM-PC LH 
Commodore 64 interface 

en Comm-Pakratt & 240 
COMM-Fax software a 
Apple Macintosh 250 
Software g 


Atari PC4 /X AT-286 ( — 


RGB Scart 
TV. 


XTAT 


De NRD-525 is gefabriceerd voor de echte 
kenner, die de hoogste eisen aan zijn appra- 
tuur steld. 

Ontvangstbereik: 90kHz-34MHz/Geheu- 
gens: 200Afstemming handmatig, intoetsen 
of scannen/Ontvangstsysteem: dubbel super 
met hoogliggende (70MHz) middenfrequent, 
gebalanceerde FET mixers en meelopende 
front-end afstemming. 

Overige features: Computerbesturing, dig.S 
meter, side-tone ingang, mute, zendmonitor, 


c /, 199, 
squelch, 2 dig. 
ne: ; T 3950,- Externe voeding f 16,95 


GRANDIOZE SCANNER INRUILAKTIE| Nieuw! 
NU MAXIMAAL f 300, Multiband Radio ”Air 


TERUG VOOR UW OUDE SCANNER | Control" 


Voorbeeld: 
Bearcat 50 XL f 399. Inruil 300, 


Nu heeft u een ideale mogelijkheid om uw 
PC ook thuis te gebruiken! Handig te gebrui- 
ken voor presentaties en trainingen. Eenvou- 
dige aansluiting en geen soldeerwerk. Met 
instelbare brightness, contrast en horizontale 
positionering. 

Geschikt voor iedere PC met CGA resolutie. 


3,5” 720kB Diskdrive 229 
met 5,25” houder a 
3,5" 144MB Disk- 


drive met 5,25" 289 

houder a 
525 12МВ Diskdrive P 289, 
5,25” 360kB ыште Д 229, 


(Chinon) 


Bearcat 145XL f 399. Inruil 200. 


Multiband radio 
met instelbare Кулуу ZH 
squelch en 5 fre- : 

quentiebanden 
Air: 108-140; VHF 
Hoog: 
140-174МН2; FM 
88.108МН2; TVI: 
54-87 MHz; CB 80 
kanalen 


Salco SC-8000 f 899.- Inruil 300, / 599, 
Nieuw! AOR 950 (met 900МН2) 
949, Inruil 300, / 649 = 


Black Jaguar BJ-200 f 699; Inruil 300. f 399, 
Bearcat 200XLT — f 799, Inruil 300. f 499, 
Kenwood RZ1 / 1499; Inruil 300; f 1199, 
Yaesu FRG-9600 f 1699, Inruil 300; f 1399, 
Bearcat 175XL f 499; Inruil 300; f 199, 


etC... . (spelregel: — Inruilprijzen ter beoordeling van Elra bv. — alleen geldig 
in de maand Oktober) 


met hoge prestaties en bedieningsgemak. Atari is in het computerland 
zondermeer de trendsetter en levert de meest complete systemen stan- 
daard af. 

De Atari PC A is hier een voorbeeld van met 60MB Harddisk 28ms. 
intern geheugen 1MB (op moederboard uitbreidbaar tot 8MB), 5,25" 
1.2МВ Diskdrive (optie: 3,5" 720KB diskdrive extern f 399), display 
modes 

CGA, EGA, MDA, Herculus en VGA, Interfaces Ix parallelpoort, 
2x RS232, Ix muispoort, kloksnelheid 8,12 en optie: 16MHz. 
Compleet met PCM-124 (EGA monochroom monitor) en MS-DOS 


3.3 en GW-Basic, windows 286. 
f 4999, 


f 59,- 


HOBBY SHOP COMPUTER POSTORDERS 
SHOP 


Zwartjanstraat 38 Zwartjanstraat 51 Per brief met ingesloten cheque of girobetaalkaart. 
3035 AT ROTTERDAM 3035 AL Rotterdam Vooruitbetaling op ons gironummer 124676. 
= 010 - 467 06 77 = 010 - 467 06 77 Telefonisch of per briefkaart onder rembours 


2e Middellandstraat 18-20-22. 3021 BN Rotterdam. Tel. 010-4775802 


AB E Op maandag gesloten — Vrijdag's koopavond 


Uniek in Nederland alleen bij ABÉ 

Danita 640. 40 kanalen 0,5/4 watt omschakelbaar power, analoge 5 
meter, mike gain, rf gain, AWI antenne waarschuwings indikatie, 
gaat branden bij slechte swr f 269,— (groen digitaal). 
Bel of schrijf voor dokumentatie. 


NIEUW 111111 

Uniden/Bearcat 760xlt basis computer scanner 100 kanalen 
66-88/118-136/136-174/406-512/806-956 MHz, geheel compleet 
met voeding, Freq. boek en Boco sem 180 speaker .. f 849.— 


NIEUW!!!!! Handic/boco satelliet installatie. 95 cm prime focus wit- 
te kwaliteits schotel, LNB 1.6db/polarrotor vert./horz. met polar- 
mount en dak en grond montage materiaal (dus geschikt voor 
draaibaar systeem) incl. Handic 5100 klasse tuner en afstandbedie- 
ning 15 meter coax en stuurkabel. . . „voor diegene die meer willen 
dan ASTRA f 1995,.— 
compleet met motor en motorbesturing en afstandbediening 
NETTO afhaal prijs 


Amstrad satelliet set (srx200 met afstand bediening) schotel/ 
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HIGH-END ZELF MAKEN? DAT KAN. 


Wij leveren de kennis en de componenten 


VERSTERKERS 

- Bouwsets van (actieve) monoblokken 
- Modules van 30 - 240 watt 

- Ringkernvoedingen en trafos 

- Actieve filters op maat 


ACCESSOIRES 

- Filterspoelen en -condensatoren 

- Houtpaketten en boxen 

- Luidsprekerklemmen en aansluitmateriaal 


LUIDSPREKERS 
- Heco 
- Isophon 
- WHD 


Info via handelaar, speciaalzaak of direct bij de Importeur 


ELACOM Audio & Electronics 


Wilgenstraat 1, 5492 EL SINT OEDENRODE 


PRINTPLAAT OP MAAT 
(epoxy) FR-4. 


met positieve fotolaag (shipley) 


Te ontwikkelen in 1% natronloog. 


Inb/tuner/muur montage netto afhaal prijs f 899,— 
Enkz. 1,6 mm dik 


Uniden 175x1 16 kanalen computer scanner basis 9 banden 
66-88/118-174/406-512 MHz, delay, priority/search, speed, hold, 
incl. freq. boek Prijs . | 


IS UW WOONPLAATS ”AANTOONBAAR” VERDER DAN 100KM 
5% AFHAALKORTING 
uitverkocht, prijswijziging voorbehoudend 


RADIO ABÉ HEEFT MEER! 


OOK VOOR: metaaldetectoren, audiosnoeren, autoradio's Beveiligingsapparatuur, 
voedingen t/m 30 Amp., telefoons, t.v-versterkers etc. etc. 


f 215,— per doos 


Geknipt met + '? mm tolerantie. Max form. 1050 x 525 mm. 
Koperdikte 35 micron. 

Ontwikkelaar wordt gratis bijgeleverd. 

Leveringen in Ned. onder rembours of bij vooruitbetaling. In 
Belgié uitsl. bij vooruitbetaling. 

Minimum order f 100,—. Prijzen exkl. 181296 b.t.w. 


ELTEX 


H. ter Kuilestraat 163, Enschede (Holland) 
Tel.: 053-310073 Fax: 053-300938 


Wz 


De term PA (Public Address) hoort in het algemeen bij geluidsinstallaties die bestemd zijn voor het bestrij- 
ken van een groot publiek binnens- of buitenshuis. Dit boek spitst zich toe op de apparatuur die nodig is 
voor het ten gehore brengen van live muziek, doorgaans in het populaire genre en meestal binnenshuis. Het 
boek behandelt een aantal elementaire begrippen uit de elektro-akoestiek. De diverse onderdelen van een 
PA-systeem vormen het onderwerp van het tweede deel van dit boek. Er wordt in het bijzonder ingegaan 
op de verscheidenheid van de kommercieel verkrijgbare apparaten. Op basis van de eigen behoefte ontstaat 
een zinvolle, praktische keuze van apparatuur, op basis waarvan beslissingen tot de aanschaf kunnen wor- 
den genomen. Het derde deel van dit boek gaat in op de praktische omgang met een PA-systeem. Daarbij 
komen vooral praktische problemen, en de oplossingen daarvan, aan de orde. De auteur heeft zijn sporen 
verdiend als live-mixer van verscheidene popbands en als technicus bij het maken van demo- en plaat- 


opnamen. 


Dit boek behandelt de belangrijkste familie-gebonden chips, die speciaal zijn ontwikkeld voor samenwer- 
king met een specifieke mikroprocessor (-familie). Met name de chips voor de families 6500, 68000, 8088, 
8086, 80186, 80286 en 80386 krijgen veel aandacht, waardoor het binnenwerk van alle moderne homecom- 
puters en personal computers wordt belicht. Het boek is met name van belang bij het ontwerpen van uit- 
breidingen van de hardware en bij de inpassing van de interne en externe software die daarmee gepaard 
gaat. Uiteraard hebben ook degenen die gewoon meer over hun computer willen weten, veel aan dit boek. 
Naast de eigenlijke chip-data zijn familie-overzichten, kruisreferenties en een overzicht van importeurs en le- 
veranciers in Nederland en België opgenomen. 


het PA-handboek 


Alles over podium-geluidsinstallaties 


212 blz. f 39,50/Bfrs. 790 ISBN 90-70160-76-5 Formaat: 23,5 x 17 cm 


Databoek periferie-chips 
van alle bekende uP-families 


416 blz. f 49,50/Bfrs. 990 ISBN 90-70160-77-3 Formaat: 21 x 14 cm 


voor Nederland: rechtstreeks bij Elektuur door het bedrag van het boek over te maken op gironummer 124.11.00 
tnv. Elektuur bv. Beek (L) onder vermelding van de boektitel, 

of door gebruik te maken van onze databank, tel.: 04490-71850, 

of door de bestelkaart in het blad in te vullen en op te sturen 

Verzendkosten boeken f 5,00 

bij Kluwer Technische Boeken, Santvoortbeeklaan 21 - 23, 2100 Deurne - Antwerpen, 


BESTELLEN: 


voor België: 
tel.: 03 - 3600422 en 3600423. 
Onze boeken zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel en elektronica-speciaalzaak. 


ELEKTUUR BOEKEN 
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14 . 2624 BZ Delft . Telefoon (015) 621222 


RESET . 


MOEDERBORDEN. 

Ж XT moederbord 4,77/10 MHz OKb max. 1MB 

** AT moederbord 6/12 MHz OKb max. 4MB 

** AT NEAT moederbord 8/16 MHz 1MB 80 nanosec. on board 
0/1 Wate State uitbreidbaar tot 4MB 


CONTROLLERKAARTEN. 

Ж FDC-4  Floppycontroller max. 4 floppystations tot 1,2MB 

* FDC-2  Floppycontroller XT/AT max. 2 floppystations 
instelbaar voor 360Kb, 720Kb, 1,2MB, 1,44MB 

Ж FDC-28 Floppycontroller XT/AT max. 4 floppystations 

** Sun311 


tot max. 1,2MB 

XT Harddiskcontroller als MFM & RLL instelbaar 
Ж WD-GEN XT Harddiskcontroller alleen MFM 
ж WD1006 AT Harddiskcontroller 1:1 interleave 
GRAFISCHE KAARTEN 
** Color Graphics card 
Ж Hercules met printerpoort 
*k Ultimate ega 
Ж Paradise VGA 8 bits 
Ж ATI vga wonder 16bits met busmuis 256Kb 
ж ATI vga wonder 16bits met busmuis 512Kb 


DATASWITCHBOXEN 

Ж Monitor keyboard Switch 
Ж A.B centronics compact 
Ж A.B DB25 compact 


RESET DOET MEER DAN VERKOOP 


ж door onze eigen Technische Dienst kunnen reparaties 
aan computers en electronica snel en vakkundig worden 
uitgevoerd. 

*k Ook produktie van kleine aantallen wordt door ons verzorgd. 


Voor alles op het gebied van computers, electronicacomponenten, 
meetapparatuur, boeken en tijdschriften kunt U terecht bij RESET 


AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW. 


259.00 
798,00 


2049,00 


98,00 
140,00 


159,00 
199,00 
219,00 
389,00 


139,00 
179,00 
495,00 
975,00 
1159,00 
1299,00 


98,00 
49,00 
49,00 


BERGSOFT POSTORDER 


ostbus 15, 6624 ZG, HEEREWAARDEN. 


en SS P P P 


NAALDBANDEN 


Handig in gebruik. Wees zuinig op uw 
Gë "e zorg dat ze niet 
beschadigen. 

De prijs: slechts f 14,—/Bfrs. 276, — 


SZ PS bo D 


Bestellen: 

Gebruik voor het bestellen de bestelkaart elders in 
het blad of bel onze databank tel: 04490-71850. 
Verzendkosten f 5,00/Bfrs. 99 


ELEKTUUR BOEKEN 


Ж SCHERPE PRIJZEN, 
olectronica Ж GROOT ASSORTIMENT, 
componenten * GOEDE KWALITEIT! 


TEL: 08877 ~ 2421 ///| FAX: 08877 ~ 2022 


AANBIEDINGEN 


: P8031AH 
NSN TAL OSS 16.00 Mh 
- Л Р hz . 10.00 
LINEAIR X-TAL OSS. 20.00 Mhz . 10.00 
DISKETTE-BOXEN 


KN 


EPROM'S 
2764-25 4 
27128-25 1 165 
27256-25 

27512-25 


ОРІ 1264B 
SSM 2015р 
SSM 2024р 
SSM 2045р 
SSM 2110р 
MN 3004 

MN 3101 


BESTELLEN: 

TELEFONISCH OF SCHRIFTELIJK 08877-2421 

POSTBUS 15, 6624 ZG HEEREWAARDEN. TELEFAX 08877-2022. 
WIJ ZIJN BEREIKBAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG 

VAN 9.00 TOT 18.00 uur. OP ZATERDAG GESLOTEN. 


LEVERING: per post of bode, kosten afhankelijk van gewicht 
tussen f 2,80 en f 5,—. Rembours f 10,—. 


ELEKTUUR'' TYPE'S 


Balieverkoop alleen volgens afspraak! 
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. 
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW. 


"5 ZA TERDA GS GESLO TEN. . ierch afdruk hiervan, wordt U op aanvraag gaarne 


Moeilijke onderdelen 


Mitsumi Disk Drives 
35" 720 KB ... . 285, — 
3%” 1.44 MB .. . 349,.— 
2400 B : 349, 
10.000 uF 100 V 5⁄4” 360 К .... . 225,— 
enz. 5%” 1,2 МВ ... . 305,— 


sub D connectoren 


ороло op io 
bana лософ 


Wap WAO 


BETALINGEN: 

Binnenlandse orders boven f 100,— moeten binnen 8 dagen na 
ontvangst der goederen worden voldaan per bank of postgiro. Orders 
kleiner dan f 100,— dienen vergezeld te zijn van een bankcheque of 
girobetaalkaart. 

Op al onze verkopen zijn onze “algemene verkoopvoorwaarden'' van 
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© me CXSTUUTe BRUIN.. 
prinfservice DS mill, dan de йола 


Laurierstraat 15, 8400 Oostende, Pv.b.A. 
Tel. (059) 50 82 19 TELEX: 83239 DIGIT B 
Fax: (059) 80 56 51 


KE HANDYKIT MK 202 E 
20 MHz dubbelstraal 


PRINTEN: enkelzijdig Opties: soldeermasker 
dubbelzijdig komponentenopdruk 


doorgemetaliseerd goudkonnektoren ENKELE BIJZONDERHEDEN VAN DE HANDYKIT MK 202 E 
SMD hot air leveling 


Toezenden van Layout ook per diskette & modem ** Hoge ingangsgevoeligheid 
ж Grote bandbreedte 


Ook LAYOUT SERVICE en BESTUKKING * Ingebouwde komponententester 


* Tot 40 nsec/div sweepsnelheid (inkl. 5x magn.) 


ZEER SNELLE SERVICE * Vlakke vierkante buis met interne schaalverdeling 


sk TV en LINE triggering 


Prototypes: 48 UUR : Pec er op frontpaneel 
f а ж Volledige X-Y lijkhede: 
Kleine reeksen: 5 WERKDAGEN I REA ean 3 G 4 p 


Grotere reeksen: MAXIMUM 2 WEKEN e bench 1 jaar garantie 


PRIJZEN: NETTO ALLE OPSTARTKOSTEN INBEGREPEN STUUT EN BRUIN B.V. 

M 5 t Ook op dit gebied staan wij u met (voor)raad en daad terzijde. 
Exakte prijzen onmiddellijk per telefoon, telex of fax te Wij leveren onder rembours op telefonische of schriftelijke bestelling. 
bekomen Ook leveren wij alle Elektuur printen. 


Open gedurende het hele jaar Prinsegracht 34 — DEN HAAG — telefoon 070-604993 
Postgiro: 283062 — AMRO-bank: 47.35.75.418 


Incl. BTW 


SCART VIDEO SET VIDEOVERSTERKER | TELEFOONCENTRALE 
7113$ SLK1 maman me UHR EES VOOR HUIS EN KLEIN KANTOOR 


Audio/video dubbing kit consisting of: 1 NETLIJN - 4 BINNENLIJNEN 


1 lead scart plug to 5-pin DIN plug and 2x Ki D Ж.) Im ПИП ci Ge NL-89051201 
phono plugs. 1.5m AFM: B150xH40xD145mm AUTOMATISCH TOON/PULS (IDK/TOK) 


1 lead 6-pin DIN plug to 5-pin DIN socket and VOEDING: 9V EK үрө telefoontoestel Ge Hee 


phono socket 0.2m Centrale kiest automatisch juiste status. 
1 lead 5-pin DIN socket 4x phono plugs БЕБЕК МООН DEER | ged aansluitbaar. 


0.2m EEN VEELZIJDIG APPARAAT DIE HET MOGE- | Somekseijke 2 draads aaniuiing 
2 phono socket to BNC plug adaptors LIJK MAAKT OM VANAF EEN CAMERA OF Duidelijke instrukties meegeleverd. 
2 ро POCONO £290 plug adaptórs VIDEO REC. OVER TE SPELEN TEGELIJK Zuel Intern ais extem. Dan een 
2 phono socket to 35mm plug adaptors NAAR 1 OF 2 AANGESLOTEN VIDEO REC. OF gesprek zin alle andere toestellen о 
39 VAN VIDEOREC. NAAR 2 TV'S. TEVENS KAN Bn. 
VAN 59 — VOOR 9J,— DE BEELDKWALITEIT EN VERSTERKING Elk binnenkomend en uitgaand gesprek E 
em e DUSDANIG GEREGELD WORDEN, ZODAT esprek kan met of zonder intern overleg IBA 
KABELVERLIEZEN (TOT MAX. 100m) CM doorverbonden woren of teruggehaald. 0 Б 
alle irverbindfu: и d ur un 
stecHTs 189,— (mum me 


Elk inkomend en uitgaand gesprek kan overgezet worden naar elk 
gewenst toestel 


VIDEO/AUDIOVERSTERKER ` (enee nuisxommunnane 


Elk toestel kan elk ander toestel intern oproepen voor interne 
kommunikatie, ook zonder buitenlijnaansluiting. Interne gesprekken zijn be 


HANDYKIT MK202E kostenloos 
20 MHZ DUBBELSTRAALS SCOOP ge voo. ERE Ud on Өөп einen 


, | ; EI p Ir ve 
- m - proep per toe: alle toestellen tegelij 
INCL. EÉN GRATIS < = NOODTOESTAND BĲ STROOMUITVAL 


MEETPROBE 1:1-1:10 —^ A GESCHIKT VOOR ALLE SYSTEMEN ZOWEL Bij stroomuitval of storing kunnen alle toestellen buitenlijgesprekken 


voeren en aannemen. 

VIDEO ALS AUDIOSIGNAAL KUNEN NAAR ALLE RANDAPPARATUUR AANSLUITBAAR 

BEHOEFTE GEREGELD WORDEN. IDEAAL [учесу ege gn modems, nummerkiezers, enz 
OM KABELVERLIEZEN VAN BV. CAMERA'S CONFERENTIE 

TE COMPENSEREN. KOMPLEET MET Indien gewenst kunnen meerdere toestellen met elkaar of de buitenlijn 
AANSL.KABELS жет. 


SIGNALERING BUITENOPROEP 
VOEDING 12 V 95,— Bij intern gesprek waarschuwt ееп achtergrondtoon 
sechs 399,— 


ig! AER ell IL 


Ka її! 


voor binnekomende lijn. 


LAAN VAN NIEUW OOST INDIE 11 - TEL 070-836480 DEN HAAG/ STEENWIJKLAAN 98 - TEL 070-663423 
Levering: onder rembours of bij vooruitbet. op post. rek. no. 1734100 verz. kost. rek. koper. Voor België uitsl. bij vooruitbet. 
per postwissel of eurocheque en 7,50 extra voor adm. en verzending. 
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Medio oktober verschijnt de Elektuur-Special 


LUIDSPREKERS 


Informatie over: 
materoen 

Sen 

Ueket? Mers 


HIFI-LUIDSPREKERS, DEEL 4 


Een begerenswaardige uitgave voor audio-enthousiastelingen, boordevol informatie 
over o.a.: 

- kastmaterialen 

- de dubbel afgestemde tweekamer-subwoofer 

- luidspreker boeken 


Verder worden in deze Special, HiFi-Luidsprekers deel 4, bouwontwerpen van oa. 
de volgende merken/firma's uitgebreid besproken en beschreven: 


Audax Focal Speakerland 

Davis Harbeth Vifa 

Dynaudio IT. Visaton 
Peerless 


En de prijs? Slechts f 14,75/Bfrs. 290,— 


BESTELLEN: voor Nederland: rechtstreeks bij Elektuur door het bedrag van deze special over te maken op gironummer 
124.11.00 tnv. Elektuur bv. Beek (L) onder vermelding van "'Hifi-luidsprekers, 4” 
of door gebruik te maken van onze databank, tel.: 04490-71850, 
of door de bestelkaart in het blad in te vullen en op te sturen 
Verzendkosten f 2,50/Bfrs. 50. 
voor België: bij Kluwer Technische Boeken, Santvoortbeeklaan 21 -23, 2100 Deurne - Antwerpen, tel.: 
03 - 3600422 en 3600423. 
Deze uitgave is ook verkrijgbaar bij boekhandel en elektronika-speciaalzaak (vanaf medio oktober). 


ELEKTUUR BOEKEN 


HERMAC PC/XT/AT SYSTEMEN 03497-1990 
GEEF UW OUDE AT NU EEN Tevens verhuren en leasen wij alle GEEF UW OUDE XT NU 
Se 


Vervang het oude AT moederboard door het samengesteld Nieuw Enhanced XT moederboard - 80286/8 MHZ 
nieuwste 386-25 MHz moederboard. Vraag een prijsopgave. - 0 waitstates. Dit speciaal voor XT gebruik 
Specificaties: — Bij voorkeur per Fax!! — ontwikkelde moederboard vervangt uw oude 


-trage- moederboard. 


* 80386/25 MHz processor 


E 
Ы , f | Alle inuw XT computer aanwezige componenten 
j; tieren OPa a 4 houden hun functie. Ook de іп XT gebruikte 
eg ` ramchips van 1509 nsec kunnen zo worden 
32 Kb cache geheugen | quf A overgezet 
* Tot max. 16 Mbyte ram on board —— © Specificaties: 
* Wordt geleverd met 2 Mbyte ram geheugen 80286 CPU - 8 MHz - 0 waitstates 
* Landmarkspeedtest: 43.5 !! / MIPS 5.75! * beeldschermen 80287 coprocessor socket 
* PastinelkeATbehuizing (klein zowelals groot!) . interface kaarten NORTON SI test 7.7 
* Werkt samen met alle aanwezige AT periferie * alle computer hardware Landmark speed test 9.0 
Prijs voor dit unieke board * portable computer systemen tot 1 Mbyte ram on board (640-384 verdeling) 
incl. 2Mbyteram. ....... fl. 5289,- мгаай сагада viet ons ondersteunt 3.5” en 5.25” drives 
leveringsprogrammal software compatible met XT en AT 
T volledig compatible met alle XT 
^ interface cards en randapparatuur 
ROLAND PLOTTERS HERMAC al meer dan 11 jaar uw Pris oor dil uneko board /.OK.... ....595,- 
leverancier voor: Prijs, inclusief montage in uw computer 689,- 


т plotters 


*- WR 


* losse computerboards 

* NOVELL en XENIX netwerken 

harddisk Units HERMAC AT 286/386 

* tapestreamers systemen zijn in vele configuraties leverbaar. 

* printers 10 MHz - 12 MHz - 16 - 20 - 25 MHz uitvoeringen, 


zowel in modulair uitvoering als in standaard 
uitvoering. Tot max. 16 Mbyte ram on board 
NOVELL netwerken in vele uitvoeringen leverbaar 
Onze technische dienst staat ook voor u 
gereed!! 

Service-garantie hardware ontwikkeling 
-videoapplicaties-netwerkinstallatie enz. 
tel. 03497-1114 / telefax 03497-1360 


Van het fabrikaat ROLAND voeren wij 


een volledige reeks plotters in de HERMAC BV. 


formaten: А0-А1-А2-АЗ-А4 COMPUTER IMPORT. 
Volledige documentatie en prijzen op aanvraag Antwoordnummer 126 — 3900 ZE Scherpenzeel 


Bel voor aktuele prijzen 


PRIJZEN EXCL. BTW vr сша оо 


TELEFAX: 03497-2010 


IBM en IBM PC/XT - registered trademarks international Business Machine Corporation / PC-DOS registered trademark 
Microsoft Corporation en IBM/Concurrent PC - DOS registered trademark Digital Research / Unix registered trademark Bell Labs 
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VOOR MINDER DAN f2.000,- BIEDT 
SIMAC EEN SCHEMA-INVOER PAKKET 


ес, ааах 


Overtuig uzelf, schema-invoer via de рс 
een betaalbare oplossing voor een steeds 
grotere groep van ontwerpers. Met presta- 
ties die er niet om liegen. We noemen er 
enkele: 

Ш ontwerpen zowel volgens NEN/IEC 
als US normen; 

B volautomatische funkties, o.a. auto- 
pan, automatic junctions, guided, 
automatic wiring, auto snap to pin, 
auto-bus labeling, autopart annonta- 
tion. 

B Real-time design-check. 


ULTIcap schema-invoer volgens de laatste 


technologie. 


U wijst binnen uw ontwerp 2 punten aan 
en ULTIcap legt automatisch de verbinding 
volgens door u bepaalde tekenregels. 

U verplaatst een component en ULTIcap 
“re-route” automatisch alle verbindingen, … 
en wederom volgens een door u bepaalde 


tekennorm. 


Tijdens de schema-invoer kunt u alle regels 
die later bij printontwerp en simulatie van 
belang zijn ingeven, bijv. spoorbreedte en 


clearance, SPICE attributen enz. 


ULTIcap is leverbaar in 2 versies: 
MS-DOS versie fl. 1.495 
80286/386 versie fl. 1.975.- 


Stuur vandaag de bon in, en ook u kunt 
binnen enkele weken aan de slag met 
ULTIcap. 

Bellen kan natuurlijk ook, 040 — 582407. 


Geinteresseerd in een betaalbaar schema- 
invoer pakket? 


7 Ја, natuurlijk ben ik geïnteresseerd in 
ULTIcap, stuur mij meer informatie. 


Firma: 
Naam: 
Afdeling: 
Adres: 
Postcode: 


Woonplaats: 


In ongefrankeerde enveloppe versturen naar: 


Simac Electronics bv, Antwoordnummer 2500, 


5500 WB Eindhoven ELI 


Simac Electronics bv, High Tech Park, 5503 HP Veldhoven, Telefoon: 040 - 582911, telefax: 040 - 582707, Telex: 51037 
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06- 
KILLER 


BCT Telslot maakt een einde aan 
onnodig hoge telefoonkosten 


BCT introduceert de kleinste en meest veel 
zijdige nummerblokkeer-inrichting voor uw 
telefoon. 


TE HOGE TELEFOONKOSTEN 


Er zijn altijd al veel privé-gesprekken gevoerd 
in 'de baas zijn tijd. Sinds de introductie van 
commerciële O6-lijnen is telefoneren echter 
ook een vorm van amusement geworden. 
Amusement met een fors prijskaartje eraan! 
Uw telefoonrekening zou zonder deze ge- 
sprekken een stuk lager uitvallen. Daar komt 
nog bij, dat ег door niet-zakelijk telefoonver- 
keer minder aandachtis voor het werk Om nog 
maar te zwijgen van het verlies aan arbeids- 
uren en de verminderde bereikbaarheid van 
het bedrijf. 


BCT TELSLOT BIEDT DE 
OPLOSSING 


Met het BCT Telslot maakt u een einde aan 
deze toestand. Want met het BCT Telslot be- 
heerst u uw uitgaande lijnen optimaal. Inter- 
lokale, internationale en O6-lijnen (behalve 06- 
11) kunnen worden geblokkeerd, afhankelijk 
van de manier waarop u het Telslot instelt. 
Draait men zo'n nummer toch , verbindt de 
telefoon niet door. 

U kunt met het Telslot veel besparen op uw 
telefoonrekening. Het Telslot verdient zichzelf 
terug. 


SPEEDCONTROL … 


$ 


79.50 


SPEEDCON 


SATELIET TV... 


Als u verder wilt kijken dan de 
neus van onze regering lang is! 


Eenvoudig door u zelf te plaatsen, mits er ‘vrij 
zichť op het zuiden is. 

Standaard geschikt voor plaatsing op een ver- 
tikale muur, maar ook plaatsing op een solide 
mast mogelijk (meerprijs). 

Geleverd inkl. beschrijving en 10 m. coax + 
connectors. 

Direkte ontvangst van VERONIQUE, TV-10, 
EUROSPORT, SCREENSPORT, MTV, SKY- 
NEWS, SKY-MOVIES en andere stations (16 
TV en FM-radiozenders). 


ASTRA/2 Amstradt SRX200 schotel, @ 60 cm, 16 kanalen, stereo-geluid, IR- 


afstandsbediening 


BCT TELSLOT OOK PRIVE TE 
GEBRUIKEN 


Ook thuis kunt u besparen op uw telefoon- 
kosten met het Telslot. Zo is het O6-lijnen 
bellen door uw kinderen niet meer mogelijk 


\ DE MOGELIJKHEDEN VAN 


HET BCT TELSLOT 


Met het Telslot kunnen verschillende telefoon- 
nummers worden geblokkeerd: 


*  Q6-lijnen. Elk 06-nummer is apart in te 
stellen, bijvoorbeeld 06-3, 06-5 enz. Het 
centrale alarmnummer, 06-1 1, wordt altijd 
doorgelaten. 
interlokale verbindingen. Nummers waar- 
bij eerst een netnummer gedraaid moet 
worden, 

*  |nternationale nummers. Nummers begin- 
nend met 09. 


U kunt zelf kiezen welke mogelijkheden u wel 
of niet wilt gebruiken. Door middel van zoge- 
naamde DIP-switches is het Telslot eenvoudig 
zelf in te stellen. 


EENVOUDIG TE MONTEREN 


Per uitgaande lijn gebruikt u een Telslot Het 
unieke kastje is eenvoudig zelf te installeren 
met behulp van een schroevendraaier. U zet 
het kastje vast in uw telefoonaansluiting. Door 
de sleutel om te draaien is het niet mogelijk het 
stevige kunststof omhulsel te verwijderen. Het 
Telslot wordt gevoed door 220 Volt netspan- 
ning. 


PTT-GOEDGEKEURD EN GE- 
SCHIKT VOOR ELKE TELEFOON 


BCT Telslot is geschikt voor elk type telefoon- 
toestel (zowel IDK als ТОК). Het is goedge- 
keurd door de nederlandse PTT (het goed- 
keuringsnummer vindt u in de bijsluiter), goed- 
keuring voor andere landen is in voorbereiding. 


ink. вту 349.- 


Speedcontrol is een apparaat dat, naar keuze 
met een geluids- en/of lichtsignaal, de auto- 
mobilist waarschuwt als de maks. snelheid 
wordt overschreden. 

Twee snelheden naar keuze, bijv. 100 en 120 
km/u worden door de chauffeur ingesteld en 
d.m.v. een druk-op-de-knop gekozen. Werkt op 
de bobine, en is dus ook bruikbaar als toeren- 
teller, die nauwkeurig het maks. toerental aan- 
geeft en/of het moment van schakelen om 
zuinig te rijden. 

Eenvoudige montage in de auto (3 draden); 
geschikt voor benzine en LPG motoren. 
Komplete bouwkit, inkl. kastje en nederlandse 
beschrijving. 

Fraaie matzwarte behuizing, 100 x 50 x25 mm 


999.- 


ASTRA/3 De nieuwe 'platte' schotel van Cambridge/Sinclair, beperkt leverbaar 1 098.- 


ELEKTUUR BOUWPAKKETTEN 


890106 8909 TELEFOONKOSTENTELLER inkl. netadapter 99.95 
890119 8910 — ZELFINDUKTIE-METER inkl. meetinstr. ekskl. front 119.00 
890123 8909 CENTRONICS MONITOR inkl. kastje en connectors 89.00 
890124 8909  LICHTNET-BABYFOON inkl. kastjes, mikr. en LS. 179.00 
890126 8910 ATARI LOGIC ANALYSER ekskl. kastje en software 58.00 
890131 8910 CD-FOUTEN-METER 57.50 
894005 8907 ADD-ON I/O CARD IBM-pc's 48.95 
894024 8907 AUDIO-DECIBELMETER inkl, draaispoelmeter en mikr. 65.00 
894027 8910 DOKAKLOK inkl дерг. EPROM 89.00 
894040 8907 ST. SCART HOOFDTEL. VERST. met balans en dubbele 89.00 
toonreg. 
894055 8907 . DELAY-UNIT (emmertjesgeh.) voor audio-toepassingen 85.00 
894063 8907  ULTRA-LOW-NOISE MIKR. VV. symm. ingang / a-symm. 39.00 
uitgang 
894078 8907 X VIERVOUDIGE DIMMER voor diaprojektoren met ICA785 99.95 
894082 8907 AUT. OMSCHAK. 2 computers op 1 printer centronics/par. 89.00 
B90105-1 8909  MIDI-KEYBOARD uitbr. print ekskl. toetsenbord 45.00 
890105-2 8909  MIDI-KEYBOARD hoofdprint ekskl toetsenbord en voeding 199.50 
890105-GIN 8909 GINO 5-OKT. KLAVIER bouwkit inkl. kontaktmat. 395.00 
X87663 8802 ` DIGIPROBE MEETPEN (leds) voor logische signalen 21.75 
X87692 8710  FM-MIKROFOON (zender) 44.90 
X87712 8711 FM-MIKROFOON (ontvanger) 99.00 
X87722 8702  RUMMY-TIMER met piezo-buz ekskl. kast en batterij 45.00 
х886044 8805 MIKROFOON-COMPRESSOR ST. 69.95 
X886098 8809 LUXE REGELBARE LABVOEDING + trafo + koeling, 124.95 
kast — meter 
XB86127 8902  VHF-ONTVANGER 80-135MHZ 139.00 
X896116 8909  LUCHT-IONSATOR negatieve ionen zorgen voor een posi- 59.00 


tief humeur inkl. kast en print 


Elektuur bouwpakketten worden strikt gele- 
verd volgens de lijst in het blad inkl. voetjes voor 
alle IC's DE PRINT IS BĲ DE PRIJS INBE- 
GREPEN! Nieuwe pakketten kunnen in prijs 
nog worden gewijzigd indien de Elektuur voor- 
af-informatie afwijkt van de publikatie in het 
blad. Aanzienlijke prijswijzigingen bij onze in- 
koop (o.a. geheugen-IC's) worden in de pakket- 
ten doorberekend. De bouwbeschrijving mo- 
gen wij u NIET meer toezenden van de uitgever 
van dit blad, de eerste vier cijfers in de om- 
schrijving geven het jaar en de maand aan van 
de publikatie in Elektuur. 


Veel meer Elektuur bouwpakketten vindt u 
in onze advertentie in de Elektuur half- 
geleidergids 1989. 


Voor Elex bouwpakketten gelden de zelfde 
regels als hierboven beschreven voor Elektuur 
bouwpakketten. 


DE 
JUISTE 
TIJD..... 


wordt door een nauwkeurig kwarts-uurwerk 
met wijzers aangegeven, werkt op batterij (niet 
bijgeleverd). Gemonteerd op een CD-plaatje: 
oogt modern en geeft fraaie kleureffekten bij 
opvallend licht. 


24.95 


CD-KLOK 


TELEFOON 010 - 4854213 / TELEFAX 010 - 4841150 


JAN LIGTHARTSTRAAT 59-61, 3083 AL ROTTERDAM 


* kortingsregeling: 

Zowel voor partikulieren als bedrijven en instel- 
lingen geldt een interessante KORTING voor per 
keer afgenomen komponenten: 10% v.a, f 200,- / 
15% v.a. f 400,-/20% v.a. ! 800,-(korting geldt NIET 
voor aanbiedingen, meetapparatuur, bouwpakket- 
ten en boeken). 


* leveringsvoorwaarden: 

Levering volgens de voorwaarden gedeponeerd. bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. dec. 
'85. Een kopie hiervan zenden wij u graag op 
aanvraag toe: desgewenst ook ter inzage in ons 
bedrijf. Al onze gepubliceerde prijzen zijn inkl. BTW. 
Betalingstermijn fakturen: 30 dagen netto. 


* openingstijden en winkelverkoop: 
DINSDAG t/m VRIJDAG 9.00 - 17.30 uur 
ZATERDAG: 9.00 - 16.00 uur. 

GESLOTEN: op maandag en vrijdagavond. 


* voor België Elektro-8000 PVBA. 


Langestraat 108. B 8000 Brugge. 
Tel. 050 - 341007 / Fax. 050 - 341168 


* partikulieren: 

Per brief met ingesloten EUROCHEQUE, GROENE 
BANKBETAALKAART of GIROBETAALKAART. 
(ondertekenen en pasnummer invullen) 
verzendkosten f 6,50 GEEN minimum orderbedrag 
Door VOORUITBETALING op onze postgiro- 
rekening 649943 of ons bankrek. nr. 69.45.65.644 
verzendkosten f 6,50 GEEN minimum orderbedrag 


Pertelefoon: levering geschiedt onder REMBOURS. 
Orders boven f 100,-: verzendkosten f 10,- 
Voor kleine orders: verzendkosten f 15,- 


* bedrijven/instellingen: 

Toezending per PTT of NPD na ontvangst van uw 
bestelbon of uw opgave per telefax 

Orders boven f 100,-: verzendkosten f 7,50 

Voor kleinere orders: verzendkosten f 15,- 
BALIEVERKOOP (voor levering op rekening’ altijd 
een bestelbon of zakelijke legitimatie meenemen). 


Na voorafgaande afspraak is maand-fakturering 
mogelijk voor diegenen die geregeld kleine aan 
tailen komponenten nodig hebben. 


ALONZE PRIJZEN ZIJN INKL. BTW 
(tenzij anders vermeld). 


Type 7010 


Telefoon 040:415547 


VOGELS INTRODUCEERT 
DE DYNATEK 7010 


MEETBAAR BETER - OOK IN PRIJS 


Vogel's introduceert de nieuwe Dynatek 7010. Een 
alles- ёп een beter meter! Oók in prijs f 189,-, inklusief 
las, meetsnoeren en Nederlandse gebruiksaanwij- 
zing. Met een frequentiebereik tot 200 KHz, inge- 
bouwde logic-tester, kapaciteitsmeting, doorgangs- 
zoemer en transistorchecker. En met zeer komplete 
standaardfunkties, gelijk- en wisselstroom tot 20 am- 
pére en een basisnauwkeurigheid van 0,2596! Plus 
een ac/dc schakelaar voor groter bedieningsgemak 
en een goudkontakt-schakelaar die bijdraagt tot een 
extra lange levensduur. En... u heeft niet minder dan 
twee jaar garantie op dit hoogwaardige meetinstru- 
ment. Ga nu naar uw dealer of vraag meteen de folder 
aan! Maak kennis met de nieuwe Dynatek 7010. 
Meetbaar beter - ook in prijs. 


Hondsruglaan 93c 
5628 DB Eindhoven 


een bundeling van specialismen 
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Contactloos desolderen en solderen 


in enkele seconden van SMD-, DIP- en Pin-Grid componenten, als 
ook voor stekkerverbindingen, met het Leister-Labor "6" 
heteluchtapparaat. Elektronische temperatuur regeling en 


luchthoeveelheidsregeling. 


Meer dan 400 mondstukken zijn reeds leverbaar. 


Vraag naar de gratis brochure NL 67 


VERDER-VLEUTEN BV., Utrechtseweg 4 а, 3451 GG Vleuten 
Telefoon: 03407-92 50, Telefax: 03407-39 75, Telex: 47338 


EPP-1 E(E)PROM PROGRAMMER 


Made in Holland 


f 24850 


*excl. verzendkosten en BTW 
10% korting voor scholen 

en overheidsinstellingen. 

Bij grote aantallen ook 
interessante kortingen. 


— KLAAR VOOR GEBRUIK (incl. voeding) — zie foto 


— RS232-C interface 


— PROGRAMMEERT alle gebruikelijke E(E)PROM's 
— ASCII commando gestuurde operaties 


De EPP-1 is een intelligent programmeer 
apparaat. Geschikt voor het verwerken van 
oa. de bekende 2716 t/m 27513 EPROM 
familie. Daarnaast kunnen diverse andere 
typen, zoals de 2516 EPROM en de 2864 
E(EPROM) worden gelezen en/of gepro 
grammeerd. De EPP-1 selecteert automa 
tisch de korrekte programmeer spanning 
na invoer van de selectie коде. De volgen. 
de commando's zijn beschikbaar 


P Selecteer /display start adres 
L Selecteer /display eind adres 
О Selecteer /display offset adres 
T Test E(E)PROM op leegheid 
Я Lees (upload) E(EJPROM inhoud 

(Intel formaat) 
W Schrijf (download) naar E(E)PROM 

(Intel formaat) 
V Verifieer E(E)PROM inhoud 

(Intel formaat) 
G Display resultaat kode woord 
S Selecteer E(E)PROM type 


*Via RS/232 poort direkt aan te sluiten op Commodore en Atari Computers, 


Tevens software voor IBM-compatible PC/XT/AT 


(menu-gestuurd) 


f 27,50 excl. BTW 


VRAAG NAAR DEALERSLIJST 


Telec Distributors B.V. 
Wiltonstraat 31 

2722 NG Zoetermeer 

tel, 079-422611 fax 079-412428 


Vestigingen Telec Elektronica 
Groningen 

Steenstilstraat 36 

9711 GN Groningen 

tel. 050-141616 fax 050-142413 
Eindhoven 

Kruisstraat 166 

5612 CN Eindhoven 

tel. 040-434449 fax 040-456802 


distributeur voor Nederland 


ELE 


LUIDSPREKERZELFBOUW, NU ОР NOOIT 


Tegenwoordig bouwen steeds meer muziekliefhebbers hun eigen boxen. De reden hiervoor is 
duidelijk: Een maximum aan kwaliteit vooreen acceptabele prijs. De know-how van de gere- 
nommeerde fabrikanten gecombineerd met onze service en begeleiding geeft u de garantie dat 
u een topprodukt bouwt. 


Omdat het essentieel is een luidspreker vooraf te beluisteren, hebben wij een keur aan zelfbouw- 
ontwerpen in onze luisterstudios opgesteld staan. 


Bij ons zijn alle topmerken vertegenwoordigd. Ook voor alle filteronderdelen en extra beno- 
digdheden bent u bij ons aan het juiste adres. Om zelfbouw voor iedereen nog aantrekkelijker 
te maken leveren wij voor iedere kombinatie houtpakketten en kompleet gebouwde kasten. 
ledere zelfbouw-kombinatie gaat natuurlijk vergezeld van een duidelijke tekening met een zeer 
heldere bouwbeschrijving. 


Ook kunnen wij de meest veeleisende zelfbouwer ter zijde staan met onze hoogwaardige 
„software en geavanceerde meetapparatuur. Hiermee geven wij als extra service iedereen de 
mogelijkheid een gebouwde kombinatie op optimaal funktioneren te testen. 


Pa 


Me. - Onze speciaalzaken hebben kennis en ervaring bij elkaar gevoegd en zijn hiermee tot een 
тешме kwaliteitsstandaard gekomen. Bel of schrijf voor een gratis brochure naar één van de 


drie onderstaande adressen : 
& (0 


Smalstraat 21 5341 TW OSS Linde 27 9940 SLEIDINGE Grote Leliestraat 45 9712 SP GRONINGEN 
Tel. 04120 - 47650 Tel. 091 - 57 49 37 (BELGIE) Tel. 050 - 144978 
's maandags gesloten iedere dag па 18.u en in het weekend geopend ‘s maandags gesloten 


dB-meter 


Behoort u ook tot degenen die werkelijk willen weten hoe Komplete bouwkit met printen en behuizing 
hard het geluid is. Of wilt u misschien uw High-End-Boxen 


inregelen? Met behulp van de ELV dB-meter SPM 130 is dit PE 
mogelijk. Het apparaat is uitgevoerd met een hoog- 243, 


: A Е Bestelnr: 472 BKL 
waardige Sennheiser meetmicrofoon en heeft een 3- 


cijferig display met een meetbereik van 40-130 dB in 3 у $ я 
trappen. Bovendien Кап tussen verschillende tijdkonstan- Vanaf eind september is het nieuwe 


ten ivm de gemiddelde waarde en Peak-display gekozen ` Nederlandstalige ELV Journaal verkrijg- 
worden. baar bij onderstaande ELV dealers. 


HE 141616; Assen Baas 05920-14401; M LE 05220-60069; Hoogeveen Deltronics 05280-68300; 
Importeur voor Nederland en België  Emmencresenaooss10-155s0 Zwolle Gebra ose 2 (66d Dey EE 


055-212485; Display 055-214398; Deventer van Schoor 05700-12760; Amersfoort van Hove 033- 


—— 635902; Veenendaal van Hove 08358-18228; Oldenzaal Paul's 05410-21683; Nijmegen Technica 080- 
225210; Amsterdam Hecke 020-792459; Delft H.E.C. 015-140371; Goris 015-130488; Venlo Baur 077- 

4 517154; Maastricht De Regen! 043-212257; Sittard De Regenb 04490-12355; Heerlen De 

maar Elektron 072-113180; Den Bosch Mulders 073-136968; Zaandam 


en 854; Gouda Radio Shack 01820-21718; Den ul Westerveld 070-836480; Meek-it 070- 
Postbus 83, 7440 AB Nijverdal 600357 /609554; Hilversum H+G 035-45568; Arnhem Radio Piet 085-425950; Display 085-454518: 
Hoorn Jonker 02290-14790; Bergen op Zoom Rein de Jong 01640-36028; Goes Electronicawinkel 
Telefoon 05486 - 17475, telefax 05486 - 12678 01100-31276; Nijverdal Volkers 05486-12728; Alphen a/dRijri Service Shop 01720-74888; Castricum 
Vidiprom 02518-54638; Eindhoven Display 040-448827; Telec 040-434449; Haarlem Display 023- 
VERKOOPADRESSEN: Utrecht Centrum Elektronica 030-319636; Display 030-315655; 322421; Zoetermeer Telec 079-42261 1; Enschede Display 053-315169. BELGIE; Genk Data 
Rotterdam Dil 010-4854213; Amsterdam Muco 020-183781; Emst De Weerd 05787-1559; Elektronica O1 1-359128; Brugge 8000 Elektra 050-341007; Alken C.C.M. 011-314678; Gent Gentronie 
Breda Jacobs 076-212881; Roermond Popular 04750-34394; Dordrecht Peko 078-162381: 091-218169 
Leeuwarden Hetelektronicahuis 058-151171;Groningen Okaphone050-126819; Telec050- 


ii Jetapian MN fiq 06,-6861 snboreyen ueuiej[oA ѕцелб әр nu [eed 


(Biu G9GL / Jeq 0G6'8Z 68/ZL/L Jeuen) sfudieeoue], 
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IS ELEKTRONICA UW HOBBY 


Dan zijn woorden overbodig 
U heeft een abonnement op Elektuur nodig! 


f 7,25/Bfrs. 150 nr. 312 oktober 1989 
ЕНІ ica 1 


таарын voor elektroni 


logic analyzer 
voor Atari ST 


doka-klok 
geeft tijd in 
't donker 


ШШ 


Voor een jaarabonnement betaalt u f 72,50/Bfrs. 1.500,—. 


Vul de kaart achterin het tijdschrift in en stuur deze op. 


Onder de naam Tango Series Il introduceert Alopex Elektronica te 
Voorburg de nieuwe generatie lowcost software voor Computer 
Aided PCB Design in Nederland. Dit professionele pakket is in de: 
Verenigde Staten ontwikkeld door Accel Technologies en wordt daar 
reeds door + 10000 bedrijven met enthousiasme gebruikt. Het unie- 
ke van Tango Series Il is zijn zgn ACCEL Productivity Interface 
(API), een zeer gebruikersvriendelijke menubesturing, die ook door 
de onervaren gebruiker moeiteloos is te bedienen. Verdere eigen- 
schappen zijn oa: 

— 1 mil Grid, 19 layers, 32 x 32 inch boards. 

— User-defined sizes pads, arcs, tracks, fills, text, grids. 

— Accepteert netlists van Tango, Orcad, Schema en vele andere 

pakketten. 

— Volledige SMT ondersteuning. 

— Output naar printer, plotter, photoplotters en N/C drills. 
Tango Series Il dokumentatie is te verkrijgen bij 
Alopex Elektronika te Voorburg, tel. 070 - 855704. 


enen 


VEQUTY луі 


Liever 'n Hameg. 
De nieun nieuwe Натед 100 MHZ Oscilloscoop 


HM-1005 

100 MHZ 

3 kanaals 

Bandbreedte gevoeligheid 1 mv/div. 

Triggering tot 130 MHZ en after-delay 
' triggering 

Echte tweede tijdbasis 

Vertraagde tijdbasis 

Inclusief 2 probes & service manual 

Exclusief bij HEC 


prijs f 2648,— ex. btw. 


TELEFOON CENTRALE: phone 4 uw 
Gage? Voor Verwende Oren ! 


2x15 W power Booster 


— 1 netlijn/4 toestellen 

— autom. toon/puls 

— simpele aansluiting 

— privacy 

— wachtstand 

— alle toestellen sign. 
buitenlijn 

— follow me 

— compl. huiskommu- 
nikatie 

— signalering binnen en 
buitenlijn 

— algemene en selec- 
tieve oproep 

— nood stand bij 
stroomuitval 

— alle randapp. aansluitbaar 

— conferentie 
SEN buiten oproep 

toelatingsnum. NL-89051201 

— nederlands fabricaat 

— 1 jaar garantie 

— nederlandse handleiding 


EE 


MONACOR 


nu f 219,— 
exclusief 


bij he.c. prijs: e Ingang voor Autoradio of Line (cd-player 
449,— | oid) ; 

e 2x75 WI 4 О uitgangsvermogen 

e freq.ber.: 25-20000 Hz 

e ingangsgev.: 65 mV-2,5 V regelbaar 

e ingangsimp.: low 23 Q / high 10 kQ 

* kanaalscheiding: > 40 db 

e signaal/ruisverhouding: > 65 db 

e Stroomverz.: 11-16 V= / 15 А max 


Hoogh Electronic 
Components 
Molenstraat 4a 
2611 KA Delft 
Tel. (015) 140371 
Fax. (015) 122498 


val 
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Welkom in het land der 
ongekende mogelijkheden 


U heeft volkomen gelijk: als je zelf eens de handen uit de 
mouwen steekt, kun je sound en design van je luidspreker- 
boxen precies op je persoonlijke smaak, op je eigen voor- 
stellingen van het geluid, op je installatie, op je hele wonin- 
ginrichting en op de akoestiek afstemmen. 


De echte zelfbouw-profs weten al lang dat de naam VISA- 
TON voor een optimaal resultaat van zulke doe-het-zelf- 
inspanningen staat. Omdat bij VISATON gewoonweg alles 
klopt: de kwaliteit van het luidsprekerchassis, de keuzemo- 
gelijkheden, de omvangrijke toebehoren en de enorme ser- 
vice. Je komt er nooit alleen voor te staan en moeilijke pro- 
blemen kunnen zelfs direkt met onze technische medewer- 
ker worden besproken. 


Maar pas op! Wie eenmaal begonnen is met het zelf bou- 
wen van VISATON-boxen, houdt er niet zo snel meer mee 
op. Dus als U ook eens wilt meemaken hoeveel meer ple- 
zier het bouwen van boxen met VISATON geeft en hoeveel 
ongekende mogelijkheden U met VISATON heeft, dan is 
de onderstaande bon de eerste stap in die juiste richting. 
Zeker weten! 


Coupon 


Ja! Over het zelfbouwen van deze hoogwaardige 
Luidsprekers zou ik gaarne meer willen weten. 


О Stuurt U mij vrijblijvend een informatiepakket hierover. 


Naam: 


Straat: 


Plaats: 


Telefoon: 


WEST G 
ài N & Hoofdvertegenwoordiger Benelux; 
Hacave BV; Hagerhofweg 16; 


| VISAT „М E 


ee CIUS 
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Н jj; | VIDEO VERBETERAAR ZELFBOUW-PLOTTER 
Verkrij g baar bij * | Verminkte Sinc. of rasterpulsen? | MONDRIAAN” SE 


Deze print wekt ze op en voegt ze aan het T.V. beeld toe. 


GROOTAERS Dus ook geschikt voor het kopiëren van slechte video 


Mariastraat 19 opname's. Volledigheidshalve vermelden zij nog dat zowel 
6211 EP Maastricht de ingang als de vitgang van een videosignaal moeten 
ORBIT worden voorzien. Dus ook op een scartplug aan te sluiten. 


Voeding: 220 Volt 
Westerstraat 33 Afm. 10x 16cm. ind 299,- 
1601 AB Enkhuizen prof. doorgemetaliseerde 


ELEKTRONIKA DUMP Galten mga agag 
е | Beperkt leverbaar 


1094 BZ Amsterdam 
AFSTEM C. 2, 15: 


voor diverse elektuur bouwpakketten 


14.90 
MEMBRAAM TOETSENBOARD 


| t/m 10 


4.90 


lOstuks 35.- 


Prijzen: Plotter bouwpakket, zoals afgebeeld, inklusief a 

het draai- en tapwerk, gaatjes boren, dat moet u zelf doen, 
exclusief pennen. 

Kompositie met twee 200 staps motoren 399. 
Elektuurprint voor sturing stappenmotoren 

en hefmagneten (centronics) 1 25 - 
(Bouwpakket) 


STAPPENMOTOR 


* 200stappen 

. VE i: 1 2,50 
e Afm. 42x42 mm 

* 12 Volt 


POSTORDERS 
MEEK т 


МУЎУ | 
OV BEP, x bëssen — 


Stil eV е 
2582 


С 


Paviljoensgracht 35 
251201 Оеп Наод ( 


070. 


idem, echt bipolair 


(voor elektuur plotter) 35,- 


stappencontroller hiervoor (gebouwd) 29,- 


SPEELGOEDMOTORTJE 


Afm. 27 x 24 mm- As2x ll mm lOstuks 9.90 AUDIO VIDEO 
ds Zo Spanning: 6 Volt 2750. MIDDENFREQUENT 
à 1.25 e ич ! Э) 


dus tuner aans, 


Leveringsvoorwaorden: Ka mplete geluid er 


zie advertentie voor in elektuur T.V. STEREO-DECODER gemonteerd en getest ‚ 39.- 10 stuks 325,- 


met aansluitgegevens 
PHILIPS L.D.R. 
RPY 84 afm. 30x 10mm 4,90 


RPY 85 afm. 15x 10mm 2,90 


ASTEC MODULATOR 
kanaal 34-46 regelbaar 
voeding 5 Volt 

Stuntprijs 


19.90 


Nieuw van printjoenit 

FM MINI RADIO 

met phillips ТОА 7000 
freq. bereik 87 A 


SUPER TRIAC 400 vol! - 50 Amp. (W 1634) 


gedemonteerd, echter nieuw 


100 stuks 595,- ,90 


VEE. [be 
BOSCHERT VOEDING ET 
Kwaliteit, waar zeiis onze PTT tevreden mee is, dus geen SANYO CR 2430 


goedkoop weggooivoedinkje Lithium cel - 3 Volt - Vertikale montage. 


oedingsspanning 7-18 Volt 
bouwset 


E + 5Volt 6 Volt Lippen kunnen verwijderd worden 
Y "es A + 12\/о!! 0,7 Amp. Diam.: 24 mm. 
S el - Gre 07 Amp 20 stuks 29.90 1,95 
de SEXO. +24 Volt mp. 200 stuks 199,- 
m v 19.90 Nieuw in doos. | 


Van 199,- v - 
an199-voor 79, TELEFOON SCHAKELPRINT 


Nu 2toestellen aansluiten op één lijn, 


voor een gezellige prijs. 
16,90 


PROFESSIONELE KAST -- VOEDING 
EN TOETSENBOARD 
99, — 


DRAADLOZE e 
inklusief ontvanger 
Bereik maximaal 


100 9 \ 69,50 


E à 


ATARI CASSETTEDEC 


(retourgoed, dus zelf nazien) 


OP=OP 9.90 


SUPERIOR ELECTRIC 
type: MO61-FD-6120 * 
200 stappen 

5 Volt - 1 Amp 


FREQUENTIE COUNTER 
ZELF-BOUWEN? 


Counter + prescaler IC: MSM 5523 MSL 2318 + krista 


Ook voor de frequentie uitlezing van uw tuner 


Inklusief 2 printen, — 39.- 


kristal en 5 dispk Jys 
Rest van de onderdelen heeft u vast nog wel liggen 


kompleet 


225, 


met stuurprint 


TRAFO STUNT 
prim: 220 Volt 19.90 


Verzendkosten 25,- 


Schaffner-NETFILTER + NET ENTREE 
x16,3Volt 2x3, 4Amp E met spannings carousel en dubbele 
> 2x15,1 Volt 2x800mA EN d zekering houder 15.- 
2x10,2Volt 2x 


220mA lOstuks 125.- 


1 
Telefunken kwaliteit 


Bij Aselcom moet u zijn 
voor een waar prijzenfestijn 


Aselcom is tevens Groothandel in alarm 
materialen installateurs bel of kom eens 
langs voor meer informatie 


Alarmcentrale TEG 

De TE6 is een eenvoudige alarmcentrale die makke- 
lijk door een doe-het-zelver is aan te sluiten. On- 
danks de compacte afmetingen heeft deze centrale 
toch nog een groot aantal aansluitmogelijkheden. De 
centrale heeft drie groepen, waarvan één vertraagde, 
één directe en een antisabotagegroep. De vertraagde 
groep biedt u de tijd om na het openen van de deur 
het alarm uit te zetten. De in/uitstaptijd is instelbaar 
in de centrale. Het is mogelijk om zowel een sirene 
als een flitslicht aan te sluiten. De tijd dat de sirene 
gaat is instelbaar, het flitslicht blijft na een alarm- 
melding in werking. De centrale beschikt daarnaast 
over een aansluiting voor een code- of sleutelslot. 
Daarmee is het mogelijk om de centrale uit het zicht 


Transistoren per: 
00xBC238 


10x2N2905A 
1X2N3055RCA 
1XBLW60 


Lineaire IC's 
7106 


ULN2003 


spanningsregelaars 
7805 18220 
7806 TO220 

08 TO220 


7924 TO220 
brugcellen 
B4 


© 
OWN PO (OO (0. 


соооооооо--ою gU ooo 
Qo co Un mt o oro vo oo do (otto toph. 
3555596598989 88888555 


шчо ooo0o0000000o0 
oo (Om (mmm oo 
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Elektuur Pakketten 1989 


e Januari Elektuur pakketten 
Edits Booster EPS 87291-6 
Bestelnr. 7161 f 239,00 
Lichtnet Modem EPS 880189 
Bestelnr. 7162 f 159,00 
Kleuren Testbeeld Generator 
EPS880130 Bestelnr.7163 f 239,00 
Fax Converter 
EPS880109 Bestel nr.7164 f 75,00 
€ Februari Elektuur pakketten 
Midi-Control unit EPS880178-1+2 
Bestelnr. 7230 f 415,00 
Edits Hoofdbesturingsprint 
EPS87291-5 Bestelnr 7231 f 437,50 
Maart Elektuur pakketten 
Afstandbediening Verlenger EPS890019-1 
Bestelnr. 10302 f 52,50 
Printerbuffer ЕРЅ890007-1+ 2 (zonder 
rams) 
Bestelnr.10303 met kast en konnektors.. f 245,00 
Printerbuffer Ramprint (zonder ram's) 
EPS890007-3 Bestelnr.10304 f 54,00 
Edits Keyboard 
EPS87291-7 Bestelnr. 10305 f 115,00 
© April Elektuur pakketten 
Basicode-Modem EPS 890046 
Bestelnr. 10322 
Analoge multimeter EPS 890035 
Bestelnr. 10323 (zonder meters) met 
frontplaat 
Ф Juli/Augustus Elektuur pakketten 
Add-on UO Card 
EPS 894005 Bestelnr.10371 45.00 
Audio decibelmeter (met draaispoelmet 
EPS 894024 Bestelnr.10372 ..... 57.50 
Hoofdtelefoon (scart) versterker (met 
koelmateriaal) 
EPS894040 g Besteinr10373 89.00 
Delay-Unit 2.5-25m 
EPS894055 Bestelnr.10374 59.50 
Ultra Low-Noise microfoon versterker 
EPS 894063 Bestelnr.10375 39.50 
Vervanger voor TCA280 (viervoudig) 


EPS 894078 Bestelnr10376 … f 109.00 
Omschakeling twee komputers op 
tss één printer : 
lere typen zijn op voor- EPS 894082 Bestelnr.10377 
MADE ОР ЗГЕ. September nieuwe paketten 
CD4000.. Serie Centronics Monitor 
CD4000 EPS 890123 Bestelnr.10403 
Lichtnet Babyfoon 
EPS 890124 Bestelnr.10404 


te plaatsen, terwijl hij wel makkelijk op afstand te 
bedienen is. De centrale heeft een aantalleduitgan- 
gen die het mogelijk maken de toestand van de 
centrale op de indicaties van het codeslot te laten 
weergeven. Om passieve infrarood detectoren te 
kunnen aansluiten heeft deze centrale een aparte 
voedingsuitgang. 

Bestelnr. 1974 f 249.00 
Dit is slechts een greep uit ons programma. U kunt 
ook bij ons terecht voor een van de volgende alarm 
producten: Я 

- Sirenes IT 

- Sirenekooien 

- Glasbreuk detektoren 

- Trilkontakten 

- Magneetkontakten 

- Lichtstraalsystemen 

- Gesloten TV-circuits 

- Kodesloten 

- Sleutelschakelaars 

- Flitslichten 


DA 0000» Er PODONS оО әәә > ОООО eh E әәә ә а a „гэ гэ га сага 
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Nieuwe Elektuur oktober 
pakketten 1989 


CD foutmeter 

EPS 890131 Bestelnr10407 .... f 45.90 
Doka klok (incl. software) 

EPS 894027 Besteinr10408 ... f 79.00 


© Natuurlijk zijn ook de pakketten van 1985, 
1986, 1987,1988 nog leverbaar, voor een kom- 
pleet overzicht. Bel.: 020-33.44.33 en vraag 
naar de gratis Elektuur prijslijst. 


————250000-0000..00..00000.0000 


20000--00.0040-0000000.000000000000000000000-.000000 оро 00000000000 


stellen 


zo kunt u be 


х euro- 
t ingesloten 
T ostbankkaart, 


iet vergeten). 


BEL VOOR MEER INFORMATIE 


Super pri lagingen 


Eproms 
2716-450 


4. Per brief me 
cheque, of een 
(pasnr те И 

kosten d 
PEN ten orderbe km 5 
i i ank N.M.5. 
® Voorde О, Be 3 of Postbanknr. 


nr. вэ verzendkosten 


Nh——ORBUIOASAOÓ8000-0000 00200 0Q0(0QoX0ODlQQQOQ ODO OW EOD HOO WD OOH oO 


4712.4 
f 1,00 
3. Telefonisch of pe 
onder remboUre Б 
orderbedrag r К 
zendkoste 
n aan de postbode. 
4 Buitenland alleen na 
j vooruitbetaling, k 
middel van Intern een 
postwissel. Verzen’ 


f 10,00. 


Openingstijden 
m Vrijdag 9.30-17.30 uur 


i u 
Dina бгд 10.00-15.30 uur 


EE 


c GEET EE EE рел оз & © ы ы EE 


г briefkaart 
minimum 


pO af Ne DEED DEE EE ENEE m mmm m OOOO. E oc 
dt ET EE 
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27512-250 


Dynamische Rams 


SES 


41256-120 
41256-150 


Ah EE фо кәкәкәкә OO ® DONO O 


Statische Rams 
6116 

6264LP-15 ; 
ZE 0 d 


(Alle prijzen zijn inclusief BTW) 


pennen 


IN KONTAKT MET DE TOEKOMST 
{гәп de «spore; TT. Vasumweg 4 1033 SC Amsterdam-Noord tel. 020-33.44.33 
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ALLES ron 


Hobby Electronica 

Alles voor uw hobby in één boekwerk! 

In deze 600 paginas tellende uitgave worden alle aspecten 
van de elektronica beschreven. De informatie is overzichtelijk 


geordend, praktisch gericht en duidelijk geschreven. Comple- 


te bouwschemas worden meegeleverd. Zelf bouwen wordt 
met Hobby Elektronica nu nog leuker! 


Een greep uit de inhoud: 

e Principes 

Belangrijke achtergrondinformatie wordt weergegeven over 
allerlei elektronische componenten. 

e Voorbeeldschakelingen 

Met o.a.: zelf te bouwen luidsprekers, alarminrichting met 
dubbele beveiliging, verbindingstester. 

U krijgt complete bouwbeschrijvingen met bij elke schake- 
ling een: 

- kant-en-klare printfolie (print lay-out); 

- componentenopstelling; inas 
- onderdelenlijst; 
- overzichtelijk schema. ie 

e Datahandboek 

In dit deel zijn aansluitgege- Hobby- - 

vens, functie-omschrijvingen Elektronica = 
en andere specificaties van (3459 
allerlei componenten zoals 

transistoren, thyristoren, tiracs IL 
en IC's, weergegeven. 


= 
Hobby Elektronica 

Naslagwerk in luxe A4 ringband 
met ca. 600 paginas. Prijs f 99, 
incl. BTW excl. verzendkosten. 
Elke 2 à 3 maanden ontvangt u 
tot wederopzegging een aan- 
vulling met ongeveer 120 pagi- 
nas. Prijs per aanvulling f 55; 
incl. BTW excl. verzendkosten. 


Voor bestellingen: 
zie bijgaande 
antwoordkaart 


WEKA UITGEVERIJ 
Postbus 61196 


Tel. 020 - 867131 


BESTEL VANDAAG NOG 


Is deze al door iemand anders gebruikt, 
bel dan 020-867131 


Actueel IC-Handboek 

Onontbeerlijk bij reparaties: overzichtelijk, syste- 
matisch en geordend. 

Bij het zoeken naar de oplossingen van storingen komt het 
vaak voor dat men stuit op IC's waarvan de functie en 
gegevens u aanvankelijk onbekend zijn. In dit soort gevallen kan 
het Actueel IC-Handboek u uitkomst bieden. 


Alle voordelen van het IC-Handboek op een rij: 

e Zeer overzichtelijk door het numeriek en functieregister. 
Hierdoor is alles makkelijk en snel te vinden. 

e Niet merkgebonden: u krijgt een overzicht van merken en 
typen. 

e Equivalentielijsten van IC's geven overzicht van de beschik- 
bare vervangende typen. 

e Praktisch gericht door de schakelingsapplicaties en test- 
schakelingen die u voorbeelden geven waar u zo mee uit de 
voeten kunt. 

e Altijd actueel door de los- 
bladige opzet, waardoor u altijd 
informatie heeft over de 
nieuwste IC's. 

e Nederlandstalig, dus makke- 
lijk leesbaar. 

e Lineaire en digitale IC's 
worden behandeld waardoor u 
altijd één totaaloverzicht heeft. 
e De spoedinformatiekaart 
maakt het u mogelijk snel de 
benodigde inlichtingen te 
krijgen over elk type IC. 

e Alle aansluitinggegevens per 
IC: impulsvertragingstijd, be- 
lasting, typevariaties, interne 
schakelingen, temperatuur- 
bereiken, paracitaire capaci- 
teiten, producenten... 


Actueel IC-Handboek 
Naslagwerk in 2 luxe A4 ring: 
banden met ca. 1000 pagina's. 
Prijs f 99, incl. BTW excl. ver 
zendkosten. Elke 2 à 3 maanden 
ontvangt u tot wederopzegging 
een aanvulling met ongeveer 
150 paginas. Prijs per aanvul- 
ling f 69, incl. BTW excl. ver- 
zendkosten. 


Bestel-nr. 


Omschrijving 


Boektitel/opbergcassette/special(s) 


Omschrijving: 


Elektuur 


bestelkaart 


Guldens 


Guldens 
9,75 


boeken/printen/specials 


Zie voor volledige informatie over elektuur-printen, front- 
platen, softwarecassettes en paperware publikaties onze 
eps/ess pagina’s voorin dit blad. Voor informatie m.b.t. de 
elektuur-boeken zie onze advertenties elders in dit blad. 

Ik bestel het volgende: 


Bfrs. 


39,50 


Handtekening, 


Km ne nh id vann om n a in ie a dv ара 


Verzend- en administratiekosten 


totaal 


Prijswijzigingen voorbehouden. 


ET 312 


Stuur voor een snelle afwerking van uw bestelling een girobetaal- 
kaart of eurocheque mee. 
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Ubi 7777 VERSION 4 


COMPUTER AIDED PCB DESIGN 


By the superior performance from PC to 
32 bit with unlimited design capacity, 


ULT board surpasses other DOS Systems, 


rivalling high priced workstations. 
Compare these features: 


Technologies 

True SMT Support 
Automatic Design Rule adaption 
Varrous soldering techniques 

Advanced multi-layer boards 
Buried and blind vias ofany pair order 
Concurrent routing on 32 lavers 


Modular approach 
Features modules 
Expandable capacity (up to 24 Mb RAM) 
Upward & downward compatible 
Multiple Hardware Platforms 
Open architecture 
User adaptable I/O extensions 
Interface to Industrv-Standards 
History independent ECO 
Speed 
Fast design throughput 
Instant placement evaluation 


REAL-TIME Editing Response 


; (< 0.1 sec.) 
he, od ^ „ЛАД? 
Digital, inalog & mixed boards 4.5 VAX MIPS in 32 bit mode 
All angle & arced traces А 
Efficiency 


Flexibility 

Intelligent editing 
Fast learning curve by Real-Time DRC 
Placement evaluation support 
Reroute- While-Move 


High result/investment ratio 
Pre-checked manufacturability 


ULTiboard provides savings by true 
Design Integrity & Design for 
Manufacturability on a Personal Computer. 


Meer informatie bi; PST ELECTRONICS 


Energiestraat 36, 1411 AT Naarden 
Postbus 5166, 1410 AD Naarden 
tel. 02159-41774*, telex 73415, telefax 02159-43345 


VOOR UW 


ALLE 


Bestelkaart 


ELEKTAONICA-HOBBY, 
У Ja, zend mij direct * 


C Handboek Hobby Elektronica. Basiswerk 600 paginas. 
Prijs f 99, (incl. BTW en excl. verzendkosten). Elke 2 à 3 
maanden ontvangt u -tot wederopzegging- een aanvulling 
van ca. 120 paginas. Prijs f 55; (incl. BTW en excl. ver- 
zendkosten). 

Actueel I.C. Handboek. Basiswerk 1000 paginas in twee 
luxe banden. Prijs fl. 99; (incl. BTW en excl. verzend- 
kosten). Elke 2 à 3 maanden ontvangt u -tot wederopzeg- 
ging- een aanvulling van ca. 150 paginas. Prijs f 69; (incl. 
BTW en excl. verzendkosten). 
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naam: 


Uitgeversmij. Elektuur b.v. 
Antwoordnummer 1 


Uitgeversmij. 
Elektuur bv. 


adres: 


6160 VK BEEK (L) 
Nederland 


postcode: 


woonplaats: Antwoordnummer 1 
datum: 6160 VK BEEK (L) 
abonnee Oja Onee Nederland 
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SNELLER 


CAD Mobiel Service... 
Experts in printontwerp en produktie 


Nederland: Rembrandtlaan 36, Postbus 351, 3720 AJ Bilthoven, 
Telefoon (030) 29 15 04, Fax (030) 29 07 04 el-contronic by 
België: c/o Electronic Apparatus, Industriepark Essenschot, CAD MOBIEL SERVICE 


3980 Tessenderlo, Telefoon (013) 66 46 44, Fax (013) 66 77 92 


TICAP 


SCHEMATIC CAPTURE 
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Ongelimiteerde komplexiteit & ontwerpgrootte: 


| SAID) 


COMPUTER AIDED PCB DESIGN 
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Deze 4-layer Dubbel-Eurokaart werd binnen één 
etmaal ontworpen op de nieuwe ULTlboard 
Professional 005+ versie (Fl. 12.950.-). 
Real-time force vectors en histogrammen zijn 
een belangrijk hulpmiddel voor een goede plaats- 
ing. Real-time Design Rule Check tot 32 layers, 
Soldeerrichting en -technologieafhankelijke ont- 
werpregels, buried & blind VIA's. 
Reroute-While-Move, Trace-Shoving en Compo- 
nent Dragging met volautomatische rerouting zijn 
belangrijke tijdbespaarders. 

All angle traces, arcs & cirkels bieden U maximale 
ontwerpvrijheid; met name van belang bij analoge 
designs. , 
Ontwerpt U nog grotere en/of complexere PCB- 
designs? Kies dan ULTIboard Professional 286 of 
-386 (32 bit; 4-5 VAX MIPS!!) met praktisch 
ongelimiteerde ontwerpgrootte en komplexiteit. 


De ideale partner voor ULTIboard. NEN/IEC en US normen. Volautomatische 
funkties, o.a. auto-pan, automatic junctions, guided automatic wiring, auto snap- 
to-pin, auto-bus labeling, auto-part annotation. Real-time designcheck! - 

U wijst 2 punten aan, en ULTIcap legt de verbinding automatisch volgens de door 
U bepaalde tekenregels. . . U verplaatst een komponent, en ULTlcap re-route 
automatisch alle verbindingen conform Uw tekennorm! 

Tijdens de schema-invoer kunt U alle regels die later bij printontwerp en simula- 
tie van belang zijn ingeven (bv. spoorbreedte en -clearance; SPICE attributen). 
DOS-versie: FL. 1.495.-. 286/386 versie Fl. 1975. (ongelimiteerde ontwerpgroot- 
te): ULTIcap converteert automatisch Orcad schema's èn Libraries. 


Energiestraat 36, 1411 AT Naarden € 


POST ELECTRONICS 0m iis 


Meer informatie via de antwoordkaart achterin dit blad. 


Deze dubbelzijdige SMD-print werd binnen 16 uren geheel inter- 
aktief ontworpen op de ULTIboard DOS Basis versie (Fl. 995.-): een 
low-cost interaktief print ontwerpsysteem. Sneller kan ook; met 
ULTIboard's DOS Entry Level Systeem (FI. 2.495.-, incl. Autorouter, 
Gerber fotoplotter interface en backannotation) of het Advanced 
DOS Systeem met Real-Time Design Rule Check (Fl. 6.575.-). 
Door de 100% kompatibiliteit met de ULTIboard Professionalserie is 
het upgrade-pad gewaarborgd. 


